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は じ め に HeartToHeart4 : 取扱 説明 


は じ め に 


この た び は モー ショ ン 作 成 ソ フト HeartToHeart4 を お 選び いた だ き 、 ま こと に あり が と う ご ざ いま す 。 新しい 
HeartToHeart4 は 従来 の HeartToHeart3 より 使い や すく 、 多 機能 で 拡張 性 が ある よう 、 完 全 に 新規 に 設計 され まし た 。 


プロ ジェ クト 単位 で の モー ショ ン 管 理 が 可能 に な り ま し た 

Microsoft .NET Framework 4.6 以上 対応 

マル チ ウ ィ ン ド ウ 方 式 と な り 、 全 て の ウィ ンド ウ は 切り 離し ・ ド ッ キ ング が で きる よう に な り ま し た 
p モー ショ ン 作 成 部 品 を プラ グイ ン 方 式 と し 、 拡 張 性 を 増やし まし た 。 


この マニ ュ ア ル で は HeartToHeart4 の イン スト ー ル 方 法 や 詳し い 使い 方 を 説明 し ます 。 な お 、 説 明 途 中 で ロボ ッ ト キ ッ ト の 
ハー ドウ ェ ア 操 作 が 必要 な 場合 が あり ます 。 組立 説明 書 も 併せ て お 読み いた だ く よ う お 願い いた し ます 。 


使用 許諾 


介 本 許諾 条件 に 同意 する 場合 に の み 、HeartToHeart4 ( 以 
降 、 本 ソフ トウ ェ ア と 呼ぶ ) の イン スト ー ル ・ 使 用 を 許諾 
し ます 。 

介 本 ソフ トウ ェ ア は 実行 形式 ファ イル 、 ダ イナ ミッ クリ ンク 
ライ ブラ リ 、 設 定 フ ァイル 、 サ ンプ ル デ ー タ ファ イル な ど 
で 構成 され て お り 、 以 上 の 全て お よび 今後 追加 され る ラ 
イブ ラリ 等 を 含ん だ 状態 を 本 ソフ トウ ェ ア と 呼び ます 。 

介 本 ソフ トウ ェ ア に 関す る 著作 権 な ら び に 法律 上 の 諸 権利 、 
ロゴ マー ク や ー 部 の アイ コン の デザ イン 、 本 ソフ トウ ェ ア 
に 付属 する 全て の ファ イル に つい て 、 一 切 の 権利 は 近藤 
科学 株 式 会 社 に あり ます 。 

人 本 書 な ら び に 本 ソフ トウ ェ ア は 、 弊 社 製品 を ご 使用 に な 
る こと を 条件 と し て 、 フ リー ウエ ア と し て 配布 いた し ます 。 
また 弊社 製品 を 使用 する 場合 に お いて 複製 が 認め られ ま 
す 。 

介 本 書 な ら び 本 ソフ トウ ェ ア は 近藤 科学 株 式 会 社 に 無断 で 
の 販売 、 リ ー ス 、 貸 与 、 お よび 有償 、 無 償 を 問わ ず 不 特 
定 多数 へ の 公開 を し て は いけ ませ ん 。 逆 アセ ン ブ ル 、 逆 
コン パイ ル 、 ロ ー カ ライ ズ な どの リバ ー ス エン ジニ アリ ン 
グ 行 為 や あら ゆる 改変 を 認め て お り ま せん 。 


介 本 書 な ら び に 本 ソフ トウ ェ ア の イン スト ー ル 作業 や 使用 し 
た 上 で の 不具 合 や その 結果 に つい て 、 ま た は 使用 で き な 
か っ た こと に つい て 、 近藤 科学 株 式 会 社 は 一 切 の 責任 を 
負い ませ ん 。 

人 本 書 内 の 会 社名 、 商 品名 に 関し まし て は 、 そ れ ぞ れ の 会 
社 の 登録 商標 また は 商標 で す 。 本 書 で 使用 され て いる イ 
ラス ト や ロゴ マー ク に つい て も 無断 使用 し て は いけ ませ 
ん 。 

介 本 製品 は 、 日 本 国内 で 使用 され る こと を 前 提 に し て お り 
ます 。 海外 で の 使用 な ら び に 国外 持ち 出し に 関し まし て 
は 、 関 係 諸 法 令 に 基づく 認可 また は 届出 が 必要 に な る 場 
合 が ご ざい ます 。 

人 本 書 の 内 容 や 本 ソフ トウ ェ ア は 、 改 良 そ の 他 の 理由 に よ 
り 、 予 告 無く 変更 され る 場合 が あり ます 。 あ ら か じ め ご 
了承 くだ さい 。 


注意 事項 


本 書 な ら び に 本 ソフ トウ ェ ア は 、 一 部 の 弊社 製 マ イコ ン ボ ー ド お よび 弊社 製品 ボッ ト 用 サー ボ モ ー タ ー に つい て も 使用 可能 で 
す が 、 使 用 で きる 機能 こつ いて は 、 制 限 が ある 場合 が さ ご ざい ます の で ご 注意 くだ さい 。 

本 ソフ トウ ェ ア の 不具 合 ・ 質 問 ・ ご 意見 な ど に つき まし て は 、 弊社 サー ビス 部 まで ご 連絡 くだ さい 。 た だ し 、 ソ フト ウェ ア の アッ 
プ デ ー ト に 関し て 個別 対応 は で きま せん 。 あ ら か じ め ご 了承 下さ い 。 
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HeartToHeart4 に つい て 


HeartToHeart4 に つい て 


概要 ・ 特 徴 


新しい HeartToHeart 4 で は 、 モ ーション デー タ を 全て プロ ジェ クト ファ イル へ 保存 する こと で 、 デ ー タ を 一 斉 に 書き 込む こ 
と が で きる よう に な り ま し た 。 ロ ボッ ト の 構成 や 競技 内 容 、 ま た は セン サー の 種類 な ど に 合わ せ て ロボ ッ ト の 動き ・ 設 定 を 切 
り 換 える こと が で きま す 。 

画面 構成 は マル チ ウ ィ ン ド ウ に な り 、 メ イン ウィ ンド ウ に 機能 別 の サブ ウィ ンド ウ の ドッ キン グ と 切り 離し が 可能 に な り ま し 
た 。 モ ーション 編集 ウィ ンド ウ は タブ 型 の マル チ ウ ィ ン ド ウ と し て 使え ます の で 、 モ ーション デー タ を 複数 開き 相互 に コピ ー 
アン ド ペ ー ス ト な どの 編集 機能 を 使う こと で 、 よ り 簡 単に モー ショ ン を 作成 する こと が で きる よう に な り ま し た 。 

また モー ショ ン を ROM へ 保存 せ ず に 、 編 集 画面 で 再生 で きる オン ライ ン 再 生 機 能 が 付き まし た 。 オ ン ラ イン 再生 で は ステ ッ 
プ 再 生 や 繰 り 返 し 再生 な ど が で きま す 。 モ ーション デー タ を ROM へ 書き 込ん だ 後 も 、 再 生 ・ 停 止 ・ 途 中 か ら 再 生 な ど に 対応 
し まし た 。 

モー ショ ン 編 集 画面 で は 、 従 来 の ポジ ショ ン な どの 使い 方 は 継承 し つつ 、 様 々 な 機能 を 追加 で きる よう に コン トロ ー ル 
(HeartToHeart 3 まで は オブ ジェ クト と 呼ん で いた ) を DLL (ダイ ナミ ッ ク リ ンク ライ ブラ リ ) で 作成 し 、 追 加 変 更 を 可能 
に し まし た 。 ま た 、 基 本 的 に 1 つの コン トロ ー ル に 1 つの 機能 を 実装 し た こと で 、 モ ーション 編集 画面 で の プロ グラ ム 編 集 が 
分 か りや すく な り ま し た 。 さ ら に 各 機能 こと アイ コン を 表示 する こと で プロ グラ ム の 流れ も 見 や すく な り ま し た 。 


HeartToHeart4 Ver.2.0 と それ 以前 の バー ジョ ン と の 違い 


る @ モ ーション 書き 込み エリ ア が 50 か ら 120 に 増え まし た 。 
介 プロ ジェ クト 設定 画面 が 一 新 さ れ ま し た 。 
便 モ ーション 編 集 画 面 が 一 新 さ れ ま し た 。 複数 コン トロ ー ル の 同時 移動 が 可能 に な り ま し た 。 
介 モ ーション 編集 で アン ドゥ ・ リ ドゥ が 使え る よう に な り ま し た 。 
介 コン トロ ー ル 接続 ライ ン の デザ イン が 一 新 さ れ ま し た 。 
る @ コ ント ロー ル が 多数 追加 され まし た 。 
但 ポ ジ シ ョ ン 分 割 機能 が 追加 され まし た 。 
介 コン トロ ー ル アイ コン が 一 新 さ れ ま し た 。 
介 ロボ ッ ト の トリ ム デ ー タ を 上 書き せ ず に プロ ジェ クト 書き 込み が で きる よう に な り ま し た 。 
但 モ ーション の ボタ ン 割 り 当 て 数 が 32 に 増え まし た 。 
電源 電圧 監視 モー ショ ン が 登録 で きる よう に な り ま し た 。 
介 サ ー ボ 選択 欄 の グル ー プ 表示 を な くし まし た 。 
その 他 多 数 の 変更 が あり ます 。 


使用 条件 
仕様 内 容 
OS Windows7/8/8.1/10 
各 64bit 
プロ セッ サー (CPU) Pentium 4 2GHz 以上 また は 相当 品 推奨 
ハー ド デ ィ スク 32MByte 以上 (デー タフ ァイル を 除く ) 
メモ リー 256MByte 以上 
ドラ イブ CD-ROM ドラ イブ (付属 CD が ある 場合 の イン スト ー ル 時 の み ) 
USB 1 個 以上 の USB2.0 対応 ポー ト 
ソフ トウ ェ ア Microsoft .NET Framework 4.6 以上 


HeartToHeart4 に つい て 
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対応 ハー ドウ ェ ア 「RCB-4HV」「RCB-4mini」 の 紹介 


人 特徴 


2 系 統 の 1CS3.0/3.5/3.6 対応 デバ イス 用 シリ アル ポー ト 8 ポー ト (mini は 6 ポー ト ) を 用 意 し て お り 、 最 大 36 個 の 
ICS3.0/3.5/3.6 デバ イス を 接続 可能 で す (うち SIO5 ~ 8 の ID31 は KRI-3/KRR-5FH 専用 に 設定 され て いま す )。 

る ⑥AD ポー ト 数 が 10 (mini は 5) に な り 、 ア ナ ロ グ セン サー が 多数 使え る よう に な り ま し た 。 また 、AD ポー ト と は 別に 電源 管理 用 
AD ポー ト も 用 意 し て いま す 。 

る PIO ポー ト が 新規 に 10 ポー ト 実 装 さ れ ま し た (HV の み ) 。ON・OFF スイ ッ チ の 使用 や 、LED の 点灯 な ど が 簡単 に で きる よう に 


な り ま し た 。 


但 COM ポー ト は 最大 1.25Mbps の 高速 通信 を 実現 し まし た 。 
⑧ 高 速 で 大 容量 な EEPROM を 採用 し まし た 。 


@ スペ ッ ク 


外形 


イン ター フェ イス 
COM ポー ト 


AD ポー ト 


PIO ポー ト 


SIO ポー ト 


RCB-4HV RCB-4mini 

45x 35x 13 (WxHxD) mm 35x 30x12 (WxHxD) mm 
※ RCB-3 と 同 寸法 ※ 突 起 物 含ま ず 

12g 7.6g 

SIO ポー ト x 8 COM ポー ト x 1 SIO ポー ト x 6 COM ポー ト x 1 
AD ポー ト x10  PIO ポ ボー ト x 10 AD ポー ト x 5 


Dual USB アダ プター HS で PC と 接続 し て 、 デ ー タ 通信 を 行い ます 。 従来 品 シ リア ル USB ア 
ダ プ ター も 使用 可能 で す 。 (従来 品 の 場合 、 通 信 速 度 に 制限 が あり ます 。) 

アナ ログ デバ イス を 接続 し ます 。 動 作 電圧 は 0 て 5V で す 。 電 源 を 必要 と する デバ イス に 関し て 
は 最大 電流 値 に 注意 を し て 下さ い 。 


デジ タル 2 値 の 入出 カ デ バ イス を 接続 し ま 
す 。 出力 と し て も 使用 可能 で 、 動 作 電 圧 は 
0V (LOW)、5V (HIGH) で す 。 直列 に 電 
流 制 限 抵 抗 と し て 1KO が 入っ て いま す の 
で 、LED を 直接 つない で 利用 で きま す 。 た 
だ し LED の 動作 電圧 に 注意 し て 下さ い 。 


サー ボ モ ー タ ー な どの 1ICS 対応 デバ イス を 接続 し ます 。 動作 電圧 は 電源 電圧 と 一 緒 に な り ま す 。 
0 ~ 5V 対応 の デバ イス (例え ば アナ ログ セン サー な ど ) を 接続 し て は いけ ませ ん 。 接続 デバ イ 
ス の 対応 バー ジョ ン に より 、 動 作 に 制限 が か か る 場合 が あり ます 。 


電源 / 電圧 に つい て : RCB-4HV 


分 使用 電源 : 
る 竿 作 電圧 : 
⑧ 内 部 電圧 : 


弊社 仕様 HV 電池 (Ni-MH 10.8V/Li-Fe 9.9V) 、 安 定 化 電源 な ど 推 奨 。 
最小 6V 一 最大 15V (接続 され る デバ イス の 動作 保証 は いた し ませ ん ) 
5V (1A 対応 レギ ュ レ ー タ を 使用 ) 


@6 一 7.4V 対応 サー ボ の ご 使用 に は ブー スタ ー 3.1 併用 を 推奨 。 
ブー スタ ー 3.1 (RCB-4HV) http://kondo-robot.com/product/booster31_rcb4hv 
電源 に つい て の 参考 記事 http://kondo-robot.com/faq/20150108 


電源 / 電圧 に つい て : RCB-4mini (2500 シリ ー ズ 以外 の HV サー ボ は 非 対 応 ) 


分 使 用 電源 : 


介 動 作 電圧 : 
内 部 電圧 : 


HV サー ボ 使 用 時 、 弊 社 仕様 HV 電池 (Ni-MH 10.8V/Li-Fe 9.9V)、 安 定 化 電源 な ど 推 奨 。 
6 一 7.4V サー ボ 使用 時 、 弊 社 仕様 電池 (Ni-MH 7.2V/Li-Fe 6.6V) 、 安 定 化 電 源 な ど を 推奨 。 


最小 6V 一 最大 12V (接続 され る デバ イス の 動作 保証 は いた し ませ ん ) 
5V (0.5A 対応 レギ ュ レ ー タ を 使用 ) 
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名 部 名 称 


RCB-4HV 


SIO 端子 の SIO1 ~ 4、SIO5 ~8 は , それ 
ぞ れ 信号 線 で 接続 され て いま す の で 、 ど こ 
に つない で も 通信 可能 で す 。 


SIO ボート 
SIO2 Si04 
IO1 sio3 Slo8 SIO8 ND 
| / Vcc ※ ジ ャ ン パ ー ピ ン は 、 取 り 付け た 


* ど ご だ さい 。 


GND COM ポー ト 


緑 LED 
実行 中 に 点灯 する 


赤 LED 
実行 状況 を 表す 


RCB-4mini アナ ログ 入力 ポー ト 


AD ポー ト 


SIO 端子 の SIO1 ~ 3、SIO5 ~7 は , そ れ 


ぞ れ 信号 線 で 接続 され て いま す の で 、 ど こ AD Vee SNP 
に つない で も 通信 可能 で す 。 ADY 
SIO ボー ト goa BOT AD2 
slo Vcc GND 
sioz SIOe AD 
緑 LED 
SIO1 SIO5 プロ グラ ム 実 行 中 
赤 LED 


グラ ム 実 行状 況 


電源 端子 
コネ クタ は 一方 向 に し か 入り ませ ん 。 
無理 に 押し 込ま ず 極 性 を 確認 し て か ら 
接続 し て くだ さい 。 
※ コ ネ ク タ の 爪 同士 を 合わ せ て くだ さい 。 


HeartToHeart4 に つい て HeartToHeart4 : 取扱 説明 


る SIO ポー ト の 構成 


る RCB-4 の SIO 端子 は 、2 つの グル ー プ に 分 か れ て いま す 。 SIO 1 て 4 が グル ー プ A、SIO 5 ~ 8 が グル ー プ B で す 。 これ ら の グル ー 
プ は 、 回 路上 で 信号 線 が つなが っ て いま す の で 、 グ ルー プ 内 で あれ ば どこ に サー ボ を 接続 し て も 同じ 信号 を 受け 取る こと が で きま す 。 
また 、 上 記 グ ルー プ A と グル ー プ B は 異な る 信号 線 で つなが れ て いま す の で 、 グ ルー プ A と グル ー プ B に それ ぞ れ 同じ ID が あっ 
て も 異な る 角度 を 指示 する こと が で きま す 。 例 えば 、 グ ルー プ A に ID 1、 グ ルー プ B に も ID 1 が あっ て も それ ぞ れ 個別 に 角度 指 


定 が 可能 で す 。 


グル ー プ A、 グ ルー プ B で 使用 で きる ID 番号 は 下記 の 通り で す 。 
グル ー プ A (SIO 1 て 4) :ID 0 て 17 ( 計 18 個 ) 
グル ー プ B (SIO 5 て 8) :ID 0 て 16( 計 17 個 ) 


RCB-4 で 制御 可能 な サー ボ 数 合計 : 35 個 


グル ー プ B に は 、 受 信 機 KRR-5FH (ID31 固定 ) を 接続 する こと が で きま す 。RCB-4 の ファ ー ム ウェ ア 内 で 受信 機 用 に ID31 が 
固定 され て いま す の で 、 グ ルー プ B の サー ボ の 使用 可能 数 は 、 グ ルー プ A より 1 つ 少 な い ID0 て 16 の 計 17 個 と な っ て いま す 。 


人 @ サー ボ の 配線 方 法 
1 ルー プ : 約 8 個 
、 | | 
コン トロ ー ル ボー ド Servo] Servo] Servo8 
RCB-4HV 
RCB-4mini 


SIO 端子 は 、ICS3.0/3.5/3.6 の KRS サー ボ (シリ アル モー ド ) に 対応 し て いま す 。 シリ アル 対応 の サー ボ は 、 各 サー ボ に ID 番 
号 を 割り 振る こと が で きま す の で 、 サ ー ボ 同士 を つない で いく デイ ジー チェ ー ン 接続 が 可能 で す 。 ま た 高 出力 の サー ボ を つない で い 
く 場合 は 、 未 端 の 電源 が 不足 する 場合 が あり ます 。 そ の た め 、 こ れ を 解決 する た め に 未 端 の サー ボ か ら さ ら に RCB-4 に ケー ブル 
を 戻し 、 ル ー プ 状 に し て 使用 する こと を お 勧め し ます 。 ル ー プ 状 に する 場合 は 、 必 ず 未 端 か ら 戻す ケー ブル を 同じ グル ー プ 内 に 接続 
し て くだ さい 。 グ ルー プ を 間違え て 接続 し て し まっ た 場合 、 正 常 な 通信 が 行え な いた め 誤 動作 の 原因 に な り ま す 。 


例 ) 正 : SIO1-SIO2 の ルー プ 同じ グル ー プ A 内 で ルー プ し て いる の で 正常 に 動作 し ます 。 
誤 : SIO4-SIO5 の ルー プ = グル ー プ が 違う た め 誤 動作 する 可能 性 が あり ます 。 


測 


HeartToHeart4 : 取扱 説明 書 HeartToHeart4 に つい て 


⑥ 1 つの ルー プ 内 で は 、 約 8 個 の サー ボ を つなぐ こと が で きま す 。 こ れ 以 上 の サー ボ を 使用 する 場合 は 別 の ルー プ を 用 意 し て くだ さい 。 
例え ば KHR-3HV の 場合 は 、 下 記 の よう に 配線 され て いま す 。 


グル ー プ A : ループ 1 = 左腕 + 頭 (サー ボ 4 個 ) / ルー プ 2 = 左 脚 (サー ボ 5 個 ) 
グル ー プ B : ルー プ 3 三 右腕 (サー ボ 3 個 ) / ルー プ 4 ニ 右 脚 (サー ボ 5 個 ) 


グル ー プ B グル ー プ A 
laa SIS si04 


RCB-4mini を 使用 する 場合 、KRS-3301、3302 の よう な 最大 消費 電流 が 少な い サ ー ボ は ルー プ に する 必要 は あり ませ ん 。 
た だ し 、KRS-3304 の よう に 最大 消費 電流 が 多い サー ボ を 多数 つなぐ 場合 は 、 ル ー プ に し て 末端 の サー ボ か ら RCB-4mini 
へ 戻す 必要 が ある 場合 が あり ます 。 


測 


準備 HeartToHeart4 : 取扱 説明 


準備 


ソフ トウ ェ ア の イン スト ー ル 


介 キッ ト 付 属 の CDROM が ある 場合 、CDROM を ドラ イブ に 挿入 し 、CDROM を ダブ ルク リッ ク ま た は 右 ク リッ ク メ ニ ュー か ら 開 き 
ます 。Software フォ ル ダ に ある 「setup.exe」 を ダブ ルク リッ ク す る と セッ ト ア ッ プ プロ グラ ム が 自動 起動 し ます 。 セ ッ ト ア ッ プ プ 
ログ ラム の 指示 に し た が っ て イン スト ー ル 作業 を 行っ て 下さ い 。 

介 本 ソフ トウ ェ ア を 実行 する た め に は 「Microsoft .NET Framework Ver.4.6」 以 上 が 必要 で す 。 イ ンス トー ル 時 に 警告 が 出 た 場 
合 は 、 セ ッ ト ア ッ プ プロ グラ ム の 指示 に し た が っ て 、「.NET Framework Ver.4.6」 以上 の イン スト ー ル も 行っ て 下さ い 。 


介 セッ ト ア ッ プ プロ グラ ム が 自動 起動 し な い 場 合 は 、CDROM を 開い て 「Software」 フ ォ ル ダ に ある 、「Setup.exe」 を ダブ ルク リッ 
ク し て 、 イ ンス トー ラー を 起動 し て 下さ い 。 
介 ダ ウン ロー ド フ ァイル の 場合 も 同様 の 手順 で イン スト ー ル し て くだ さい 。 


ソフ トウ ェ ア の アン イン スト ー ル 


る Windows 7/8/8.1 / 10 


コン トロ ー ル パネ ル に ある 、「 プ ログ ラム 」- つ 「 プ ログ ラム 項目 と 機能 」 一 「 プ ログ ラム の アン イン スト ー ル 」 か ら 
「HeartToHeart4 Ver.X.X.X」 を 選択 し 、 ア ン イ ンス トー ル を 行っ て 下さ い 。 


Dual USB アダ プター HS ドラ イ バ ー の イン スト ー ル 


HeartToHeart 4 の イン スト ー ル が 終わ り ま し た ら 、Dual USB アダ プター HS の ドラ イ バ ー フ ァイル を イン スト ー ル し ます 。 
イン スト ー ル 手順 は CD-ROM また は ダウ ン ロ ー ド ファ イル の 「KO Driver イン スト ー ル マニ ュ ア ル 」 を 参照 し て 下さ い 。 


イン スト ー ル 後 の 確認 


る イン スト ー ル され る ファ イル (概要 ) 


イン スト ー ル フォ ル ダ : 標準 で は c:\Program Files \HeartToHeart4 
内 容 : HeartToHeart4.exe (プロ グラ ム フ ァ イル ) 
Projects (サン プル プロ ジェ クト が 入っ て いる フォ ル ダ ) 
ToolBox (コン トロ ー ル が 入っ て いる フォ ル ダ ) 
イン スト ー ル フォ ル ダ 内 の ファ イル は 書き 換え な いで くだ さい 。 


る イン スト ー ル 後 、 初 期 起動 時 に 自動 生成 され る フォ ル ダ と ファ イル 


自動 生成 フォ ル ダ : マイ ドキ ュ メ ント \HeartToHeart4 
内 容 : Projects 作成 し た プロ ジェ クト ファ イル を 保存 する 
Log 出力 デー タ な どの ログ を 保存 する フォ ル ダ 
Motions モー ショ ン デ ー タ な ど を 保存 する フォ ル ダ 
HTH4.xml プロ ジェ クト の デー タ を 保管 する ファ イル 
Layout.xml ウィ ンド ウ の 状態 を 保存 する ファ イル 


HeartToHeart4 : 取扱 説明 


中 


ソフ トウ ェ ア の 起動 


]. ス ター トメ ニュ ー に ある 、「HeartToHeart4」 か ら 確認 x 
「HeartToHeart4.exe」 を クリ ッ ク し て 起動 し て 下さ い 。 
初回 起動 時 に は 「 マ イド キュ メン ト 」 フォ ル ダ に デー タ を 個人 用 プロ ジェ クト フォ ル ダ が あり ませ ん 。 
保存 する フォ ル ダ を 作成 し ます 。 こ こ で は OK ボタ ン を 押 人 を 作成 し ま 
し て 下さ い 。 


Ce 


2.HeartToHeart 4 の 設定 ファ イル は 初回 の 終了 時 に 保 
存 さ れ ま す 。 


3.HeartToHeart 4 が 起動 する と 下 の よ うな 画面 が 表示 i HeweeHewet - 0 x 


ラー ラズ ー 品 らい > ファ イル (F) 振 集 (E) 表示 (V) ブロ ジェ クト (P) ウィ ンド ウ (W) ヘル プ (H) 
され ます 。 ここ で は 特に 何 も 操作 せ す 、 次 の ソフ トウ ェ フ p 外 萌 回 后 「 モ シシ ロ 回 晴 ま OS 所 た oi922P2A 品 回 田 ① cow 


の 終了 に 進み ます 。 


Welcome to HeartToHeart4 Ver20 


【Ver2.3 以前 の HeartToHeart4 フォ ル ダ が 既に ある 場合 】 
Ver2.4 か ど manual」 フォルダ を 作成 する よう に な り ま し た 。 起動 時 ば manual」 フォル ダ が な い 場 合 は 自動 で 作成 され ます の で 、 
この ダイ アロ グ が 表示 され た ら 「OK」 ボ タン を 押し て くだ さい 。 


個人 用 マニ ュ ア ルフ ォ ル ダ が あり ませ ん 。 
フォ ル ダ C:\Users 半 二 拓 当 Documents\HeartToHeart4\Manual 


を 作成 し ます 。 


L_e | 


ソフ トウ ェ ア の 終了 


HeartToHeart 4 を 終了 する に は 、 メ イン メニ ュー に ある 「 フ ァイル 」 メ ニュ ー よ り 、「 終 了 (Q)」 を 選び ます 。 ソ フト ウェ 
ア 終 了 時 は 画面 で の 位置 や 大 き さ な ど を 保存 し て か ら 終了 し ます 。 


測 


HeartToHeart4 : 取扱 説明 


各 メ ニュ ー の 機能 


各 メ ニュ ー の 機能 


メイ ン ウ ィ ン ド ウ 
メイ ン ウ ィ ン ド ウ に は メイ ン メ ニュ ー と ツー ル バ ー が あり 、 他 の サブ プ ウ ィ ン ド ウ を 取り 付け た り 、 取 り 外 し た り (ドッ キン グ ) 
ロ x 


出来 ます 。 


Language 
| : COM cOM1 


閣 : HeartToHeart4[2.3.8.0] 
アイ リル (F) 舞 集 (表示 (V プロ ジェ クト (P) ウィ ッ ドウ (W) ヘル プ (H) 
| クト 萌 回 抽 | モ ッ ツ シロ 各回 厚 2CP2A 叶 回 回 ① Os 所 es 


| Mouse: {X=219,Y=0} 


HeartToHeart4 : 取扱 説明 各 メ ニュ ー の 機能 


©@ メイ ン メ ニュ ー 


プア イル (F) 振 集 (E) 表示 (VV プロ ジェ クト (P) ウィ ンド ウ (W) ヘル プ (H) Language 


メイ ン メ ニュ ー で は ファ イル の 読み 込み や 書き 込み な ど を 行い ます 。 な お 、 メ ニュ ー の 選択 項目 の 右 に ある 括弧 に 囲ま れ た 下 
線 つ き の ア ルフ ァ ベ ッ ト 文 字 は ショ ー ト カッ トキ ー を 表し て いて 、ALT キー を 押し な が ら 指 定 さ れ た アル ファ ベッ ト を 押す こ 
と で マウ ス を クリ ッ ク し な く て も 、 そ の 項目 を 選択 する こと が で きま す 。 例 えば ファ イル メニ ュー「 フ ァイル (F)」 は ALT キー 
を 押し な が ら F キー を 押す と ファ イル メニ ュー が 開き ます 。 ま た 、 そ の 他 「Ctrl+rS」 な ど と 表示 され て いる 場合 は CTRL キー 
を 押し な が ら S を 押す と その 項目 を 選ん だ こと に な り ま す 。 キ ー ボ ー ド ショ ー ト カッ ト 一 覧 は 巻末 に 掲載 し て いま す 。 


る @ ファ イル メニ ュー 


ファ イル メニ ュー で は ファ イル の 読み 込み ・ 保 存 な ど を 行い ます 。 


⑥ 新 規 作成 ファ イル (F) | 編集 (E) 表示 (V) プロ ジェ クト (P) ウィ ンド ウ (W) レプ (H) 
ジ 1 新規 作成 (N) | 誠 ブロ ジェ クト (5) 、 crtrN 
ルプ ブロ ジェ クト 革 開く (0) "| 物 モー ショ ン (M) cn 
プロ ジェ クト を 新規 作成 し ます 。 新 規 作成 時 に は 既 最近 使っ た プロ ジェ クト 
存 の プロ ジェ クト を イン ポー ト す る こと も で きま モー ショ ン 保 存 Ctrl+s 
す 。 モー ショ ン に 名 前 を つけ て 保存 (A) 
、 全て の モー ショ ン を 保存 Ctrl+Shift+S 
ゅ モーション 
回 プロ ジェ クト を 保存 (P) 
モー ジョ ン を 新規 作成 し ます 。 モー ショ ン は プロ 名 前 を つけ て プロ ジェ クト を 保存 
ジェ クト を 一 度 読 み 込 ん だ 後に 作成 で きま す 。 本 了 (Q) 
る @ 有 開く 
pp プロ ジェ クト 
既存 の プロ ジェ クト を 読み 込み ます 。 
を モーション 


既存 の モー ショ ン を 読み 込み ます 。 モ ーション は プ 
ロジ ェクト を 読み 込ん だ 後に 読み 込む こと と が で きま 
3 おら 

介 最 近 使っ た プロ ジェ クト 

読み 込ん だ こと の ある プロ ジェ クト 履歴 を 最新 の も の 
か ら 表 示し ます 。 履歴 の 数 は プロ ジェ クト 設定 ウィ ン 
ドウ で 変更 で きま す 。 

る @ モ ーション 保存 

現在 編集 中 の モー ショ ン を 保存 し ます 。 モ ーション を 
保存 する と き は モー ショ ン 編 集 ウ ィ ン ド ウ が アク ティ 
ブ に な っ て いる 必要 が あり ます 。 

る @ モ ーション に 名 前 を つけ て 保存 

現在 編集 中 の モー ショ ン に 名 前 を つけ て 保存 し ます 。 
モー ショ ン を 保存 する と き は モー ショ ン 編 集 ウ ィ ン ド 
ウ が アク ティ ブ に な っ て いる 必要 が あり ます 。 

介 全 て の モー ショ ン を 保存 

現在 編集 中 の モー ショ ン を 全て 保存 し ます 。 

介 プロ ジェ クト を 保存 

プロ ジェ クト を 保存 し ます 。 

介 名 前 を つけ て プロ ジェ クト を 保存 

プロ ジェ クト に 名 前 を つけ て 保存 し ます 。 

人 終了 

HeartToHeart 4 を 終了 し ます 。 


測 


各 メ ニュ ー の 機能 HeartToHeart4 : 取扱 説明 
@ 編集 メニ ュー 


編集 メニ ュー で は 、 現 在 編集 中 の モー ショ ン エ ディ タ の キャ ン バ ス (モー ショ ン エ ディ タウ ィ ン ド ウ 項 を 参照 ) に 配置 され た 
コン トロ ー ル の 複製 や 貼り 付け な ど を 行い ます 。 


⑥ 切 り 取 り 編集 (E) | 表示 (V) プ ! 
選択 し た (モー ショ ン エ ディ タウ ィ ン ド ウ 項 を 参照 ) 
コン トロ ー ル を 切り 取り ます 。 切り取 り を 行う と バッ 品 コピ ー9 
ファ に 保存 され ます の で 、 貼 り 付 け で きま す 。 er 2 

る @ コ ピー の 元 に 戻す (Z) 
選択 し た コン トロ ー ル を コピ ー し ます 。 コ ピー され た で や 。 や り 直 し (Y) 
コン トロ ー ル は バッ ファ に 保存 され ます 。 全て 選択 

@ 貼 り 付け 半生 


バッ ファ に ある コン トロ ー ル を 貼り 付け ます 。 貼り 付 
け 位 置 は 複製 し た コン トロ ー ル の すぐ 右 下 に な り ま す 。 
別 の モー ショ ン デ ー タ に 貼り 付け る こと も で きま す 。 
@ 削 除 

選択 し た コン トロ ー ル を 削除 し ます 。 削除 され た コン 
トロ ー ル は 複製 で きま せん 。 
⑥ 元 に 戻す 

モー ショ ン 編 集 画 面 で の 変更 を 元 に 戻し ます 
る @ や り 直 し 

元 に 戻し た 作業 を や り 直 し ます 


@ 全 て 選択 
編集 中 の キャ ン バ ス に 配置 され た コン トロ ー ル を 全て 
選択 状態 に し ます 。 


る @ 表示 メニ ュー 


表示 メニ ュー で は ツー ル バ ー の 表示 ・ 非 表示 を 切り 換え ます 。 ツ ー ル バー が 表示 され て いる 場合 は 、 項 目 の 左 に チェ ッ ク マ ー 
ク が 付き ます 。 ツ ー ル バー の 内 容 に つい て は 「 ツ ー ル バー : メイ ン ウ ィ ン ド ウ 」 項 を 参照 し て 下さ い 。 


表示 (V) | プロ ジェ クト (P) 


標準 

画 準 ツー ル バ ー 王 ン | 標準 (B) 

人 準 ツ ー ル バー を 表示 し ます 。 
© ウィ ンド ウゥ 較 WO 

ソン | 編集 (H) 

ウィ ンド ウツ ー ル バー を 表示 し ます 。 = 
@COM 

COM ツー ル バ ー を 表示 し ます 。 
人 編集 


編集 ツー ル バ ー を 表示 し ます 。 


HeartToHeart4 : 取扱 説明 


介 プロ ジェ クト メニ ュー 
プロ ジェ クト メニ ュー で は プロ ジェ クト の 設定 な ど を 行い ます 。 


介 プロ ジェ クト 設定 ウィ ンド ウ 
プロ ジェ クト 設定 ウィ ンド ウ を 表示 し ます 。 
る @ ホ ー ム ポジ ショ ン へ 移動 
「 ホ ー ム ポジ ショ ン と し て 保存 」 ボ タン で 保存 し て いる 
ポジ ショ ン へ 移動 し ます 
る @ ホ ー ム ポジ ショ ン と し て 保存 
現在 の 姿勢 を ホー ム ポ ジ シ ョ ン と し て 保存 し ます 
トリム ポジ ショ ン へ 移動 
トリ ム ポ ジ シ ョ ン ム 移動 し ます 
介 ビル ド 
編集 中 の モー ショ ン を ビル ド (54 ペー ジ の 「 モ ー 
ショ ン 編 集 ウ ィ ン ド ウ 」 項 を 参照 ) し て 、RCB-4HV 
に 書き 込み ます 。 
る @ ア セン ブル 


編集 中 の モー ショ ン を アセ ン ブ ル し ます 。 結果 は メッ 
セー ジウ ィ ン ド ウ に 表示 され ます 。 あら か じ め メ ッ セ ー 
ジウ ィ ン ド ウ の 情報 ボタ ン を ON に し て お く 必 要 が あ 
り ま す 。 


る ウィ ンド ウメ ニュ ー 


プロ ジェ クト (P) | ウィ ンド ウ (W) ヘル プ (H) 


各 メ ニュ ー の 機能 


Q。 プロ ジェ クト 設定 ウィ ンド ウ 


ホー ム ボ ジ シ ョ ン ム 移動 Ctrl+H 
ile ホー ム ボ ジ シ ョ ン と し て 保存 Ctrl+Shift+H 
応 ト リム ボ ポジション ハム 移動 Ctrl+T 
孔 ビルド NN F5 


アセ ン ブ ル F6 


メイ ン ウ ィ ン ド ウ に ドッ キン グ す る サブ ウィ ンド ウ の 表示 ・ 非 表示 を 行い ます 。 項 目 の 左 に ある アイ コン が 選択 され て いる 状 
態 の 場合 は 、 ウ ィ ン ド ウ は 表示 され て いま す 。 な お 、 サ ブウ ィ ン ド ウ の 内 容 に つい て は 「 サ ブウ ィ ン ド ウ 」 項 を 参照 し て 下さ い 。 


る @ シス テム 設定 
プロ ジェ クト 以外 で HeartToHeart4 の シス テム に 関 
する 設定 を 行う ウィ ンド ウ を 表示 し ます 。 
る @ プ ロジ ェクト ブラ ウザ 
プロ ジェ クト ブラ ウザ ウィ ンド ウ の 表示 ・ 非 表示 を 切 
り 換 えま す 。 
る る プロパティ 
プロ パテ ィ ウ ィ ン ド ウ の 表示 ・ 非 表示 を 切り 換え ます 。 
介 ツー ル ボ ックス 
ツー ル ボ ックス ウィ ンド ウ の 表示 ・ 非 表示 を 切り 換え 
に 
る @ モ ーション テー ブル 
モー ショ ン テ ー ブ ルウ ィ ン ド ウ の 表示 ・ 非 表示 を 切り 
換え ます 。 
る @ メ ッ セ ー ジ 一 覧 
メッ セー ジウ ィ ン ド ウ の 表示 ・ 非 表示 を 切り 換え ます 。 
@KRC Commander 


KRC Commander ウィ ンド ウ の 表示 ・ 非 表示 を 切り 
替え ます 。 


ウィ ンド ウ (W) | ヘル プ (H) 

シス テム 設定 

プロ ジェ クト ブラ ウザ (B) 
プロ パテ ィ (P) 
ツー ル ボ ックス (T) 

モー ショ ン テ ー ブ ル (M) 
メッ セー ジー 覧 (I) 
KRC Commander(K) 


マ G 回 回 昌 了 


各 メ ニュ ー の 機能 


る ヘル プ メ ニュ ー 
ヘル プ や バー ジョ ン 情 報 を 表示 し ます 。 


人 ヘル プ 

マニ ュ ア ル が 入っ た フォ ル ダ を 開き ます 。 
人 バー ジョ ン 情 報 

バー ジョ ン 情 報 ダ イア ログ を 表示 し ます 。 


介 プロ ジェ クト フォ ル ダ を 開く 
プロ ジェ クト フォ ル ダ を エク スプ ロー ラー で 開き ます 


@ Language (HTH4 Ver2.4 以降 ) 
言語 を 変更 し ます 。 


戸 ロ 


English も し く は japanese の み で す 。 
現在 と 違う 言語 


選択 する と 、 ソ フト 再起 動 後に 反映 され ます 。 


ll 


HeartToHeart4 : 取扱 説明 書 


| ヘル プ (H) | 

@ ペレ プ ⑧⑪ 
| バージョン 情報 (V) 
| 画 プロ ジェ クト フォ ル ダ を 開く 


English 


回 Japanese 


HeartToHeart4 : 取扱 説明 各 メ ニュ ー の 機能 


ツー ル バ ー : メイ ン ウ ィ ン ド ウ 

ツー ル バ ー に は 、 標 準 ツ ー ル バー、 ウ ィ ン ド ウツ ー ル バー、COM ツー ル バ ー が あり ます 。 
る 標準 ツー ル バ ー 

標準 ツー ル バ ー で は 、 プ ロジ ェクト や モー ショ ン の 管理 を 行い ます 。 


人 プロ ジェ クト プロ ジェ クト 大 回 丘 | モー ショ ン 日 和 回 画 
譜 : プロ ジェ クト ファ イル を 読み 込む 
同 : プロ ジェ クト の 保存 
[ 当 : プロ ジェ クト の 新規 作成 


る @ モ ーション 
] : モー ショ ン デ ー タ を 読み 込む 
f] : モー ショ ン デ ー タ の 新規 作成 
回 : モー ショ ン デ ー タ の 保存 
望 : モー ショ ン デ ー タ を 全て 保存 


る ウィ ンド ウツ ー ル バー 
ウィ ンド ウツ ー ル バー で は 、 次 に 掲載 する サブ ウィ ンド ウ な どの 表示 と 非 表 示 を 行い ます 。 


@ 3 : プロ ジェ クト 設定 ウィ ンド ウ 当地 大岡 国 ⑪ 
プロ ジェ クト の 内 容 を 設定 する ウィ ンド ウ の 表示 ・ 非 
表示 を 行い ます 。 


@ ご = : プロ ジェ クト ブラ ウザ 
プロ ジェ クト ブラ ウザ ウィ ンド ウ の 表示 ・ 非 表示 を 行 
いま す 。 


@ 革 : プロ パテ ィ ウ ィ ン ド ウ 

プロ パテ ィ ウ ィ ン ド ウ の 表示 ・ 非 表示 を 行い ます 。 
る 記 : ツー ル ボ ックス 

ツー ル ボ ックス ウィ ンド ウ の 表示 ・ 非 表示 を 行い ます 。 
@ 国 : モー ショ ン 一 覧 

モー ショ ン 一 覧 ウィ ンド ウ の 表示 ・ 非 表示 を 行い ます 。 
@ り : メッ セー ジウ ィ ン ド ウ 

メッ セー ジウ ィ ン ド ウ の 表示 ・ 非 表示 を 行い ます 。 


各 メ ニュ ー の 機能 


る COM ツー ル バ ー 
COM ツー ル バ ー で は Dual USB アダ プター HS の 通信 設定 な ど を 行い ます 。 


介 ポ ー ト 選択 ボッ クス メニ ュー 
現在 COM ポー ト に 接続 され て いる ポー ト (デバ イス ) 
名 の 一 覧 を 表示 し ます 。 選択 し た 時 点 で ポー ト へ の 接 
続 を 開始 し ます 。 


る @COM ボタ ン 


COM と 書い て ある 部 分 は 自動 通信 速度 検索 ボタ ン で 
す 。RCB-4 と 通信 速度 を 一 致 させ る 場合 は この ボタ ン 
を 押す と 、RCB-4 に 設定 され た 通信 速度 に 一 致す る よ 
うに COM ポー ト の 通信 速度 を 自動 調節 し ます 。 通常 
は 使用 し ませ ん 。 プ ログ ラム 終了 時 に 前 回 の ポー ト 設 
定 を 記憶 し 、 次 回 起動 時 に 自動 接続 し ます 。 た だ し 前 
回 の プロ ジェ クト と RCB-4 に 書き 込ん だ 通信 ポー ト お 
よび 通信 設定 が 違う 場合 は 、 プ ロジ ェクト 設定 画面 で 、 
再 設定 する 必要 が あり ます 。 


人 編集 ツー ル バ ー 


休 9syrc : Sync ボタ ン 
あら か じ め チ ェ ッ ク し て お く と 、 プ ロジ ェクト 設定 ウィ 
ンド ウ や POS コン トロ ー ル な ど で 、 設 定 画面 通り に 
サー ボ モ ー タ ー が 自動 で 動き ます 。 


すす”: トリ ム ポ ジ シ ョ ン ボ タン 
トリ ム ポ ジ シ ョ ン へ 移動 し ます 。 


o XX : ホーム ポジ ショ ン ボ タン 
ホー ム ポ ジ シ ョ ン 保 存 ボ タン で 保存 され て いる 姿勢 へ 
移動 し ます 。 


@ 9 : ホー ム ポ ジ シ ョ ン 保 存 ボ タン 
現在 の サー ボ モ ー タ ー の 位置 を ホー ム ポ ジ シ ョ ン と し 
て 保存 し ます 。 
※ ホ ー ム ポジ ショ ン 保 存 ボ タン は 、POS コン トロ ー ル 
や プロ ジェ クト 設定 画面 で の ポジ ショ ン 変 更に 対し て 
有効 で す 。 モ ーション 一 覧 ウィ ンド ウ で 変更 し た ポジ 
ショ ン に は 反映 され ませ ん 。 


※ ホ ー ム ポジ ショ ン は プロ ジェ クト に 記録 され な い 、 一 時 的 な ポジ ショ ン で す 。 


一 度 HeartToHeart4 を 終了 する と 設定 は 削除 され ます 。 


HeartToHeart4 : 取扱 説明 


io 


sync "4X o 


測 


HeartToHeart4 : 取扱 説明 書 


EE 


サブ ウィ ンド ウ 


各 メ ニュ ー の 機能 


サブ ウィ ンド ウ は メイ ン ウ ィ ン ド ウ と 一 緒 に 使う 、 機 能 別 ウィ ンド ウ の こと で す 。 サ ブウ ィ ン ド ウ は メイ ン ウ ィ ン ド ウ か ら 取 


り 外 し 、 取 り 付け (ドッ キン グ ) 可能 で す 。 


る プロ ジェ クト ブラ ウザ ウィ ンド ウ 


プロ ジェ クト ブラ ウザ ウィ ンド ウ で は 、 プ ロジ ェクト と モー ショ ン フ ァイル の 管理 を 行い ます 。 プ ロジ ェクト ブラ ウザ に 表示 
され る フォ ル ダ や ファ イル は 、 標準 で は マイ ドキ ュ メ ント フォ ル ダ に ある 、 「HeartToHeart4\Projects」 フ ォ ル ダ (プロ ジェ 
クト ルー ト と 呼ぶ ) に あり ます 。 こ の サブ ウィ ンド ウ の 主 な 機能 は 次 の よう に な り ま す 。 


プロ ジェ クト ルー ト に ある フォ ル ダ や ファ イル 一 覧 を 
表示 し ます 。 こ の と き フ ォ ル ダ 名 と 同じ 名 前 で 、 拡 張 
子 が 「h4p」 ま た は 「.xml」 の ファ イル が プロ ジェ ク 
ト フ ァイル と な り ま す 。 画面 で は プロ ジェ クト ファ イ 
ル の み ア イコ ン が 変わ り ま す 。 


@ 紀 : プロ ジェ クト ファ イル 
ダブ ルク リッ ク す る と プロ ジェ クト を 変更 で きま す 。 


@⑯ : 当 : モー ショ ン ファ イル 
ダブ ルク リッ ク す る と モー ショ ン 編 集 ウ イン ドウ が 開 
きま す 。 
ファ イル を 選択 し て 右 ク リッ ク す る と 図 の よう に 右 ク 
リッ ク メ ニ ュー (コン テキ スト メニ ュー) が 表示 され 、 
コピ ー、 貼 り 付 け 、 削 除 が で きま す (同名 ファ イル の 
貼り 付け で は 、 フ ァイル 名 の 先頭 に 「 コ ピー て 」 が つ 
きま す )。 フ ァイル の 貼り 付け は 、 コ ピー の 後 で 貼り 付 
け 先 フォ ル ダ を 指定 し ます 。 
ファ イル を 選択 し て F2 キー を 押す と 、 フ ァイル 名 を 編 
集 で きま す 。 フ ァイル 名 を 編集 する と 自動 的 に 実際 の 
ファ イル 名 が 変更 され ます 。 
プロ ジェ クト ファ イル を ダブ ルク リッ ク し て 読み 込む 
と 、 モ ーション 一 覧 ウィ ンド ウ に 保存 され て いる モー 
ショ ン 一 覧 が 表示 され ます 。 
Windows の エク スプ ロー ラー な ど で フ ァイル を 変更 
する と 画面 に 反映 され ます 。(※ 脚 注 ) 
※ プ ロジ ェクト を 読み 込ま ず に モー ショ ン フ ァイル を 
開く 事 は で きま せん 。 


© = : プロ ジェ クト ルー ト 変 更 ボ タン 
クリ ッ ク し て 、 任 意 の フォ ル ダ を 選択 する と プロ ジェ 
クト ルー ト が 変更 で きま す 。 通常 は 使い ませ ん が 、 
USB メモ リー を プロ ジェ クト ルー ト に する こと も で き 
ます 。 


⑯ 回 : 保 存 ボタ ン 
クリ ッ ク す る と 現在 開い て いる プロ ジェ クト を 保存 し 
ます 。 


@ け : 再 読込 ボタ ン 
クリ ッ ク す る と プロ ジェ クト 一 覧 を 更新 し ます 。 
※ 動 作 し な い 場 合 は 、 再 読込 ボタ ン で 内 容 を 更新 し て 
くだ さい 。 


Project 同 


C:\Users\kondo\Documents\HeartToHeart4\Project 
基軸 
時 Hello_KHR3(V2.3) 
田 - 丘 For RadioControl 


- 国 Hello_KHR3(V2.3).hap 
|- 園 HLOoo1. 挨拶 xml 
… 壮 HLO002 ホー ム ポ ジ シ ョ ン (Hello_KHR3).xi 


nn っ 子 全 し 


Del 


…f 敵 HLO008 拍手 (M40 呼 び 出し カウ ソ タ 10 攻 
… ト 表 HLO009 三 三 七 拍子 (M40 呼 び 出し ).xml 
人 還 HLO010 腕立て 伏せ (カウ ツタ 10 回 ).xml 
… ド 時 HLO011 片足 屈伸 (カウ ツタ 5 回 ).xml 

トト 還 HLO012 ウサ ギ 跳 び A( カ ウン タ 3 回 ).xml 

… ト 明 HLO013 ウサ ギ 跳 び B( カ ウソ タ 3 回 ).xml 
Kk HLOo14 起き あがり (うつ ぶせ ).xml 

… ト 較 HLO015 起き あがり (仰向け ).xml 


|.…K 明 HLO016 安全 歩行 (前 進 カウ ツタ 5 歩 ).xn ソ 
> 


各 メ ニュ ー の 機能 HeartToHeart4 : 取扱 説明 


る ©@ ツー ル ボ ックス ウィ ンド ウ 
ツー ル ボ ックス ウィ ンド ウ に は 、 モ ーション 作成 の た め の 部 品 (コン トロ ー ル ) 一 覧 が 表示 され ます 。 


Toolbox 回 Toolbox 回 
り 園 - 盟 ~ 園 ・ 盟 ・ 
名 前 説明 の の 
Position Set 
§ Fee 指定 し た サー ボ モ ー タ ー を 説 力 する 【 下 | Il 
@ Hold 指定 し た サー ボ モー ター を 保持 する ぎ ee 
¥ Pos ポジ ショ ン 設 定 A es 
所 SingleServo 個別 サー ボ モ ー タ - の 設定 
Compare 
<+CmpAD アナ ログ 値 を 元 に 分 怒 す る 吉 In| 
# CmpButton コン トロ ー ラ ー ボ タン ソ で 分 硫 ina SetCounter 
@ CmpPIO PIO 入 力 値 を 元 に 分 岐 する 
坦 CmpTmr 計測 中 タイ マー の 値 で 分 岐 する 
上 CmpValue 。 パラ メー タ を 比較 し ます 
Ghia 練り 返 し 処理 に 
Set Timer 
愉 CalAD アナ ログ 入力 値 の 校正 
則 Remix ミキ シソ グ 倍 率 再 計 定 


ServoParam サー ポ ボ モー ター の 特性 を 主 定 
W SetCounter パラ メー ター の セッ ト 


@ Timer 時 間 計 測 を 開始 する mh 
、 
< > MotionJump v 
表示 メニ ュー で "詳細 "を 選択 し た 状態 表示 メニ ュー で “並べ て 表示 "を 選択 し た 状態 


ツー ル ボ ックス ウィ ンド ウ の コン トロ ー ル を モー ショ ン 編 集 ウ ィ ン ド ウ に ドラ ッ グ アン ドド ロッ プ す る こと で 、 ロ ボット の モー 
ショ ン を 作成 で きま す 。 項目 の 上 で 、 マ ウス を 停止 する と 簡単 な 説明 が 表示 され ます 。 
© け : 再 読み 込み ボタ ン 
コン トロ ー ル を 読み 込み し て ツー ル ボ ックス 一 覧 を 更新 し ます 。 
@ 園 : 表示 メニ ュー 
ツー ル バ ー の 表示 メニ ュー で は 、 表 示 の 方 法 を アイ コン 、 一 覧 、 詳 細 、 並 べ て 表示 の 四 種 類 か ら 選 ぶ こ と が で きま す 。 
ツー ル ボ ックス ウィ ンド ウ を 表示 し た と き は 、 コ ント ロー ル は 詳細 表示 に な っ て いま す ( 左 )。 
表示 内 容 は 、 コ ント ロー ル の 名 前 、 コ ント ロー ル の 説明 、 グ ルー プ で す 。 
@ 上 : 並べ 替え メニ ュー 
ツー ル バ ー の 並べ 替え メニ ュー で は 、 名 前 で 並び 替え 、 種 類 で 並び 替え が で きま す 。 ま た グル ー プ で 表示 を 選択 する と 、 図 の 
よう に グル ー プ 毎 に まとめ て 表示 が で きま す 。 右 図 は 表示 メニ ュー で 「 並 べ て 表示 」 を 選ん だ と き の 画 面 で す 。 
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HeartToHeart4 : 取扱 説明 


る モー ショ ン 一 覧 ウィ ンド ウ 


各 メ ニュ ー の 機能 


プロ ジェ クト に 保存 され て いる モー ショ ン の 書き 込み や 、 ボ タン デー タ の 編集 な ど を 行い ます 。 
画面 に は モー ショ ン 番 号 、 モ ーション 名 、 書 き 込 み ア ドレ ス 、 再 生 ボ タン 番号 、 ボ タン の 比較 方 法 、 モ ーション エリ ア 使 用 率 、 


書き 込み 日 付 が 表示 され ます 。 


© け : 再 読み 込み ボタ ン 
モー ショ ン 一 覧 を 更新 し ます 。 


⑯  : 再 生 ボ タン 
モー ショ ン の 名 前 を 選択 し て 、 再 生 ボ タン を クリ ッ ク 
する と 、 モ ーション を 最初 か ら 再 生 し ます 。 一 時 停止 
中 や モー ショ ン 再 生 中 で も 、 再 生 ボ タン を クリ ッ ク す 
る と モー ショ ン は 最初 か ら 再 生 さ れ ま す 。 


@ 上 : 途 中 再生 ボタ ン 
モー ショ ン 停 止 中 に 途中 再生 ボタ ン を クリ ッ ク す る と 、 
停止 後 の 位 置か ら モ ーション が 再開 され ます 。 


億 中 : 一 時 停止 ボタ ン 
モー ショ ン 再 生 中 に 一 時 停止 ボタ ン を クリ ッ ク す る と 
モー ショ ン を 一 時 停止 し ます 。 モ ーション 停止 中 に 途 
中 再生 ボタ ン を 押す と 、 同 じ 位 置か ら 再 生 を 開始 し ま 
す 。 


@ 員 : 停 止 ボ タン 
モー ショ ン 再 生 中 に 停止 ボタ ン を クリ ッ ク す る と モー 


ショ ン を 停止 し ます 。 モ ーション を 停止 する と 途中 再 
生 ボ タン は 効か な く な り ま す 。 


⑯ ゴゴ : モー ショ ン 一 斉 書き 込み ボタン 


@  : エリ ア 消 去 ボタ ン 

モー ショ ン 名 を 選択 し た 後に 、 エ リア 消去 ボタ ン を ク 
リッ ク す る と その モー ショ ン だ け を 消去 し ます (リタ ー 
ン 命 令 の み 書 き 込 まれ ます )。 

ツー ル バ ー に ある ボタ ン と 、 右 クリ ッ ク メ ニュ ー の ボ 
タン で 同じ アイ コン の も の は 同じ 機能 で す 。 


@ " コ : ボタ ン デ ー タ ー 斉 書き 込み ボタ ン 
クリ ッ ク す る と 、 モ ーション に 割り 振っ た ボタ ン デ ー 
タタ を 全て 一 度 に 書き 込み ます 。 


© あ : ボ タン デー ター 斉 削 除 ボ タン 
選択 し た モー ショ ン に 登録 され て いる ボタ ン デ ー タ を 
削除 し ます 。 何 も 選 択 し て いな い 状 態 で ボタ ン を 押す 
と ボタ ン デ ー タ を 全て 削除 し ます 。 


@ 回 : モー ショ ン 一 覧 保存 ボタ ン 
モー ショ ン デ ー タ を CSV ファ イル と し て 保存 し ます 。 
CSV 形式 は Microsoft Excel な どの 表 計 算 ソ フト ウェ 
ア で 読み 込み で きる ファ イル 形式 で す 。 


る @ Ver.2.4 以降 の モー ショ ン 再 生 方 法 


Ver.2.4 か ら モ ーション リス ト の 「 番 号 」 を ダブ ルク リッ 
ク す る こと で モー ショ ン を 再生 で きる よう に な り ま し 
た 。 


クリ ッ ク す る と プロ ジェ クト に 保存 され て いる モー 
ショ ン を 一 度 に 書き 込み ます 。 


Motion Table 回 
GP Mumam 軸 X 涯 %| 回 

千 号 名 前 ボタ ン 番 号 比較 日 付 使用 率 アド レス cd 
EE 

』 Mooz HLO002 ホー ム ポ ボ ポジション (.… B:O 2013/07/12 16:02:16 50(2.4%) 4992 (01380) 

ル Moo3 HLO003 手 を 振る B:64 2018/04/30 17:56:46 729(35.6 %) 7040(01B80) 

ル M004 HLO004 エイ エイ オー B:96 2018/04/30 17:54:10 364 (17.8 %) 9088 (02380) 

ル Mo05 HLO005 悔し が る B:288 2018/04/30 17:54:13 970(47.4 %) 11136 (02B80 

) Mo06 HLO006 逆立ち B:522 2018/04/30 17:54:17 987 (48.2 %) 13184 (03380 

b Moo7 Moo7 B:o 2013/07/17 10:23:19 0(0.0%) 15232 (03B80 


ト Mo08 HLO008 拍手 (M40 呼 び . BiO 
p Moog HLOoog 三 三 七 拍子 (M4.… B:256 
bp Mo10 HLOO10 腕立て 伏せ (カウ .…  B:32 
ル Mo11 HLOO11. 片 足 居 伸 (カウ ツン. Bi521 
ト Mo12 HLO012 ウサ ギ 跳 び A( カ ウ .… B:518 
』 Mo13 HLO013 ウサ ギ 跳 び B( カ ウ .… Bo 
ト Mo14 HLO014 起き あがり (うつ うぶ.… B:2050 
Mo15 HLO015 起き あがり (仰向け ) B:2049 
ル Mote HLOo1e 安全 歩行 (前 進 .… B:1 
ル Mo17 HLO017 安全 歩行 (バッ ク .… Bi2 
』 Mo18 HLO018 安全 歩行 (た ステ .… B:8 
』 Mo19 HLOo1g 安全 歩行 ( 右 ス テ .。 B:4 
』 Moz0 HLO020 高速 旋回 A( 左 .… Bo 


ト M0o21 HLO021 高速 旋回 A( 右 .…  B:0 
Bb MN? HU! Nn? 3 二年生 Aa Rn 


2013/07/12 16:23:36 237 (11.6 %) 17280 (04380 
2018/04/30 17:57:02 267(13.0 %) 19328 (04B80 
2018/04/30 17:56:55 837 (40.9 %) 21376 (05380 
2018/04/30 17:54:38 668 (32.6 %) 23424 (05B80 
2018/04/30 17:54:42 544 (26.6 %) 25472 (06380 
2013/07/12 16:10:44 544 (26.6 %) 27520 (06B80 
2018/04/30 17:54:51 483 (23.6 %) 29568 (07380 
2018/04/30 17:54:56 653 (31.9 %) 31616 (07B80 
2018/04/30 17:55:59 919(44.9 %) 33664 (08380 
2018/04/30 17:56:03 919 (44.9 %) 35712(08B80 
2018/04/30 17:56:07 380(18.6 %) 37760 (09380 
2018/04/30 17:56:10 380(18.6 %) 39808(09B80 
2013/07/12 16:12:16 388(18.9%) 41856(0A38C 
2013/07/12 16:12:42 3B8 (18.9 %) 43904 (QABBC 


N12/N7119 1£.19.40 TEA 7 っ RY AEOED iNR2AN 


mln mn un RI NII RI II EBI NII RI RI Mm 


※ ス ター ト ア ッ プ モー ショ ン は HeartToHeart4 Ver.2.0 より プロ ジェ クト 設定 ウィ ンド ウ で 登録 する よう に 変更 され まし た 。 
スタ ー ト アッ プ モ ーション に スタ ー ト フラ ッ グ は つき ませ ん 。 


モー ショ ン エ リア に つい て 


HeartToHeart4 Ver.2.0 より 保存 で きる モー ショ ン エ リア を 120 に 分 割 し まし た 。Ver.1.3 以前 の モー ショ ン デ ー タ 
が 保存 エリ ア よ り 大 きい 場合 は 、 ビ ルド 時 に 警告 され ます が 、 強制 的 に 書き 込む こと も で きま す 。 そ の 場合 は 使用 率 は 
100% を 超え ます の で 、100~2009% な ら 次 の モー ショ ン エ リア を 空け る よう に し て 下さ い 。200~300%% の と き は その 
次 の エリ ア も 空け て お き 、 何 も 書き 込ま な いよ うに し ます 。 別 の モー ショ ン を 書き 込む と 大 き な モ ーション の 後半 が 上 書 
き さ れ て し まい ます 。 


| 


HeartToHeart4 : 取扱 説明 


各 メ ニュ ー の 機能 
る 表示 欄 の 移動 
モー ショ ン 一 覧 ウィ ンド ウ の 番号 、 名 前 、 ボ タン 番号 な どの 項目 名 は マウ ス の ドラ ッ グ アン ドド ロッ プ で 移動 で きま す 。 


⑧ 表 示 項 目 の 並び 替え 
項目 名 を クリ ッ ク す る と 、 そ の 例 が 昇順 に 並び 換え され ます 。 昇 順 の 項目 を も う 一 度 ク リッ ク す る と 降順 に な り ま す 。 


22 


測 


HeartToHeart4 : 取扱 説明 


る メッ セー ジウ ィ ン ド ウ 


各 メ ニュ ー の 機能 


メッ セー ジウ ィ ン ド ウ は HeartToHeart 4 で 実行 や 送信 され た 様々 な 命令 の ログ を 表示 し ます 。 実行 中 の 命令 や その と き の エ 
ラー な ど が 逐一 表示 され る た め 、 ど の 時 点 で プロ グラ ム が 間違っ て いる の か が 分 か り ま す 。 
ウィ ンド ウ に ある メッ セー ジ 一 覧 表示 欄 で は 、 現 在 実行 され て いる 命令 の 種類 、 番 号 、 内 容 、 デ ー タ を 送信 し た と き の 送 信 先 


アド レス 、 命 令 の 長 さ 、 そ の 他 の 情報 を 表示 し ます 。 


@ 上 : 命 令 ボ タン 

クリ ッ ク す る と ボタ ン の 背景 が 変わ り 、 選 択 状態 に な 
り ま す 。 こ の と き 現 在 実行 され た 命令 や 、 送 信 さ れ た 
命令 の コピ ー や 削除 が で きま す 。 


@  : 情 報 ボタ ン 
クリ ッ ク し て 選択 し た 状態 に し て お く と 、 
HeartToHeart 4 で 使っ て いる 情報 に 関す る メッ セー 
ジ が 表示 され ます 。 


e 9 : エラ ー ボ タン 
クリ ッ ク し て 選択 し た 状態 に し て お く と 、 
HeartToHeart 4 で 起き た エラ ー に 関す る メッ セー ジ 
が 表示 され ます 。 


る . : 警告 ボタ ン 
クリ ッ ク し て 選択 し た 状態 に し て お く と 、 
HeartToHeart 4 で 起き た 警告 に 関す る メッ セー ジ が 
表示 され ます 。 
表示 行 数 選択 ComboBox で 表示 行 数 を 制限 し ます 。 
未 選択 状態 や 標準 状態 で は メッ セー ジ の 最大 表示 行 数 
は 1000 で す 。 


@ 回 : ログ 保存 ボタ ン 
押す と 、 現 在 表示 され て いる メッ セー ジ 一 覧 を csv 
ファ イル に 保存 で きま す 。 


@ X : 消去 ボタ ン 
メッ セー ジ 一 覧 を 消去 し ます 。 


る プロ パテ ィ ウ ィ ン ド ウ 


プロ パテ ィ ウ ィ ン ド ウ は 今後 の 開発 者 ・ 上 級 者 向け 
の ウィ ンド ウ で す 。 モ ーション 編集 画面 上 で コン ト 
ロー ル を クリ ッ ク す る と 、 コ ント ロー ル の 内 容 が 
表示 され ます 。 コ ント ロー ル の プロ パテ ィ に ある 、 
ProgramCode プロ パテ ィ が コン トロ ー ル の 持つ コマ 
ンド に な り ま す 。 その他 の 項目 に つい て 特に 説明 し ま 
せん が 、 書 き 換え る と デー タ が お か し く な る 恐れ が あ 
り ま す 。 コマ ンド の 詳細 は RCB-4 コマ ンド リフ ァ レ ン 
ス を 参照 し て 下さ い 。 
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メッ セー ジ 


上 命令 


(3⑪ 情報 |I⑳ エラ ー | 作 等 告 | 表示 行 数 1000 


> 回 X 


タイ ブ 


カウ ッ ト 内 写 


アド レス 。 デー タ 数 その 他 


Property 


園 % | 

| Checked 

回 ClientRectangle 
Description 
ForeColor 
Group 
Height 
Hint 

| 田 Image 
IsMouseEnter 
Left 
Lines 

田 Location 

回 MaximumSize 

回 MinimumSize 
Name 
Right 

回 Size 
Text 
Top 

| Name 


True 

16, 16, 64, 48 
ポジ ショ ソン 設定 
Black 

Position 

48 

ポジ ショ ン 設 定 

度 ] System.Drawing.Bit 
True 

16 

(コレ クシ ョ ツ ) 

16, 16 

128, 128 

24, 24 

Pos1 

80 

64, 48 

Pos0 

16 


各 メ ニュ ー の 機能 HeartToHeart4 : 取扱 説明 


@ KRC Commander ウィ ンド ウ 


RCB-4 と PC を Dual USB アダ プター で つない だ 状態 で 、 コ ント ロー ラー 割り 当て と モー ショ ン の 動作 確認 を 行う 場合 に 使用 
し ます 。 

メイ ン ウ ィ ン ド ウ の COM ポー ト が 選択 され て いる 状態 で 、 中 央 の 「Send ON/OFF」 ボ タン を ON に する と デー タ の 送信 準 
備 完了 で す 。 マ ウス の 左 ボ タン で KRC コマ ンダ ー の ボタ ン を 押す と 、 対 応 す る ボタ ン デ ー タ が RCB-4 へ 送信 され ます 。 マ ウ 
ス ボ タ ン か ら 手 を 離す と ニュ ー ト ラル が 送信 され ます 。 ボ タン を 押し 続け て も 繰り 返し ボタ ン デ ー タ が 送信 され る わけ で は あ 
り ま せん 。 複 数 ボタ ン を 同時 に 押し た い 場 合 は Lock Key スイ ッ チ を ON に し て ボタ ン を 押し て 下さ い 。 コ マン ダー の ボタ ン 
の 上 で マウ スカ ー ソ ル を 止め て お く と 、 割 り 当 て られ た キー ボー ド シ ョ ー ト カッ ト が 表示 され ます 。 

KRC コマ ンダ ー は キー ボー ド 操 作 も で きま す 。 ボ タン に 割り 当て られ た キー ボー ド を 押す と 、 対 応 す る ボタ ン デ ー タ が 
RCB-4 へ 送信 され ます 。 キ ー ボ ー ド か ら 手 を 離す と ニュ ー ト ラル が 送信 され ます 。 複数 同時 に 押す こと も で きま す 。 

PC 用 の ゲー ムコ ント ロー ラー も 使用 で きま す 。PC に ゲー ムコ ント ロー ラー を 差し 込み 、 KRC コマ ンダ ー の ゲー ムコ ント ロー 
ラー 選択 欄 で 選択 する こと で 、RCB-4 に ボタ ン デ ー タ を 送信 する こと が で きま す 。 


※ KRI-3、KRR-5FH と 同時 に 使用 で きま せん 。 各 デバ イス は ボタ ン が 押さ れ て いな い 状 態 で は 常に ニュ ー ト ラル を 送信 し て 
いま す の で 、KRC Commander で ボタ ン を 押し 続け て も 、 モ ーション 内 に ある ボタ ン 分 岐 を 正常 に 行う こと が で き な い た め 
で す 。KRC Commander で モー ショ ン を 再生 する 場合 は 、 配 線 を 外し て お 使い くだ さい 。 


@ 2 Lock Key ーー 回 
る a Lock Key 

マウ ス で ボタ ン を 押し た 後に マウ ス ボ タ ン か ら 手 を 離 吾 引 | 

す と ボタ ン は 元 (押さ れ て いな い 状 態 ) に 戻り ます が 、 Vek Batans の 

Lock Key を ON に する と ボタ ン が 切り 替え ボタ ン と as Re 

な り 、 一 度 押 す と 押さ れ た まま の 状態 と な り 、 も う 一 穫 3 pipes 

度 押 す と 元 に 戻り ます 。 と 表記 ee 
©Send ON/OFF - 四 目 回 I 

マ Right Buttons 
送信 を 実際 に 行う 場合 は この ボタ ン を ON に し て くだ | 
し に 】 PA1 PA3 
1 i cc 


る @ キ ー ボ ー ド ショ ー ト カッ ト の 変更 
KRC コマ ンダ ー 右 に ある ショ ー ト カッ ト 割 り 当 て 一 覧 表 で 、 キ ー ボ ー ド ショ ー ト カッ ト を 割り 当て る こと が で きま す 。 一 覧 表 
は 左 に ボタ ン 名 、 右 に キー ボー ド が 表示 され て いま す の で 、 割 り 当 て た い ボ タン 名 の キー ボー ド 欄 を クリ ッ ク す る と キー ボー 
ド 割 り 当 て メニ ュー が 表示 され ます 。 キ ー 名 は 下記 の よう に な っ て いま す 。 
アル ファ ベッ ト : 大 文字 、 小 文字 は あり ませ ん 
NumPad : テン キー の 数 値 で す 
『 数 値 : 数 値 が 割り 当て られ ます 。 バ ルー ン ヘ ルプ の 表示 で は DO や D1 と いう よう に 数 値 の 前 に D が つき ます 
Oem : 主 に 記号 を 表す キー で す 
Ctrl キー、Shift キー、Alt キー は キー ボー ド シ ョ ー ト カッ ト に 割り 当て られ ます が 、 メ イン メニ ュー や その 他 の コン トロ ー ル 
で 使用 し て いる 場合 が 多い の で 、 割 り 当 て な いよ うに し て くだ さい 。 


人 HTH4 Ver2.4 か ら コ ント ロー ラ を 認識 する プロ グラ ム が 古く な り 使え な く な り ま し た の で 該当 場所 は 削除 し まし た 。 
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測 


HeartToHeart4 : 取扱 説明 


各 メ ニュ ー の 機能 
注意 事項 


KRI-3 と KRR-1、 ま た は KRR-5FH、KRC を 取り 付け て いる 場合 は 取り 外す か 、KRC-1/2/3/5FH の 電源 を ON に し て く 
だ さい 。 コ ント ロー ラー の 電源 が 入っ て いな いと RCB-4 の 内 部 デー タ が 不定 と な っ て いる 場合 が あり ます 。 


人 @ モー ショ ン 編 集 ウ ィ ン ド ウ 


モー ショ ン 編 集 ウ ィ ン ド ウ に つい て は 54 ペー ジ の 「 モ ーション 編集 ウィ ンド ウ 」 項 を 参照 くだ さい 。 


る KRC-5FH/KRR-5FH を ご 使用 の 場合 は 、 各 マニ ュ ア ル を ご 参照 くだ さい 。 
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HTH4 の 使い 方 初級 編 


プロ ジェ クト の 作成 か ら サ ンプ ル モ ー シ ョ ン の 再生 ・ デ ー タ の 保存 


本 章 で は RCB-4 搭載 の ロボ ッ ト に モー ショ ン を 登録 し 、 再 生 する まで の 作業 を 、KHR-3HV を 例 に 手順 を 追っ て 説明 し ます 。 
以下 の 手順 は 、KHR-3HV を 例 に 解説 し て いま す が 、KXR シリ ー ズ も 同様 に ご 利用 で きま す 。 た だ し 、 ア ナ ロ グ ポ ー ト 、PIO ポー 
ト の 端子 数 が 異な り ま す の で 注意 し て くだ さい 。 


作業 手順 


1. プ ロジ ェクト の 読み 込み (イン ポー ト ) 

2. プ ロジ ェクト の 設定 と ロボ ッ ト の トリ ム 調 整 
3. サ ンプ ル モ ー シ ョ ン の 再生 

4. 無 線 コ ント ロー ル 

5. サ ンプ ル モ ー シ ョ ン を 編集 する 


RwM = 
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中 


HTH4 の 使い 方 初級 編 
1. プ ロジ ェクト の 読み 込み 


HeartToHeart4 で は 最初 に プロ ジェ クト を 必ず 作成 する か 、 ま た は 読み 込み ます 。 

プロ ジェ クト ファ イル に は ポジ ショ ン や トリ ム デ ー タ 以外 に も RCB-4 の 初期 設定 や モー ショ ン デ ー タ 、 ミ キシ ング 設定 な ど 
ロボ ッ ト が 動作 する た め に 必要 な 情報 、 ま た 動作 を 作成 する た め に 必要 な 情報 を まとめ て 管理 し て いま す 。 下図 の よう に 、 プ 
ロジ ェクト は 作業 を まとめ る フォ ル ダ の よう な 役割 を し て いま す 。 


プロ ジェ クト の 設定 


トリ ム 


プロ ジェ クト A ロボ ッ ト A 


プロ ジェ クト の 中 に は 、 大 きく 分 ける と 「 プ ロジ ェクト の 設定 」「 モ ーション デー タ 」「 ボ タン デー タ 」 が 収録 され て いま す 。 
それ ぞ れ を 設定 する こと で 、 ロ ボッ ト の 動作 を 自由 に 作成 し 、 モ ーション を 覚え させ る こと が で きま す 。 


人 @ プロ ジェ クト の 作成 ・ イ ン ポ ボー ト 


プロ ジェ クト ファ イル は 、 ま っ さら な 状態 か ら 作 成す る こと も で きま す が 、 こ こ で は 、HeartToHeart4 を イン スト ー ル し た フォ 
ル ダ よ り 設 定 済 み プ ロジ ェクト を イン ポー ト し て 新規 プロ ジェ クト と し て 利用 し ます 。 イ ン ポ ー ト は コピ ー と ほとん ど 同 じ で 
す が 、 イ ン ポ ー ト 元 の プロ ジェ クト を 書き 換え る 心配 も な く 、 新 し く 名 前 を つけ て ユー ザー の プロ ジェ クト フォ ル ダ へ コピ ー 
し ます 。 


1.RCB-4 を パソ コン と Dual USB アダ プター HS で 接続 し 、 ロ ボッ ト 本 体 の 電源 スイ ッ チ を ON に し ます 。 
2.HeartToHeart 4 を 起動 し ます 。 


3.COM ツー ル バ ー の ポー ト 選 択 メ ニュ ー で Dual USB ア COM 固 
ダ プ ター HS が 接続 され た COM ポー ト を 選択 し ます 。 ior 人 
画面 で は COM 3、COM 4 が 選択 可能 で す 。( ご 使用 の 
環境 で 異な り ます 。) 

(COM の 確認 方 法 は Dual USB アダ プター HS マニ ュ COM4 
アル を ご 覧 くだ さい ) 
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]. フ ァイル メニ ュー の 新規 作成 メニ ュー か ら 「 プ ロジ ェクト 」 ファ イル (F) | 編集 (E) 表示 (V) プロ ジェ クト (P) ウィ ンド ウ (W) ヘル プ (H) 
を 選び ます 。 1 新規 作成 (N) > | 上 ブロ ジェ クト (P) Ctn+N | 
菩 財 <(O) | モ ーション (的 ourM 
最近 使っ た プロ ジェ クト > 
モー ショ ン 保 存 Ctrl+s 


モー ショ ン に 名 前 を つけ て 保存 (A) 

全て の モー ショ ン を 保存 Ctrl+Shift+S 
回 プロ ジェ クト を 保存 (P) 

名 前 を つけ て プロ ジェ クト を 保存 


終了 (Q) 


2.「 新 規 プ ロジ ェクト 名 」 に は 適当 な 名 前 を つけ て お きま す 。 ① 新規 ブロ ジェ クト ー 0 x 
ここ で は イン ポー ト す る プロ ジェ クト か ら 少 し 変え て 名 前 SE 
の 「Hello_KHR3(V2.3.1)」 と し まし た 。 ※ 1 C\Users\kondo\Documents\HeartToHeart4*| | 
HEARTTOHEART Bs 
Hello_KHR3(V2.3.1) 


口 ロジ エク ト を イッ ポー ト 


で 


gwer 


3. ダ イア ログ の 右 下 (スク リー ン シ ョ ッ ト の マウ スカ ー ソ 
ル 位 置 ) に ある 参照 ボタ ン で イン ボー ト 元 の プロ ジェ 
クト フォ ル ダ を 指定 し ます 。 標準 で は 「c: \Program 


フォ ル ダ ー の 参照 x 


プロ ジェ クト を 保存 する フォ ル ダ ー を 選択 。 


Files \HeartToHeart4 \Projects \Hello_ 


上 は 悦 デス クト ッ 
KHR3(V2.3)」 フォルダ を 指定 し て くだ さい 。 ま た 、 ウェ Ge 
ブサ イト な どか ら ダ ウン ロー ド し た 場合 は 、 保 存 し た 場 > & tondo 
所 の プロ ジェ クト を 指定 し ます 。( ダ ウン ロー ド し た プロ 6 
ジェ クト が 圧縮 され て いる 場合 は 、 解 凍 し て か ら 選 択 し て > 中 ネッ トワ ー ク 
くだ さい ) > 国 トロ - ル バネ ル 
周 こみ 逢 
マ | 」 Hello_KHR3(V2.3) 
| For こ dioControl 
作成 日 時 : 2017/12/16 9:50 
EZ oy 


Fx 


A プロ ジェ クト フォ ル ダ に プロ ジェ クト ファ イル が 存在 し な いか 、 プ ロ 
主 較 =。 ジェ クト フォ ル ダ が 不正 で す 。 


プロ ジェ クト が 存在 し な い フ ォ ル ダ を 選ん だ と き や 、 有 効 な プロ ジェ クト ファ イル で は な か っ た 
イア ログ が 表示 され ます の で 、 あ ら た め て 正しい プロ ジェ クト フォ ル ダ を 選択 し て 下さ い 。 


昌 合 に は 、 次 の よう な ダ 


4.「 プ ロジ ェクト を イン ボー ト 」 の チェ ッ ク ボ ックス に チェ ッ ク を 入れ ます 。 す で に 入っ て いる 場合 は その まま で 大 丈夫 で す 。 


5.OK ボタ ン を クリ ッ ク す る と イン ポー ト は 完了 で す 。 ド キュ メン ト フ ォ ル ダ の 「HeartToHeart 4 \Projects」 フ ォ ル ダ に 「Hello_ 
KHR3(V2.3.1)」 と いう フォ ル ダ が で き 、 そ の フォ ル ダ 内 に Hello_KHR3(V2.3.1).h4p」 と いう プロ ジェ クト ファ イル が 作成 され ます 。 
※ 2 


※1 イン ポー ト 元 の プロ ジェ クト が 「c: \Program Files \HeartToHeart4 \Projects」 に ある 場合 、 同 じ プ ロジ ェクト 名 を 付け る と 
新た に 作成 し た プロ ジェ クト に 上 書き され ます の で ご 注意 くだ さい 。 


※2 HeartToHeart4 Ver.2.0 より プロ ジェ クト ファ イル の 標準 拡張 子 が h4p に 変更 され まし た 。 
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人 @ プロ ジェ クト の 構成 を 見 る 


プロ ジェ クト の 構成 は プロ ジェ クト ブラ ウザ ウィ ンド ウ で 確認 で きま す 。 作成 し た プロ ジェ クト フォ ル ダ に は プロ ジェ クト ファ 
イル と モー ショ ン フ ァイル が あり ます 。(19 ペー ジ の 「 プ ロジ ェクト ブラ ウザ ウィ ンド ウ 」 項 を 参照 ) 


HeartToHeart 4 で は 1 フォ ル ダ に 1 プロ ジェ クト ファ イル が 基本 で 、 プ ロジ ェクト ファ イル の 名 前 と フォ ル ダ 名 は 一 致し て 
いな けれ ば な り ま せん 。 さ ら に 、 フ ォ ル ダ の 名 前 を 変更 する と プロ ジェ クト が 開け な く な り ま す の で ご 注意 くだ さい 。 その他 モー 
ショ ン フ ァイル に つい て は 自由 に 名 前 を つけ る こと が で きま す 。 


HeartToHeart4 Ver.1.3 以前 の デー タ を 読み 込ん だ と き 
HeartToHeart4 Ver.2.0 で は モー ショ ン 書 き 込 み エ リア が 120 分 割 に な っ た た め 、 書 き 込 み 場所 が 変更 に な っ て い 
ます 。 Ver1.3 以前 の モー ショ ン を 読み 込む 、 あ る い は イン ポー ト す る と 次 の よう な 警告 が 表示 され ます 。 


確認 メー 


信 仁 モーション デー タ が 古い 形式 に な っ て いま す 。 
時 昌 モー ショ ン デ ー タ 保存 エリ ア の 再 配 置 を 行い ます 。 


OK を 押す と 、 モ ーション エリ ア 再 配置 の 方 法 に つい て 、 以 前 の モー ショ ン が 大 きく て 新しい エリ ア に 入り きら な い 場 合 
の 対処 方 法 に つい て 、 次 の よう な 選択 肢 が 表示 され ます 。 


確認 | 


新しい モー ショ ン 保 存 エ リア に 収まら な い モ ーション デー タ が あっ た 
ら 、 上 書き され な いよ うに デー タ を ずら し て 読み 取り ます か ? 
Yes で モー ショ ン 番 号 を ずら し て 保存 し ます 。No の 場合 は は み 出 し た 
デー タ は 次 に 書き 込む モー ショ ン デ ー タ で 上 書き され ます 。 


ここ で 「 は い 」 ボ タン を 押す と 、 新 し い エ リア に 入り きら な い モ ーション は 、 次 の モー ショ ン エ リア まで は み 出 し て 書き 
込み ます 。「 い いえ 」 を 押す と は み 出 し て 書き 込ま れ た モー ショ ン は 次 の モー ショ ン で 上 書き され ます 。 つ まり 、「 は い 」 
ボタ ン で は モー ショ ン エ リア を 複数 確保 し ます が 、 モ ーション 番号 は その 分 ずれ て いく こと に な り ま す 。「 い いえ 」 ボ タン 
は その 逆 で 、 モ ーション 番号 を ずら さ な い よう に し ます が 、 は み 出 し た モー ショ ン の 動作 は 保証 され ませ ん 。 


な お 、 標 準 プ ロジ ェクト で は 逆立ち が 一 番 デ ー タ 量 が 多い で す が 、Ver.2.0 で の エリ ア 使 用 率 は 48% 程度 で す 。 

エリ ア 再 配置 後 は 必ず プロ ジェ クト ファ イル を 保存 し 、 全 て の モー ショ ン を 再 ビ ルド し て 下さ い 。 再 ビル ド せ ず に モー ショ 
ン を 再生 し て も 途中 で 停止 し ます 。 また モー ショ ンジ ャ ンプ コン トロ ー ル が 新しく な り ま し た の で 、 モ ーション に モー ショ 
ンジ ャ ンプ コン トロ ー ル を 使っ て いる と き は 、 必 すず 一度 モ ーション ジャ ンプ コン トロ ー ル の 画面 を 開き 、 移 動 先 を 確認 し 
て くだ さい 。 
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2. プロ ジェ クト の 設定 と ロボ ポット の トリ ム 調 整 


HeartToHeart4 : 取扱 説明 


HeartToHeart4 と RCB-4 が 正常 に 通信 する た め に 、 プ ロジ ェクト の 設定 を 行い ます 。 ま た 、 ロ ボッ ト の トリ ム 調 整 は プロ ジェ 


クト 設定 ウィ ンド ウ で 行い ます の で トリ ム の 調整 手順 も 同時 に 説明 し ます 。 


る プロ ジェ クト の 設定 を する 


HeartToHeart4 Ver.2.0 より プロ ジェ クト 設定 ウィ ンド ウ が タブ 形式 に 変わ り ま し た 。 ま た ウィ ンド ウ 自 身 は ドッ キン グ 可 


能 と な り 、 常 に 表示 させ て お く こ と が で きま す 。 


プロ ジェ クト 設定 ウィ ンド ウ は メイ ン ウ ィ ン ド ウ の プロ ジェ クト メニ ュー また は ウィ ンド ウツ ー ル バー の ボタ ン か ら 開 きま す 。 
プロ ジェ クト の 設定 画面 で は 主 に スタ ー ト アッ プ ポ ジ シ ョ ン の 編集 や 、 ト リム 調整 、 ま た アナ ログ ミキ シン グ な どの 設定 が で 
きま す 。 そ れ ぞ れ の 機能 は タブ 毎 に 分 か れ て いて 、 様 々 な 設定 が で きま す が 、 こ こ で は ロボ ッ ト を 動か すま で に 必要 な 項目 の 


設定 、 確 認 の み に し ます 。 


る る ツールバー 


二 >RaM 画 <RAM [所 ROM に 全て 保存 | * FREE ⑬ リス ター ト X フォ ー マ ッ ト 


ッ ー ル バー で は プロ ジェ クト の 内 容 を RCB-4 の ROM や RAM (33 ペー ジ の 「RCB-4 で の ROM と RAM に つい て 」 項 


を 参照 ) へ 書き 込ん だ り 読 み 込 ん だ り し ます 。 


介 プロ ジェ クト 設定 タブ 
プロ ジェ クト 設定 タブ で は RCB-4 の 初期 設定 な ど を 行い ます 。 


RCB-4 Project Settings 
昼 >:RAM 画 <RAM 世 ROM に すべ て 保存 | み FREE ⑲ リス ター ト X フォ ー マ ッ ト 
[ブロ 3 定 | サー ボ モ ー タ ー 設 定 トリ 調整 ミキ シッ グ 

フレ ー ム 周期 15ms ・ COM 通 信 速 度 1250000 ・ICS 通 信 速 度 115200  ・ 9 緑 LED 


シス テム 設定 


ブロ ジェ クト 名 Hello KHR-3HV Ver2.3 Read Write 
ポート の 状態 を 見 る 
BAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1o AD 値 = 測定 値 - 華 当 値 
AD 〇 O 〇 OOOOOOOOO = | 上 | 
po OUIHUIHIH II II HL vV 
電源 電圧 低下 時 の モー ショ ン 再 生 
電源 電圧 が (1) | 90| V 以 下 |BTCOo1 首 を ぶる | 目 ! 
⑫ | ao 還 vr | な し ヌ | 四 * 
| ao 還 VMT | | 
優先 モー ショ ン の 設定 
スタ ー ト アッ プ モ ーション ソ HLO002 ホー ム ポ ジ シ ョ ン (Hello_KHR3) vy Lh 
その 他 の 優先 モー ショ ン を 登録 
| No ポト 計算 値 モー ショ ツ a 
1 な し な し な し な し 
2 な し な し な し な し 
3 な し な し な し な し 
4 な し な し な し な し 
5 な し な し な し な し 
6 な し な し な し な し 
ァ な な | な | な | 


I 


フレ ー ム 周期 


COM 通信 速度 


ICS 通信 速度 


ロボ ッ ト が ポー ズ を 変え る 間隔 の 目安 を 設定 し ます 。 例 えば フレ ー ム 周期 15ms の 時 に 
フレ ー ム 数 100 の ポー ズ を 作成 する と 、1500ms = 1.5 秒 ぼ ほど で ポー ズ が 変わ り ま す 。 
RCB-4 と PC と の 通信 速度 を 選択 し ます 。 数 値 が 大 きい ほど 通信 速度 が 速い こと を 示し 
ESE 

ICS 通信 速度 は ロボ ッ ト に 取り 付け られ て いる ICS 規格 の デバ イス と RCB-4 と の 通信 
速度 の こと で す 。 通常 は シリ アル サー ボ モ ー タ ー に 設定 され て いる 通信 速度 に 合わ せ て 
くだ さい 。COM 通信 速度 と 違っ て いて も 大 丈夫 で す 。 


30 


HeartToHeart4 : 取扱 説明 書 


EE 


HTH4 の 使い 方 初級 編 


《3 デー タ の 受信 に 失敗 し まし た 。 COM ボ ポー ト の 抹 続 を 確認 し て 下さ い 。 


プロ ジェ クト 画面 を 開く 際 に 図 の よう な ダイ アロ グ が 表示 され る こと が あり ます 。COM 通信 速度 の 設定 が 間違っ て いる か 、Dual 
USB アダ プター HS を 接続 し 忘れ て いた 場合 に 表示 され ます 。 こ の 場合 は 、 メ イン ウイ ンド ウ の COM ツー ル バ ー で COM ポー ト を 
正しく 選び プロ ジェ クト 設定 ウイ ンド ウ の COM 人 通信 速度 設定 欄 で 使用 する 通信 速度 を 選ん で くだ さい 。RCB-4 の 電源 を 切っ て も 
設定 が 反映 され る よう に する に は ROM へ 保存 メニ ュー か ら 5 編集 中 の プロ ジェ クト デー タ を RCB-4 の ROM へ 保存 し て くだ さい 。 


プロ ジェ クト 画面 で は 、 最 初 に シス テム 設定 で 以下 の 設定 を 確認 し ます 。 括弧 の 値 は 標準 値 で す 。 


COM 通信 速度 (任意 ) 使用 する 通信 速度 を 最初 に 選ん で くだ さい 。 

フレ ー ム 周期 (15ms) サー ボ モ ー タ ー が 1.25Mbps 設定 の 場合 は 10ms。 

ICS 通信 速度 (115200) 接続 し て いる サー ボ モ ー タ ー の 通信 速度 に 合わ せ て 下さ い 。 
設定 値 の 変更 に つい て 


COM 通信 速度 な ど を 選択 する と 、RCB-4 の RAM に ある 設定 値 が 変更 され 通信 が で きる よう に な り ま す 。 た だ し 、RCB-4 の ROM に は 保存 され て いま せん の で 電源 
が OFF に な る と RAM の 設定 値 消 えて し まい ます 。 設定 を 変更 し た 場合 は 、 電 源 を OFF に する 前 に 「ROM に 全て 保存 」 ボ タン で RCB-4 へ の 書き 込み を 行っ て くだ 
さい 。 ま た 、 プ ロジ ェクト も 同様 に 設定 を 変更 し た 状態 で は RAM の 設定 が 変わ っ て いる 状態 で す の で 、「 プ ロジ ェクト 保存 」 ボ タン で 保存 し て か ら 閉 じ る よう に し て く 
だ さい 。 

人 @ COM 通信 速度 に つい て 

設定 を 変更 する と RCB-4 の RAM が 書き 換わり 設定 し た 通信 速度 で の 変更 が 可能 に な り ま す 。 す で に 設定 され て いた 通信 速度 が わか ら な い 場 合 、 ま た PC と ロボ ッ ト の 
通信 が うま くい か な い 場 合 は 、115200 に 設定 変更 し て 通信 が 可能 か 確認 し て くだ さい 。 通信 が で きる よう に な り ま し た ら 、 必 ず 上 記 の 方 法 で 設定 の 保存 を し て くだ さい 。 
@ フ レー ム 周 期 に つい て 

フレ ー ム 周期 が 変わ る と ロボ ッ ト が 動く < 速 さ も 変わ り ま す 。 各 サン プル モー ショ ン は 標準 値 の 15ms で 作成 し て いま す の で 、 フ レー ム 周 期 を 変更 し た 場合 に 歩行 や 起き 上 が 
り モ ーション の 調整 が 必要 に な る 可能 性 が あり ます 。 設 定 を 変更 する 場合 は 、 ロ ボッ ト の 取り 扱い に 慣れ て か ら 行 うこ と を お 勧め し ます 。 

人 @ |CS 通信 速度 を 変更 する 際 の 注意 点 

ロボ ッ ト の サー ボ と 異な る ICS 通信 速度 を 設定 し た 場合 、HeartToHeart4 か ら サ ー ボ へ の 通信 が うま く 受 け 取 れず 誤動作 を する 場合 が あり ます 。 設 定 を 変更 する 場合 は 、 
予め サー ボ の 通信 速度 を よく 確認 し て か ら 行っ て くだ さい 。 


で ミロ か 
全 サ ー ボ モー ター 設定 タブ 
RCB-4 Project Settings 回 
| 遼 >RAM 画 <RAM 妥 ROM に すべ て 保存 | す FREE ⑬ リス ター ト X フォ ー マ ッ ト 
ブロ ジェ クト 設定 サー ボ モ ー タ ダー 設定 トリム 調整 ミキ シッ グ = 
の ニュ ー ト ラル | る パネ ルカ ラー ・ 孔 整列 ・ 回 画像 ・ 
SIO1234 
Name ID Raio 。 ム へ 
融 ヨー-) 0 100oo 
左肩 (ビッ チ ) 1 1oooo 
左肩 (0- ル ) 2 10000 
を 肘 4 1 
左 妥 (ヨー) 5 10000 
左 朋 ( ロ - ル ) 6 10000 ーー 
左 朋 (ビッ チ ) 7 10000 
左 睦 8 10000 


左足 首 (ビッ チ ) 9 10000 


左足 彰 ( ロ - ル .… 10 10000 。 

Name ID Rato  ^ ss 
民 (ヨー) 0 10000 

右 肩 (ビッ チ ) 1 10000 

右 肩 (Q- ル ) 2 toooo ーーーー 

右 肩 ヨー) 3 toooo 

ーー 
右 腺 (ヨー) あ 1.0000 ーー 
右 態 ( ロ - ル ) 6 tooo0 

如 上 (ビッチ ) 7 10000 

om = 還 


右足 首 (ピッチ) 9 10000 
右足 首 (ロー ル .… 10 10000 ソソ 


1. プ ロジ ェクト の 通信 速度 な ど を 設定 し 終え た ら 、 次 に サー ボ モ ー タ ー を 動作 させ ます 。 プ ロジ ェクト の 読み 込み 後 、 サ ー ボ モー ター 
を 使え る よう に する に は 、 ツ ー ル バー の 芳 >sAw : RAM へ 書き 込み ボタ ン を クリ ッ ク し て 、 プ ロジ ェクト で 編集 中 の 設定 値 を RAM 
へ 書き 込み ます (新規 プロ ジェ クト の 場合 は 、 ポ ジ シ ョ ン 、 ト リム が 共に 0 に な り ま す ) 。RAM へ の デー タ 書 き 込み が 成功 する と 、 
約 2.5 て 6 秒 ( 設 定 フ レー ム 周 期 に より 変化 ) で サー ボ モ ー タ ー が トリ ム ポ ジ シ ョ ン ま で 回 転 し ます 。RAM 書き 込み 後 、 メ イン ウィ 
ンド ウ の 「Sync」 ボタ ン を 押し た 後に サー ボ モ ー タ ー 設 定 タ プ 右側 の ポジ ショ ン パ ネル の スラ イド バー を 左右 に 動か す と 、 実 際 に サー 
ボ モ ー タ ー が 動き ます 。 


HTH4 の 使い 方 初級 編 


HeartToHeart4 : 取扱 説明 


1. 次 に トリ ム の 調節 を し ます 。 トリ ム 調 整 に よっ て 正す 姿勢 は 、 ロ ボッ ト に よっ て 異な り ます 。 詳細 は 、 各 組立 説明 書 を 参照 し て くだ さい 。 


る ⑥ ト リム 調整 タブ 


RCB-4 Project Settings 


信 >RaM 画 <RAM [ ROM に すべ て 保存 | # FREE ②③ リス ター ト X フォ ー マ ッ ト 
ブロ ジェ クト 設定 サー ボ モ ー タ ー 訟 定 トリ ム 調 束 


大 回 りー ジェ 


ミキ シッ グ 


プロ ジェ クト 設定 ウィ ンド ウ の トリ ム 調 整 タ ブ を 開く 
と 、 サ ー ボ モー ター 設定 タブ と 同じ 並び で ポジ ショ ン 
パネ ル が 配置 され て いま す 。 調整 し た い サ ー ボ モー ター 
の ポジ ショ ン パ ネル に ある スラ イダ ー を 動か すか 、 直 
接 数 値 を 入力 し て トリ ム を 調整 し ます 。 ス ライ ダー ま 
た は 数 値 入力 欄 で マウ スホイ ー ル を 回 し て も 数 値 が 変 
わり ます 。 メ イン ウィ ンド ウ の Sync ボタ ン を チェ ッ 
ク し て お き 、 ロ ボッ ト の サー ボ モ ー タ ー と ポジ ショ ン 
パネ ル を 連動 させ て 、 ト リム を 合わ せま し ょ う 。 


全て の サー ボ モ ー タ ー の トリ ム 調 整 が 終了 し た ら 、 ツー 
ル バ ー の ROM へ 全て 保存 ボタ ン を 押し ます 。 選択 
する と 、 現 在 設定 され て いる トリ ム 位 置 が RCB-4 の 
EEPROM へ 保存 され ます 。RCB-4 の 電源 を 入れ 直す 
と 、 こ の 位置 へ サーボ モー ター が 自動 的 に 移動 し ます 。 
ROM に 保存 する と き に は スタ ー ト アッ プ ポ ジ シ ョ ン を 
ホー ム ポ ジ シ ョ ン で 保存 する か 、 ト リム ポジ ショ ン で 
保存 する か 選べ ます 。 図 の よう な ダイ アロ グ が 表示 さ 
れ ま す の で 、 ト リム ポジ ショ ン を 選ぶ と 、 サ ー ボ モー 
ター の ポジ ショ ン が 全て 基準 値 ( ニ ュー トラ ル 位 置 ) で 、 
トリ ム 調 整 タ ブ で 調整 され た トリ ム 値 が 保存 され ます 。 
ホー ム ポ ジ シ ョ ン を 選ぶ と 「 ホ ー ム ポジ ショ ン と し て 
保存 」 ボ タン な ど で 保 存 し た ポー ズ が スタ ー ト アッ プ 
ポジ ショ ン と な り ま す 。「 キ ャ ン セ ル 」 を 選択 する と 書 
き 込 み 処理 を 中 断 し ます 。 


ポジ ショ ン と トリ ム 


(⑪ 起動 時 の 初期 姿勢 を 設定 = ロ x 


プロ ジェ クト デー タ を ROM に 書き 込み ます 。 
起動 時 の 初期 次 苦 を 選択 し て くだ さい 。 スタ ー ト アッ プ モ ーション 再生 前 に 指定 し た 姿 苦 に 移動 し ます 。 


トリ ム ポ ボ ジ シ ョ ソ : ニュ ー ト ラル 位置 か ら ト リム だ け を 調整 し た 雪 震 
ホー ム ポ ジ シ ョ ソ : ホー ム ボ ジ ショ ン 保存 ボタ ソ で 保存 し た 姿勢 
キャ ソン セル : 書き 込み 処理 を や め る 


は "トリ ム ポ ジ シ ョ ソ ホー ム ポ ボ ポジション キャ ッ セ ル 


ロボ ッ ト の サー ボ モ ー タ ー の 角度 は 、「 度 」 で は な く 数 値 で 設定 し ます 。 こ の 数 値 を 「 ポ ジ シ ョ ン 」 と 呼び ます 。 シリ ア 
ル サ ー ボ モー ター は 、HeartToHeart4 上 で は 、-4000 ~ 4000 まで 回 転 で きま す 。 中 央 の 値 0 を ニュ ー ト ラル と 呼 


び ま す 。( サ ー ボ の シリ アル マネ ー ジ ャ ー 上 で は 3500 ~ 11500 の 範囲 で ニュ ー ト ラル は 7500 で す 。) トリ ム は 、 こ の 
ニュ ー ト ラル 位置 を ずら す 時 に 使い ます 。 ロ ボッ ト を 組み 立て た 時 に ポジ ショ ン が ニュ ー ト ラル で も 実際 は 若干 の ずれ が 
あり ます 。 そ の ずれ を トリ ム 値 に より 補正 し ます 。 トリ ム 値 に より ずれ を 補正 する こと で 、 ポ ジ シ ョ ン を 変更 せ ず (モー ショ 
ン 作 成 時 な ど ) に 、 姿 勢 を 正しく 調整 で きま す 。 


2. こ れ で 基本 的 な 初期 設定 は 終了 で す 。 メ イン ウィ ンド ウ の ファ イル メニ ュー また は ツー ル バ ー に ある プロ ジェ クト の 保存 メニ ュー で 


プロ ジェ クト を 上 書き 保存 し て 下さ い 。 
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HeartToHeart4 : 取扱 説明 


中 


HTH4 の 使い 方 初級 編 


RCB-4 で の ROM と RAM に つい て 


ROM は 電源 を 切っ て も デー タ が 消え な い 記 憶 領 域 で 、RAM は 電源 を 消す と デー タ が 消え ます が アク セス スピ ー ド が 
非常 に 速い 記憶 領域 で す 。 

RCB-4 で は モー ショ ン デ ー タ や 通信 速度 な どの 設定 値 は 、 プ ロジ ェクト デー タ を 書き 込む こと で ROM に 保存 で きま 
す 。 電 源 を 入れ る と RCB-4 の ファ ー ム ウェ ア は 自動 的 に ROM か ら 設 定 値 な ど を 読み 込み 、 ア クセ スス ピー ド の 速い 
RAM の 特定 の 場所 に いっ た ん 保存 し ます 。 次 に ROM か ら 動 作 命令 な ど を 読み 込み 、RAM に 保存 し た 様々 な デー タ 
を 使い な が ら 命 令 を 実行 し ます 。 

RCB4 プロ ジェ クト 設定 画面 の > RAM ボタ ン を 使っ て トリ ム な どの デー タ や プロ ジェ クト か ら 読 み 込 ん だ ポジ ショ ン 
デー タ な ど を RAM へ 書き 込む と 、 フ ァ ー ム ウェ ア が すぐ に 読み 取っ て 変更 し た デー タ を 反映 し ます 。 た だ し 電源 を 消す 
と デー タ は 消え て し まい ます 。ROM へ 保存 ボタ ン で ROM に プロ ジェ クト デー タ を 書き 込む と 、 電 源 を 消し て も 消え ま 
せん が 、 変 更 を 有効 に する に は 再起 動 が 必要 に な り ま す 。 


る RCB-4 の 電源 ON か ら モ ーション 再生 まで 


人 スタートアップ に つい て 


HeartToHeart4 で は 、RCB-4 の 電源 を ON に し て か 
ら モ ーション が 再生 で きる よう に な る まで は 、 図 の よ 
うな 手順 で 起動 する よう プロ グラ ム を ROM に 書き 込 電源 ON 
み ま す 。 

図 の よう に スタ ー ト アッ プ ポ ジ シ ョ ン ム 移動 し た 後に 
スタ ー ト アッ プ モ ーション が 再生 され 、 メ イン ルー チ 
ン に 入り ます 。 メ イン ルー チン で は 何 も 変化 が な けれ RCB-4 初期 設定 


ば 、 ず っ と ボタ ン 入 力 待 ちと な り ま す 。 通信 速度 や フレ ー ム 周期 な ど を セッ ト 


e ア ナ ロ グ 基準 値 の 登録 
ホー ム ポ ジ シ ョ ン @ ミ キシ ング 登録 
モー ショ ン 編 集 画面 や プロ ジェ クト 設定 ウィ ンド ウ SOS 
な ど で セ ッ ト し た ロボ ッ ト の ポー ズ は 全て 「 ホ ー ム 0 


ポジ ショ ン 保 存 ボ タン 」 で 保存 する 事 が 出来 ます 。 
この と き の ポ ー ズ を ホー ム ポ ジ シ ョ ン と 呼び ます 。 
また 、 ホ ー ム ポジ ショ ン は 、 す べ て の モー ショ ン の 
動き 出し と 終わ り に 取る 姿勢 で す 。 こ れ は 、 ど の 


モー ショ ン が 再生 され て も 正常 に 動き 出せ る よう に スタ ー ト アッ プ ポ ジ シ ョ ン ム 移動 
する た め に ポー ズ を 決め て いま す 。 待機 時 は 基本 的 姿勢 を トリ ム ボ ポジ ショ ン か 、 ス ター ト ア ッ プ 
に ホー ム ポ ジ シ ョ ン を と り ま す 。 ポジ ショ ン に し ます 。 


pp トリム ポジ ショ ン 

サー ボ モ ー タ ー の 位置 を 全て ニュ ー ト ラル に し た 状 
態 で 、 ト リム だ け を 調節 し た ポー ズ の 事 で す 。 二 足 
歩行 ロボ ッ ト は 、 標 準 で は 基準 姿勢 ( 気 を つけ の 姿 
勢 ) で す 。 

pp スタートアップ ポジ ショ ン 

ロボ ッ ト が 起動 し た と き に 最初 に と る 姿勢 の こと 
で 、 ホ ー ム ポジ ショ ン ま た は トリ ム ボ ポジ ショ ン か ら 
選べ ます 。 通常 は トリ ム ポ ジ シ ョ ン を 選び ます 。 


スタ ー ト アッ プ モ ーション の 再生 


電源 電圧 監視 モー ショ ン の 再生 ) 
@ 優 先 モ ーション 再生 
る ボタ ン 入 力 の 監視 


ボタ ン 入 力 が 
な か っ た ら 
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HeartToHeart4 : 取扱 説明 


HTH4 の 使い 方 初級 編 
る LED の 表示 に つい て 
トリ ム デ ー タ や モー ショ ン デ ー タ な ど を ROM へ 保存 し た 後に RCB-4 を 再起 動 す る と 、LED の 表示 が 次 の よう に 変化 し ます 。 


1. 起 動 時 に 緑 LED と 赤 LED が 点灯 し ます 。 
2. 電 源 が 入っ て いな い 時 の 姿勢 か ら ホ ー ム ポジ ショ ン へ 移動 する まで の 間 ( 約 2~5 秒 ) は 赤 LED が 消え ます 。 
3. ホ ー ム ポジ ショ ン へ 移動 が 完了 し た ら 、 赤 LED が 少し 暗く 表示 され ます 。 この 状態 で は RCB-4 は 何 も せ ず に 無線 コン トロ ー ラ ー 
合 に 再起 動 す る と 、ROM 上 の プロ グラ ム が 不正 な た め 赤 LED が 


や COM ポー ト か ら の 命令 を 待っ て いる 状態 で す 。 


4. デ ー タ を ROM へ 書き 込み の 最 中 に 通信 エラ ー な ど が 起き た 
点灯 し ます 。 こ の よう な 場合 は 接続 状態 を 再 確認 し 、 デ ー タ を 再 書き 込み し て 下さ い 。 
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HeartToHeart4 : 取扱 説明 書 HTH4 の 使い 方 初級 編 


3. サ ンプ ブル モー ショ ン の 再生 


今 ま で の 操作 で HeartToHeart4 の 動作 は 整い まし た 。 次 は いよ いよ ロボ ッ ト に モー ショ ン を 登録 し 、 再 生 す る まで の 手順 を 
説明 し ます 。 


る @ モー ショ ン の 再生 


これ まで の 手順 で ROM に 設定 な どの デー タ を 全て 保存 する と 、「 モ ーション 一 覧 ウィ ンド ウ 」 か ら モ ーション を 選ん で 再生 す 
る こと が で きる よう に な り ま す 。(21 ペー ジ の 「 モ ーション 一 覧 ウィ ンド ウ 」 項 を 参照 ) 


る モー ショ ン ソ ー ス ファ イル の 再生 
モー ショ ン ソ ー ス ファ イル は 編集 を し て か ら ビ ルド 作業 を 行い 、RCB-4 の ROM へ 書き 込み ます 。 こ こ で は サン プル モー ショ 


ン を 読み 込ん で 、 ビ ルド を し て 再生 する まで を 説明 し ます 。 (具体 的 な モー ショ ン の 編集 は (26 ペー ジ の 「HTH4 の 使い 
方 初級 編 」 項 を 参照 ) 


る サン プル モー ショ ン の 読み 込み か ら 再 生ま で 


サン プル プロ ジェ クト ファ イル に は 、 あ ら か じ め 保 存 さ れ て いる サン プル モー ショ ン デ ー タ が 保存 され て いま す の で 、 こ れ ら 
を 読み 込み ます 。 


1. プ ロジ ェクト ブラ ウザ ウィ ンド ウ を 開き 、 現 在 の プロ ジェ 
クト フォ ル ダ に ある モー ショ ン ソ ー ス ファ イル [ 挨拶 .xmll 
を ダブ ルク リッ ク し て 読み 込み ます 。 


: HeartToHeart4 Ver 2.3.0.0 [ Hello_KHR3(V2.3) ] 
プア イル (F) 舞 集 (B 表示 (V) ブロ ジェ クト (P) ウィ ドウ (W) ヘル プ (H) 

ブロ ジェ クト 菩 同 男 | モ ッ シロ 殺 加 所 OSnc ei ウ の 導 較 還 ① coM _ 
| Project | /HlOoo1 挨 拶 | ~ x 
ロト Ma 9| 還 2 に 


日 国 Hello KHR3(V23) all て Fr? ? F? M 
四国 For RadioControl Pos0 [DP] pos1 [Dl pos2 [DP] pos3 
回 BTCOo1. 詩 を ふる xml ーー 


国 Hello_KHR3(V2.3).h4p 


S| 

園 HLO002 ホー ム ポ シ $ ョ ッ (Helk 
半 HLO003 手 を 振る .xml 

園 HLO004 エイ エイ オー.xml 

較 HLO005 悔し が る .xml 

賠 HLO006 逆立ち xml 

回 HLOoo7 拍手 ルー チン (必ず M2 || ・ 
回 Htoooe 拍手 WoWF び まし: || ・・ 
園 HLOoog 三 三 拍子 (M40 呼 |[ ・・ が 6 2 
回 HLO010 腕立て 伏せ (カウ ツタ 1 | : 6 6 v 


2. モ ーション ソー ス フ ァ イル の 読み 込み が 完了 する と 、 メ Hit 半 回 
イン ウィ ンド ウ の 真ん中 に モー ショ ン 編 集 ウ ィ ン ド ウ が 開 回 昭 申 ・ 選 | は | 中 中 Y| 岳 灯 D<| ル MO 還付 擬 ・ ほ ・ 


き 、 挨 拶 モー ショ ン デ ー タ が 表示 され ます 。 画 面 は 、 メ 


イン ウィ ンド ウ に ドッ キン グ し て いる ウィ ンド ウ を 取り 外し k_ jjf ls RE RIC 

た 状態 で す 。( 取 り 外 し は タブ の タイ トル 部 分 を ドラ ッ グ a Ee | TR 

アン ドド ロッ プ し ます ) 還 語 語 ER 
3. モ ーション ソー ス フ ァイル を ROM か ら 実行 可能 な プロ Pe 

グラ ム に 変換 する 作業 を ビル ド と 呼び ます 。 今回 は 挨拶 ーー ne 

モー ショ ン を モー ショ ン デ ー タ の MO001 番 へ 登録 し ます 。 kk AAL 


a. モ ーション 編集 ウィ ンド ウ の ツー ル バ ー に ある 、 ビ ルド 
ボタ ン を 使い ます 。 ま た は メイ ン ウ ィ ン ド ウ の プロ ジェ ク 
トメ ニュ ー か ら ビ ルド を 選択 し ます 。 
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b. ビル ド ダ イア ログ が 表示 され ます 。 ® EF x 
番号 名 前 p | 
M0o02 HLOO02 ホー ムツ % シ ョ ソン (Hello_KHR3) 2013/07/12 4992 (01380) 
Moo3 HLO003 手 を 振る 2015/02/19 _7040 (01B80) 
M004 。 HLO004 エイ エイ オー 2015/02/19 9088 (02380) 
MO05 HLOO05 悔し が る 2015/02/19 11136 (02B80) 
Mo06 。 HLO006 逆立ち 2013/07/12 13184 (03380) 
Mo07 M007 2013/07/17 15232 (03B80) 
Moo8 HLOO08 拍手 (M40 呼 び 出し カウ ツタ 10 回 ) 2013/07/12 17280 (04380) 
Mo09 HLOoog 三 三 七 拍子 (M40 呼 び 出し ) 2015/02/19 19328 (04B80) 
M0o10 HLOO10 腕立て 伏せ (カウ ンタ 10 回 ) 2015/02/19 21376 (05380) 
Mo11 HLOO11. 片 足 居 伸 (カウ ソ タ 5 回 ) 2013/07/12 23424 (05B80) 
M012 HLOO12 ウサ ギ 跳 び A( カ ウソ タ 3 回 ) 2013/07/18 25472 (06380) 
Mo13 HLOO13 ウサ ギ 跳 び B( カ ウン タ 3 回 ) 2013/07/12 27520(06B80) 
OT TT rr 

mea 


呈 [M001] HLO001 挨拶: 2015/02/19 


c. ビル ド ダ イア ログ に 表示 され た モー ショ ン デ ー タ 一 覧 か ら 、 書 き 込 みた い モ ーション 番号 を 選択 し ます 。 
d. OK ボタ ン を クリ ッ ク す る と 、 書 き 込 み が 開 始 され ます 。 書き 込み 状況 や 内 容 は メッ セー ジウ ィ ン ド ウ に 表示 され ます 。 


4. ビ ルド が 完了 する と モー ショ ン 一 覧 ウィ ンド ウ に モー ショ ン 名 が 登録 され ます の で 、 再 生 し た い モ ーション を クリ ッ ク し て 、 ツ ー ル バー 


の  : 再 生 ボ タン を クリ ッ ク す る か 、 右 クリ ッ ク メ ニュ ー の モー ショ ン の 再生 を 選択 し て 下さ い 。 こ れ で サン プル モー ショ ン の 再 
生 は 完了 で す 。 


モー ショ ン デ ー タ と ビル ド 


モー ショ ン の 内 容 を モー ショ ン デ ー タ と 呼び ます 。 モ ーション デー タ の 中 身 は コン トロ ー ル の 接続 状態 や コン トロ ー ル の 
種類 な ど で す が 、 こ の デー タ を 編集 可能 な 状態 で 保存 し た ファ イル が モー ショ ン フ ァイル と な り ま す 。 
モー ショ ン デ ー タ は その まま で は RCB-4 が 使い に くい た め 、 い っ た ん RCB-4 用 に デー タ 変 換 を 行い ます 。 こ の 作業 


を ビル ド と 呼び ます 。 


ビル ド し た モー ショ ン デ ー タ は モー ショ ン フ ァイル で は な く 、 プ ロジ ェクト に 保存 され ます の で 、 一 度 ビ ルド すれ ば プロ 
ジェ クト を 書き 換え る だ け で いろ いろ な タイ プ の ロボ ッ ト に 変わ る こと が で きま す 。 
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HeartToHeart4 : 取扱 説明 


書 
ン を 一 度 に 入れ 替え る こと が で きま す 。 


プロ ジェ クト の 設定 


トリ ム 


ミキ シン グ 


POS コン トロ ー ル 設定 


言 設 定 


= Lo) 


プロ ジェ クト A 


HTH4 の 使い 方 初級 編 


人 モー ショ ン デ ー タ を 一 度 に 登録 
いっ た ん ビル ド を 行っ て 登録 し た デー タ や 、 プ ロジ ェクト に あら か じ め 保 存 さ れ て いる モー ショ ン デ ー タ は RCB-4 の ROM 
へ 一 度 に 書き 込む こと が で きま す 。 こ の 機能 を 利用 する こと で 、 あ ら か じ め い くつ か の パタ ー ン で 作成 し た ロボ ッ ト の モー ショ 


ロボ ッ ト A 


バト ルモード 


1. モ ーション デー タ が 保存 され て いる プロ ジェ クト ファ イル を 読み 込む 。 
2. 保 存 さ れ て いる モー ショ ン デ ー タ の 名 前 な ど が モー ショ ン 一 覧 ウィ ンド ウ へ 表示 され る 。 
3. プ ロジ ェクト 設定 ウィ ンド ウ の 「 す べ て ROM に 保存 」 ボ タン を クリ ッ ク し て 一 斉 書き 込み を 行い ます 。 


RCB-4 Project Settings 
: 誠 >RAM 画 <RAM FREE ⑮ リス ター ト X フォ マッ ト | 
プロ ジェ クト 設定 。 サーボ モー ター 設定 NE ミキ シッ グ 
: フレ ー ム 周期 15ms  ・ COM 通 信 o 緑 
シス テム 設定 
TT TT に TT EP 


= 
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4. 無線 コン トロ ー ル 


HeartToHeart4 : 取扱 説明 


いろ いる な 競技 に 参加 し た り 、 ロ ボッ ト を より 自由 に 動か す た め に 無線 コン トロ ー ル は 必須 で す 。 次 は ロボ ッ ト に 登録 し た モー 


ショ ン を 無線 で 再生 する た め の 手順 を 説明 し ます 。 


人 無線 コン トロ ー ラ ー の ボタ ン を モー ショ ン ヘ リン ク す る 


モー ショ ン デ ー タ を 無線 コン トロ ー ラ ー か ら 再 生 す る に は 、 再生 を 開始 する ボタ ン を 指定 する 必要 が あり ます 。 無線 コン トロ ー 


ラー の ボタ ン は モー ショ ン 一 覧 ウィ ンド ウ か ら 登 録 し ます 。 

1. プ ロジ ェクト ファ イル を ROM へ 書き 込む か 、 モ ーション デー タ が ROM 
へ 書き 込ま れ て いる 状態 で 、 モ ーション 一 覧 ウィ ンド ウ か ら モ ーション 欄 
を ダブ ルク リッ ク す る と 、 無 線 コ ント ロー ラー の ボタ ン 登 録画 面 が 表示 さ 
れ ま す 。 

2. 下 の よう な ボタ ン デ ー タ 登録 ダイ アロ グ が 表示 され ます 。 
【HTH4 Ver2.4 以降 の 場合 】 
番号 部 分 を ダブ ルク リッ ク す る と 、 選 択 さ れ た ROM に 保存 れ て いる モー 
ショ ン を 再生 され ます 。 そ れ 以 外 を ダブ ルク リッ ク す る と ボタ ン 登 録 ダ イア 
ログ が 表示 され ます 。 

3. 登 録 し た い ボ タン を クリ ッ ク し て 、OK ボタ ン を 押す と ボタ ン デ ー タ が 
モー ショ ン に リン ク さ れ ま す 。 ボ タン デー タ は 2 つ 以 上 を 組み 合わ せ て 
使う こと も で きま す 。 


4. 再 生 し た い モ ーション に 合わ せ て ボタ ン の 登録 が 済ん だ らち 、 モ ーション 
一 覧 ウィ ンド ウ の ツー ル バ ー に ある : ボタ ン デ ー タ 登録 ボタ ン を クリ ッ 
ク す る と 、 全 て の ボタ ン デ ー タ が 登録 で きま す 。 


9 Mn 旨 困 X 活 %| 回 


番号 名 前 ボタ ン 知 : 
4 Mool| 
ル M0o02 HLO002 和 ポー ム ポ ボ ポジション (.…  B:O 
M0o03 HLO003 手 を 振る B:64 
Mo04 HLO004 エイ エイ オー B:96 


5yMmm ぎ X 閣 %|a 


番号 名 前 ボタ ン 番 号 比 得 
Moo1| HLoo01 挨拶 2 

Mo02 HLO002 ホー ム ポ ジ シ ョ ン (… Bio = 

』 Moo3 HLOoo3 手 を 振る B:64 = 


5. 登 録 で きる ボタ ン デ ー タ の 最大 数 は 32 個 で す 。32 個 を 越え て ボタ ン デ ー タ を 保存 し よう と し た 場合 、 エ ラー メッ セー ジ が 表示 さ 
れ ま す 。 ま た ボタ ン デ ー タ は 重複 し て 登録 で きま せん 。 和 重複 ボタ ン の 割り 当て を 変え る に は 、 一 旦 ボ タン デー タ を 消し て か ら 、 改 め 


て 別 モ ーション に 割り 当て て 下さ い 。 
6. 登 録 が 終了 し た ら 、RCB-4 の 電源 を 入れ 直し 、 リ スタ ー ト し て 下さ い 。 


某 ButtonConfigDialog 


モー ショ ツ 名 HLO001 挨拶 


ボタ ッ テ タ 9 
O70 PA- 


@ 各 操作 部 の 説明 
1. 最 後に 設定 し た デー タ の 種類 に より 自動 的 に 切り 替わり ます 。 世宗 3 
2. 各 ボタ ン を クリ ッ ク す る と 対応 する コン トロ ー ル 入力 値 が 表示 され ます 。 ーー 
3.4 つの ⑦ ト ラッ ク バ ー を スク ロー ル さ せる と 対応 する ポー ト 名 と アナ ログ 値 が 表示 され ます 。 5 
4. 比 較 方 法 : アナ ログ 値 と 比較 する と き に は 、 比 較 演算 子 を 選び ます 。 ー ョ ー = 
を > ロ o 
5. ボ タン 回 品 
6. ト ラッ ク バ ー = | 
W | 
@KRC-5FH の スペ シャ ル ボ タン に 割り 当て る 場合 
最後 KRC-5FH は 、 電 源 ボ タン の 左右 に スペ シャ ル ボ タン が 追加 され て いま す 。 この 各 ボ OP 2 の 2 = 
タン は 、 左 右 の ボタ ン 全 て を 押し た 状態 で 割り 当て が 可能 で す 。 下 記 の 画像 を 参考 に 割り 2 ー 
当て て くだ さい 。 加 
信 合 
トコ ロ oo 
ーー ご ト に | 
| i 
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中 


HTH4 の 使い 方 初級 編 


5. サ ンプ ル モ ー シ ョ ン を 編集 する 


ロボ ッ ト に モー ショ ン を 書き 込む 作業 まで 理解 し た ら 、 次 は モー ショ ン の 作成 を 行い ます 。 こ こ で は 、KHR-3HV の キッ ト に 
付属 し て いる サン プル モー ショ ン を 編集 し て 動作 を 変え る 方 法 を 説明 し ます 。 


る ⑥ サン プル モー ショ ン の 編集 


介 ここ で は サン プル モー ショ ン の 挨拶 モー ショ ン を 編集 し て 腕 の ボ ポーズ を 若干 変更 し 、RCB-4 に 書き 込み 、 実 行 ま で 行い ます 。 下 
図 や っ ② の 挨拶 の ポー ズ を ③ の よう に 腕 を 曲げ た 「 押 忍 」 の ポー ズ に 変更 し て み ま す 。 


1 
@ 準備 
1.HeartToHeart4 を 起動 し て サン プル モー ショ ンプ ロ に ーーーーーーーーー | HLOooT 反 | 
ジェ ク ト を 開き ます 。 で C\Users\kondo\Documents\HeartToHeart 回 環 加 ・ 品 NN |ad =3 \ | 編集 | レト 中 


dO ーー ニーーー ィ アー ニー ニーーー ジ ニニ デ ーー 


吾 . 往 Hello_KHR3(V2.3) Al le I? | 1 T | 
四国 For RadioControl poso [Plpost [lposz [lposs | 
較 BTCO01_ 音 を ふる .xml 


還 Hello_KHR3(Vz.3).h4P EE 
kal 1 


回 Hroog - ル ショ Hat 還 | リリ リリ 
回 HLOoO3 を 振る xml テー: 代 ACNE2 ン スピ 
賠 HLOo04 エイ エイ オー.xml 


2. プ ロジ ェクト ブラ ウザ ウィ ンド ウ か ら 挨 拶 モ ーション ファ イル を ダブ ルク リッ ク す る か 、 メ イン ウィ ンド ウ の ファ イル メニ ュー か ら 挨 
拶 モ ーション を 開き ます 。 

3. 画 面 で は Pos0、Pos1、Pos2、Pos3 が 並ん で いま す が 、Pos0 に 付い て いる 赤い 旗 の マ ー ク が モー ショ ン を 開始 する コン トロ ー 
ル を 示し て いま す 。 また 、 コ ント ロー ル 同 士 が 線 で 接続 され て いま す が 、 接 続 ラ イン の 中 間 に あ る 矢印 の 向き の 順番 で コン トロ ー 
ル に 保存 され た 命令 が 実行 され ます 。 (詳しく は 54 ペー ジ の 「 モ ーション 編集 ウィ ンド ウ 」 項 を 参照 ) 

4. い っ た ん 挨拶 モー ショ ン を 再生 し て 、 モ ーション 内 容 を 確認 し ます 。 再 生 は モー ショ ン 編 集 ウ ィ ン ド ウ の ツー ル バ ー に ある ヶ : 再 
生 ボ タン を 押し ます 。 再生 が うま くい か な い 場 合 や 止ま っ た よう に な る 場合 は プロ ジェ クト 設定 ウィ ンド ウ で 、COM 通信 速度 な ど 
を 確認 し て くだ さい 。 
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る ポジ ショ ン 編 集 基本 
1. 挨 拶 モ ーション の 左上 に ある 「Pos0」 コ ント ロー ル を ダブ ルク リッ ク し ます 。 
2. ポ ジ シ ョ ン 編 集 ダ イア ログ が 表示 され ます 。 男 Position x 
例 で は すでに 17 軸 設 定 が 済ん で いま す が 、 初 期 の 状態 と MOVE *FREE iieTEACH | 男 <RAM 記 座 e 大 ink・ 9 + 


か ら 各 スラ イド バー の 配置 を 行う 場合 は 、 モ ーション 
編集 節 を ご 覧 下さ い 。(60 ペー ジ の 「 モ ーション 編 
集 」 項 を 参照 ) 


3. こ こ で メイ ン ウ ィ ン ド ウ の 9syrc : Sync ボタ ン を 押す と 、Sync ボタ ン が 選択 状態 (Windows XP で は 背景 色 が 変わ り ま す が 、 
Windows Vista 以降 で は 枠 が 表示 され ます ) に な り ま す 。 こ の と き 画 面 上 の ポジ ショ ン デ ー タ と RCB-4 を 取り 付け て いる ロボ ッ 
ト な ど ) の ポジ ショ ン デ ー タ の 同期 が 開始 し ます 。 もう一度 押す と 同期 を 停止 し ます 。 


4. シ ンク ロ 状 態 の 時 に 動か し た い サ ー ボ モー ター の ポジ 
ショ ン パ ネル ( 図 ) の スク ロー ル バ ー を 動か す と ポジ ショ 
ン 入力 欄 の 数 値 が 変更 され 、 サ ー ボ モー ター の 回 転 角度 
が 変わ り ま す 。 あ る い は ポジ ショ ン 入 力 欄 に 直接 数 値 を 
入力 し 、ENTER キー を 押し て も サー ボ モ ー タ ー の 角度 頭 (ヨー) の 角度 を スラ イダ ー で 動か し て いる と ころ 
が 変わ り ま す 。 な お ここ で 扱う 数 値 は オニ ュー トラ ル の 位 
置 を 0 と する 表記 方 法 と な っ て いま す 。0 を いれ る と 
実際 は 7500 と いう 値 が サー ボ モ ー タ ー に 送ら れ て 、 
ニュ ー ト ラル の 位置 へ 移動 し ます 。 


5. こ の 例 で は 腰 に 手 を つけ た 状態 で の 挨拶 ポー ズ 「 押 忍 」 ー ド ドド il 
を 作る た め 、 下 記 サ ー ボ モー ター の ポジ ショ ン デ ー タ を 
書き 換え て 下さ い 。 メ イン ウィ ンド ウ の 9sync : Sync ボ 
タン が ON の 状態 で 値 を 入れ 、ENTER キー を 押す と サー 
ボ モ ー タ ー が その 位置 まで 動い て し まう の で 注意 し て 下 


さい 。 
右 肩 (ロー ル ) -600 右 肩 ( ビ ピッチ) 1000 左肩 (ビッ チ ) -1000 左肩 (ロー ル ) 600 
右 肘 3400 左 肘 -3400 
6. 各 サー ボ モ ー タ ー の ポジ ショ ン が 決ま っ た ら 、 右 下 に あ トー 
る フレ ー ム 数 入力 欄 に フレ ー ム 数 を 入力 し ます 。 今回 は ルル 基軸 回 


少し 長め に 60 に 設定 し ます 。 フレ ー ム 数 は 、 こ の ポジ ショ 
ンコ ント ロー ル 内 で 全て の サー ボ が 動作 する 速 さ を 設定 
し ます 。 プロ ジェ クト 設定 ウィ ンド ウ で 設定 し た フレ ー ム 
周期 に フレ ー ム 数 を か けた 数 値 が 速 さ に な り ま す の で 、 
フレ ー ム 周期 が 15ms に 設定 され て いる 場合 、 こ こ で は 
1.5 x 60 で サー ボ が 動作 を 終え る まで に 900ms か か 
る 設定 に な り ま す 。 


7. ポ ジ シ ョ ン 設 定 ダ イア ログ の 再生 ボタ ン を 押す と 、 設 定 し た サー ボ モ ー タ ー が ポジ ショ ン へ 回 転 し ます 。 
8. 設 定 が 完了 し た ら 、OK ボタ ン を 押し て Pos0 の ポジ ショ ン 設 定 を 完了 し ます 。 
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測 


HeartToHeart4 : 取扱 説明 HTH4 の 使い 方 初級 編 


唱 


@ Smart Teach で 編集 


9. 次 に Pos1、Pos2 の 腕 の ボー ズ が Pos0 と 同じ ポー ズ に な る よう に ポジ ショ ン デ ー タ を 設定 し ます 。Pos0 と 同様 に Pos1 の コン 
トロ ー ル を ダブ ルク リッ ク し て ポジ ショ ン 設 定 ダ イア ログ を 表示 し ます 。 
10.Pos1 の ポー ズ を 確認 する た め 、 一 度 左上 の Move ボタ ン を 押し て 、Pos1 で 設定 し た ポジ ショ ン を 再生 し ます 。 


11.Pos0 と 同じ デー タ を 入力 し て も よい の で す が 、 こ こ で は Smart Teach 機能 を 使っ た 簡単 教示 を 行い ます 。 ポ ジ シ ョ ン 設 定 ダ イ 
アロ グ で 、 腕 の サー ボ モ ー タ ー ( 右 肩 (ビッチ) 、 右 肩 (ロー ル ) 、 右 肘 、 左肩 (ビッチ) 、 左肩 (ロー ル ) 、 左 肘 ) を 選択 し ます 。 ポ ジ シ ョ 
ン パ ネル 上 に マウ スカ ー ソ ル を 移動 する と マウ スカ ー ソ ル の 形 が 変わ る の で ( 左 図 )、 そ の 状態 で ポジ ショ ン パ ネル を クリ ッ ク し て い 
く と パネ ル の 色 が 変わ り 選択 状態 に な り ま す 。 ま た は ポジ ショ ン パ ネル の 外側 か ら マ ウス の ドラ ッ グ で 該当 する ポジ ショ ン パ ネル を 
囲む と ポジ ショ ン パ ネル を まとめ て 選択 で きま す ( 右 図 )。 


枝 Position x Position x 
ル MOVE *FREE leTEACH | 型 <RAM 『 玉 e 大 ink・ ~ $9 + by MOVE * "Do ov Po 菩 Link~ ・- e+ 
際 


12. 該 当 の ポジ ショ ン パ ネル を 選択 し た ら erEacH :Smart Teach ボタ ン を 一 度 押し ます 。 そう する と 選択 し た ポジ ショ ン パ ネル の サー 
ボ モ ー タ ー の み が 教 示 状態 と な り 脱力 し ます 。 目的 の 姿勢 に な る よう に 教示 状態 の サー ボ モ ー タ ー を 好み の ポー ズ に な る よう に ロ 
ボッ ト 本 体 を 動か し ます 。 


13. 姿 勢 の 設定 が 終わ っ た ら isrEAcH :Smart Teach ボタ ン を も う 一 度 押す と 、 教 示さ れ た ポジ ショ ン を ポジ ショ ン パ ネル に 反映 し 
ます 。 


14. 設 定 が 完了 し た ら OK ボタ ン を 押し て ポジ ショ ン 設 定 ダ イア ログ を 閉じ 、Pos1 コン トロ ー ル の デー タ を 保存 し ます 。 
15. 同 様 の 方 法 で Pos2 コン トロ ー ル の 姿勢 も 腕 を 曲げ た 状態 に し ます 。 
16. 完 了 し た ら モ ーション 編集 ウィ ンド ウ の  : 再生 ボタ ン で 再生 し て み ま す 。 


17. モ ーション 編集 ウィ ンド ウ の ツー ル バ ー に ある 回 : 保存 ボタ ン を 押す と 同じ ファ イル に 上 書き に な り ま す の で 、 別 名 で 保存 し た い 場 
合 は メイ ン ウ ィ ン ド ウ の ファ イル メニ ュー に ある 「 モ ーション に 名 前 を つけ て 保存 」 を 選択 し 、 新 し い 名 前 で 保存 し て 下さ い 。 こ こ 
で 付け た 名 前 は 編集 中 の モー ショ ン 名 に な り ま す 。 


教示 と Smart Teach 


KHR-3HV に 付属 の サー ボ モ ー タ ー や 近藤 科学 社 製 サ ー ボ モー ター の 多く は 「 教 示 モ ー ド 」 を 搭載 し て いま す 。 こ の モー 
ド に する と サー ボ モ ー タ ー は 姿勢 が 勝手 に 変わ ら な い 程 度 の 保持 力 を 残し な が ら も 軸 を 手 で 回 す と 回 る よう に な り ま す 。 
この と き サ ー ボ モー ター は 現在 の 位置 を 常に 教え て くれ ます の で 、 こ の 位置 を 元 に ロボ ッ ト の ポー ズ を 決め る こと が で き 


ます 。 こ れ を 教示 機能 と 呼ん で いま す 。 

HeartToHeart4 で は 教示 機能 を 一 歩 進め 、 選 ん だ サー ボ モ ー タ ー だ け を 教示 モー ド に し て その 他 は 動か な いよ うに で 
きる 「Smart Teach」 機能 が つき まし た 。 こ の 機能 に より 下半身 は その まま 動か さ な い で 、 上 半身 だ け を 教示 機能 で ポー 
ズ を 変更 する と 言っ た 柔軟 な ポジ ショ ン 作 成 が で きる よう に な り ま し た 。 
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遇 
下 


HTH4 の 使い 方 初級 編 HeartToHeart4 : 取扱 説明 書 


る ROM へ モー ショ ン を 保存 し て 、 再 生 する 


モー ショ ン デ ー タ の 編集 が 終わ っ た ら 、RCB-4 の ROM へ モー ショ ン デ ー タ を 保存 し ます (モー ショ ン デ ー タ は こま め に 違っ た 名 
前 で 保存 し て お く と 、 あ と か ら 読 み 込ん で コピ ー ア ンド ペー スト で 使う こと が で きま す )。 


1. モ ーション 編集 ウィ ンド ウ の ツー ル バ ー の ビル ド ボ タ ン を 押し ます 。 ま た は F5 キー を 押し ます 。 ビ ルド と は モー ショ ン 編 集 画面 の コ 
ント ロー ル 構 成 を RCB-4 が 解釈 で きる プロ グラ ム へ 変換 し て ROM 上 へ 記録 する こと で す 。 


腕 HLO001 挨拶 


ee 
CE 四 に EE: 4 


区 モー EE | E 
1 [| Pos2 


2. ビ ルド ダイ アロ グ が 開き ます の で 、 書 き 込み た い 場 所 を ® EF x 

指定 し 、OK ボタ ン を 押し ます 。 図 で は MO01 に 保存 し s 
番号 名 前 日 付 7 

2 ouoouke 、 SS ET ET 
M0o02 HLO002 ホー ショ ン (Hello_KHR3) 2013/07/12 _4992 (01380) 
M003 HLO003 手 を 振る 2015/02/19 7040(01B80) 
MO04 。 HLO004 エイ エイ オー 2015/02/19 9088(02380) 
MO05 HLOO05 悔し が る 2015/02/19 11136 (02B80) 
Mo06 HLOOO06 逆立ち 2013/07/12 13184 (03380) 
Moo7 M007 2013/07/17 15232 (03B80) 
MO08 HLOOo8 拍手 (M40 呼 び 出し カウ ツタ 10 回 ) 2013/07/12 17280(04380) 
Moog HLOoo9 三 三 七 拍子 (M40 呼 び 出 し ) 2015/02/19 19328 (04B80) 
MO10 。 HLO010 腕立て 伏せ (カウ ンダ 10 回 ) 2015/02/19 21376 (05380) 
Mo11 HLOo11. 片 足 居 伸 (カウ ソ タ 5 回 ) 2013/07/12 23424 (05B80) 
M012 HLOO12 ウサ ギ 跳 び A( カ ウソ タ 3 回 ) 2013/07/18 25472 (06380) 
M013 。 HLO013 ウサ ギ 跳 び B( カ ウン タ 3 回 ) 2013/07/12 27520(06B80) 
FTFFPP [TEE ET TS CO 

eq 


凡 [Moo1] HLO001 挨拶 : 2015/02/19 


3. 書 き 込 み が 完 了 す る と モー ショ ン 一 覧 ウィ ンド ウ の MO001 に 「 押 忍 」 モ ーション が 登録 され ます 。 
4. モ ーション 一 覧 ウィ ンド ウ で 「 押 忍 」 モ ーション を 選択 し 、》 : 再生 ボタ ン を 押す と モー ショ ン が 再生 され ます 。 
5.HeartToHeart4 を 終了 する 前 に プロ ジェ クト 保存 ボタ ン で プロ ジェ クト を 保存 し て くだ さい 。 
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時 


HeartToHeart4 : 取扱 説明 書 


CXUXRETOSOOYYTteos 


プロ ジェ クト 、 モ ーション の 解説 と 作成 


本 章 で は HeartToHeart4 の プロ ジェ クト や モー ショ ン 作 成 な ど 各 項目 の 詳細 な 解説 を 行い ます 。 


作業 手順 


1. プ ロジ ェクト 

2. モ ーション 作成 

3. モ ーション 変換 機能 
4. コ ント ロー ル の 説明 


43 


HTH4 の 使い 方 中 級 編 


1. プ ロジ ェクト 


HeartToHeart4 : 取扱 説明 


HeartToHeart4 で は 、 モ ーション デー タ や 無線 コン トロ ー ル の ボタ ン デ ー タ 、HeartToHeart4 本 体 の 設定 な ど を プロ ジェ 
クト に まとめ て 管理 し て いま す 。 こ れ ら を 一 括 で 管理 する こと に より 、HeartToHeart4 で は 次 の よう な 使い 方 が で きる よう 


に な り ま し た 。 


る プロ ジェ クト 作成 の 流れ 


図 は HeartToHeart4 を 使っ た ロボ ッ ト の モー ショ ン 編 集 や プロ ジェ クト の 管理 な ど 、 ロ ボッ ト を 動か すま で の 一 連 の 作業 を 


チャ ー ト に し た も の で す 。 


1. プ ロジ ェクト 作成 


HeartToHeart4 で は 始め に 必ず プロ 
ジェ クト デー タ を 作成 し ます 。 プ ロジ ェ 
クト と は 、 ロ ボッ ト の 動作 に 必要 な 様々 
な デー タ を 一 括 管理 し て いる デー タ で す 。 
HeartToHeart4 で は まず プロ ジェ クト を 
作成 し 、 様 々 な 設定 を 行っ た あと で RCB-4 
に 設定 を 書き 出し ます 。PC で は この プロ 
ジェ クト を 1 つの ファ イル と し て 扱い ま 
す の で 、 プ ロジ ェクト を 入れ 換え る だ け で 
様々 な タイ プ の ロボ ッ ト に な り ま す 。 
2. モ ーション デー タ の 管理 
モー ショ ン デ ー タ は モー ショ ン 編 集 画 面 で 
編集 で きる ビル ド 前 の デー タ と 、RCB-4 に 
動作 させ る た め に ビル ド し た 後 の 2 種類 の 
デー タ が あり ます 。 ビ ルド 前 の モー ショ ン 
デー タ は 各 モ ーション ファ イル と し て 保存 
で きま す 。 ビ ルド 後 の モ ーション デー タ は 
プロ ジェ クト ファ イル で 管理 され ます 。 


3. プ ロジ ェクト 設定 
作成 し た プロ ジェ クト デー タ は プロ ジェ ク 
ト 設 定 ウ ィ ン ド ウ で 編集 し ます 。 


4. モ ーション ファ イル 
プロ ジェ クト 設定 が 完了 し た ら 、 モ ー シ ョ 
ン の 作成 を 行い ます 。 モ ーション は モー 
ショ ン 編 集 ウ ィ ン ド ウ で 編集 し ます 。 
5. モ ーション 再生 
編集 し た モー ショ ン は RCB-4 に 書き 込ん 
で か ら 再 生 す る こと も で きま す (ビル ド ) 
が 、 書 き 込 まな く て も 再生 が 可能 で す ( オ 
ン ラ イン 再生 )。 再 生 し て も うま くい か な い 
昌 合 は 再度 モー ショ ン を 編集 し ます 。 
6. 個 別 書き 込み 
ビル ド を 行う と 編集 中 の モー ショ ン が 
RCB-4 に 保存 され ます 。 ま た プロ ジェ クト 
デー タ に も 保存 され ます 。 
7 一 斉 書 き 込み 
プロ ジェ クト 設定 画面 で RCB-4 へ 設定 書 
き 込み を 行う と 、 プ ロジ ェクト が 管理 し て 
いる ビル ド 後 の デー タ も 一 度 に 全て 書き 込 
まれ ます 
8. 無 線 コ ント ロー ル ボ タン 割り 当て 
ビル ド し た モー ショ ン に 無線 コン トロ ー ラ 
の ボタ ン を 割り 当て ます 。 割り 当て た ボタ 
ン デ ー タ も プロ ジェ クト が 管理 し ます 。 


プロ ジェ クト 保存 


プロ ジェ クト (PC) 
プロ ジェ クト 作成 モー ショ ン デ ー タ の 管理 
⑧ 新 規 プ ロジ ェクト ⑯ モ ーション デー タ の 保存 


プロ ジェ クト イン ポ ボート @⑯ ボ タン デー タ の 保存 
る 保存 


プロ ジェ クト の 設定 
@ ト リム 、 ミ キシ ング な どの 設定 


オン ライ ン 再 生 
モー ショ ン フ ァイル 編集 
@ 新 規 作成 、 編 集 、 保 存 


ビル ド 


ROM へ 書き 込み (RCB-4) 


個別 書き 込み 一 音 書 き 込 み 
@ モ ーション の 書き 込み @⑯ モ ーション の 書き 込み 
無線 ボタ ン デ ー タ 書き 込み 無線 ボタ ン デ ー タ 書き 込み 


無線 コン トロ ー ル か ら 再 生 


モー ショ ン 一 覧 か ら 再生 


無線 コン トロ ー ル ボタ ン 割 り 当 て の 編集 
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吊 
中 


HeartToHeart4 : 取扱 説明 書 HTH4 の 使い 方 中 級 編 


人 @ モー ショ ン を 競技 や 用 途 ご と に 管理 が で きる 


プロ ジェ クト の 設定 プロ ジェ クト の 設定 


サッ カー モー ショ ン 


プロ ジェ クト A プロ ジェ クト B 
ロボ ッ ト A 


バト ルモード サッ カー モー ド 


モー ショ ン を プロ ジェ クト ご と に 管理 すれ ば 、 競 技 や 用 途 ご と に ロボ ッ ト の 性 格 を 瞬時 に 変え る こと が で きま す 。 
サッ カー や バト ル な ど 、 様 々 な ロボ ッ ト 競 技 に 合わ せ て プロ ジェ クト を 作成 すれ ば モー ショ ン の 管理 も 簡単 に で きま す 。 さら に 、 
モー ショ ン 一 斉 書 き 込み ボタ ン を 使用 すれ ば 、 ロ ボッ ト の モー ショ ン を ワン クリ ッ ク で すべ て 書き 換え る こと が 可能 で す 。 
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測 


HTH4 の 使い 方 中 級 編 HeartToHeart4 : 取扱 説明 


人 @ トリ ム マ ー ジ や イン ポー ト で も ら っ た プロ ジェ クト を 使用 で きる 


プロ ジェ クト の 設定 


ロボ ッ ト A 


プロ ジェ クト A 


ロボ ッ ト A の トリ ム 


既存 の プロ ジェ クト か ら 


ロボ ッ ト A の トリ ム 


ロボ ッ ト 本 体 (RCB-4) か ら 


プロ ジェ クト の 設定 


サッ カー モー ショ ン 


新しい プロ ジェ クト B 


トリ ム マ ー ジ 機能 や イン ポー ト を 使用 すれ ば 、 他 の ユー ザー か ら も ら っ た プロ ジェ クト を トリ ム の 調整 な ど を し 直す こと な く 
自分 の ロボ ッ ト に あっ た 設定 に 変更 で きま す 。 


る プロ ジェ クト 設定 ウィ ンド ウ 
HeartToHeart4 で は RCB-4 の 初期 設定 、 モ ーション プロ グラ ム デ ー タ 、 無 線 コ ント ロー ル の 割り 当て を 全て プロ ジェ クト 設 
定 フ ァイル と し て 保存 し ます 。 プ ロジ ェクト 設定 ウィ ンド ウ は その プロ ジェ クト 設定 を GUI で 操作 で きる ウィ ンド ウ の こと で 、 
主 に サー ボ モ ー タ ー の 設定 や アナ ログ ミキ シン グ 、 フ レー ム 周 期 な どの 設定 が で きま す 。 画面 上 の チェ ッ ク ボ ックス や 書き 込 
み ボ タン を クリ ッ ク す る と RCB-4 と 通信 を 開始 し ます の で 、PC の 通信 速度 と RCB-4 の 通信 速度 を 一 致 さ せ て か ら デ ー タ の 


変更 を 行っ て 下さ い 。 
る ツー ル バ ー 


>RAM 画 <RAM 所 ROM に 全て 保存 | み FREE ⑬⑮ リス ター ト X フォ ー マ ッ ト 


1.RAM 書き 込み ボタ ン は 、 設 定 中 の トリ ム ・ ポ ジ シ ョ ン デ ー タ な ど を RCB-4 の RAM 上 へ 展開 し 、 そ の 位置 へ サー ボ が 移動 し ます 。 


ROM へ 保存 する 前 に 状態 を 確認 し た い 場 合 に 使用 し ます 。 
2.RAM 読み 出し ボタ ン は 、 現 在 の シス テム 設定 値 を RAM か ら 読み 込み 、 画 面 に 反映 させ ます 。 
3.ROM に 全て 保存 ボタ ン を 押す と 、 プ ロジ ェクト 設定 ウィ ンド ウ で 設定 し た デー タ と ビル ド 済 み モ ーション が RCB-4 へ 書き 込ま れ 
ます 。 書き 込み 時 に は 起動 時 の スタ ー ト アッ プ ポ ボ ポジション を トリ ム ポ ジ シ ョ ン か ホー ム ポ ジ シ ョ ン か ら 選 択 で きま す 。 
4. リ スタ ー ト ボタ ン で ソフ トウ ェ ア 的 な 再起 動 が か か り ま す 。 
5. フ ォ ー マ ッ ト ボ タン で ROM を 初期 化 ( 何 も 記録 され て いな い 状 態 ) で きま す 。 


人 @ プロ ジェ クト 設定 タブ 


プロ ジェ クト 設定 タブ で は 、 シ ステ ム の 初期 設定 に 関す る オプ ショ ン を 選択 で きま す 。 
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HeartToHeart4 : 取扱 説明 


RCB-4 Project Settings 圏 


クト サー ポ ボ モ ー タ ー 設 定 磨 ミ シ ッ グ 
h 周 期 15ms ・ COM 通 信 速 度 1250000 ・ ICS 通 信 速 度 115200 <・ 9 緑 LED 


ジス テム 5 ) 
プロ ジェ クト 名 Hello KHR-3HV Ver2.3 Read Write 
(ams - 
BAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 io AD 値 = 測定 値 - 革 溢 値 
AD 〇 O 〇 OOOOOOOOO = - 
[ 
Oo oO 目 回 回 回 回 回 回 回 回 回 v 
電源 電圧 低下 時 の モー ショ ン 再 生 
電源 電圧 が (1) | 90 具 | V 以 下 |BTCOO1_ 首 を ふる ン 2 
(② | 00 間 V 以 下 店 し ン 2 
: | oo 国 vr | 器 | » 
優先 モー ショ ン の 設定 
9⑨) スタ ー ト アッ プ モ ー シ ョ ソ HLO002 ホー ム ポ ジ シ ョ ソン (Hello_KHR3) マン 2 
その 他 の 優先 モー ショ ン を 登録 
No ポー- ト 計算 値 モー ショ ツ <“ 
1 な し な し な し な し 
2 な し な し な し な し 
3 な し な し な し な し 
4 な し な し な し な し 
5 な し な し な し な し 
6 な し な し な し な し 
7 な L な | な L. な | “< 
< > 


1. フ レー ム 周 期 
モー ショ ン を 再生 する と き に 、 サ ー ボ モー ター へ 命令 を 送る 時 間 間隔 の こと で す 。 後述 の ICS 通信 速度 が 11500 の 場合 は 15 
ー 20 m s 、1250000 の 場合 は 10 ~ 15 ms を 指定 し て 下さ い 。 間 隔 が 短い ほど 動作 が 機敏 に な り ま す が 、ICS 通信 速度 が 
遅い と フレ ー ム 周期 内 で 動作 が 完了 し な い 場合 が あり ます 。 
2.COM 通信 速度 
PC と RCB-4 問 の 通信 速度 を 指定 し ます 。 
3.. ICS 通信 速度 
RCB-4 の SIO ポー ト に 接続 され る 、 サ ー ボ モー ター な どの シリ アル デバ イス の 通信 速度 を 指定 し ます 。 適 切 に 設定 され て い 
な い 場合 は サー ボ モ ー タ ー な ど が 動作 し ませ ん 。 
4. 緑 LED 
RCB-4 の 緑 LED の 点灯 確認 が で きま す 。 緑 LED を 消灯 し た 場合 は ROM か ら デ ー タ を 読み 出さ な い 状 態 で す の で 、 確 認 後 は 
点灯 状態 に し て お いて くだ さい 。 
⑯ シ ステ ム 設 定 欄 
5. プ ロジ ェクト 名 
32 文字 まで の 半角 英 数 字 を RCB-4 の ROM へ 登録 し て お く こ と が で きま す 。 文字 を 入力 し Write ボタ ン を 押す と RCB-4 へ 
書き 込み ます 。Read ボタ ン で RCB-4 か ら 読み 出し ます 。 何 も 保存 され て いな い 場 合 は 空白 の まま で す 。 プ ロジ ェクト の 名 前 
や 日 付 な ど を 記憶 する と き に 使用 し ます 。 
6. ポ ー ト の 状態 を 見 る 
RCB-4 の アナ ログ ポー ト や PIO ポー ト の 状態 を 見 る こと が で きま す 。(mini は アナ ログ ポー ト の み ) 
RCB-4 で 通信 が で きる 状態 で ラジ オ ボ タ ン を クリ ッ ク す る と 、 マ ー ク が つい た ポー ト の 状態 を 表示 し ます 。Sync ボタ ン が 
チェ ッ ク さ れ て いた 場合 は 連続 的 に 読ま れ ま す 。 メ イン ウィ ンド ウ の Sync ボタ ン が チェ ッ ク さ れ て いる と き に 各 ポ ー ト の ラ 
ジオ ボタ ン を クリ ッ ク す る と 、 マ ー ク が つい た ポー ト の 状態 を 表示 し ます 。 ア ナ ロ グ ポー ト の いずれ か を クリ ッ ク す る と 実測 
値 億 に アナ ログ ー デ ジタル 変換 値 と 電圧 が 表示 され ます 。PIO ポー ト を クリ ッ ク す る と ポー ト の 状態 が H (HIGH) また は し 
(LOW) で 表示 され ます 。 同 じ ラ ジオ ボタ ン を クリ ッ ク す る と マー ク が 外れ 、 読 み 取り は 停止 し ます 。RCB-4 で 使用 され る 
AD 値 は 、RCB-4 内 部 で 取得 し た 値 (測定 値 ) か ら 基 準 値 を 差し 引い た 値 に な り ま す 。 ジ ャ イロ セン サ な ど ア ナ ロ グ 出力 の 電 
圧 の 原点 が OV で な い 時 に 基準 値 を 調整 し セン サ の 原点 に 合わ せま す 。 
7. 電源 電圧 低下 時 の モー ショ ン 
RCB-4 の バッ テリ ー 電 圧 (POW ポー ト の 電圧 ) に 対応 し て 起動 時 に スタ ー ト アッ プ モ ーション の 後 で モー ショ ン を 再生 で き 
ます 。 3 個 ま で 登録 で きま す 。 条 件 が あっ て いる 間 は 登録 し た モー ショ ン が 繰り 返し 再生 され ます 。 


@ 優 先 モ ーション の 設定 
8. ス ター ト ア ッ プ モー ショ ン 

起動 時 に スタ ー ト アッ プ ポ ジ シ ョ ン へ 移っ た 後 で モー ショ ン を 1 度 だ け 再 生 で きま す 。 
9.. そ の 他 の 優先 モー ショ ン 
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HTH4 の 使い 方 中 級 編 


電源 電圧 低下 時 の モー ショ ン と 同じ く 条 件 が あっ て いる 間 は 繰り 返し 再生 され ます 。 条 件 に は アナ ログ ポー ト の 他 に PIO ポー 
ト も 使用 で きま す 。 (mini は アナ ログ ポー ト の み ) 
注意 

電源 電圧 低下 時 の モー ショ ン と その 他 の 優先 モー ショ ン は KRC-1/2/3/5FH な どの 外部 入力 で キャ ン セ ル さ れ ま す 。 

各 優先 モー ショ ン を 登録 か ら 外 す と き は 「 な し 」 を 選択 し て ROM へ 書き 込ん で くだ さい 。 


る サー ボ モ ー タ ー の 初期 設定 (サー ボ モ ー タ ー 設 定 タプ ) 


サー ポ ボ 選 択 欄 : サー ボ モ ー タ ー 選 択 欄 は SIO1,2,3,4 欄 と SIO5.6,7,8 欄 が あり 、 そ れ ぞ れ ID に 対応 する 名 前 が 登録 され て いま 
す 。 右 の パネ ル か ら 取 り 外 し た い サ ー ボ モー ター の ポジ ショ ン パ ネル を 削除 し て RAM へ 書き 出す か 、ROM へ 書き 出し て 再起 
動 す る と 該当 の サー ボ モ ー タ ー に 信号 が 送ら れ な く な り 、 そ の 分 フレ ー ム 周期 を 短く する こと が で きま す 。 た だ し この マニ ュ 
アル で は 最適 な フレ ー ム 周期 に つい て は 取り 扱い ませ ん 。 

メイ ン ウ ィ ン ド ウ の Sync ボタ ン を 押し た 状態 に する と 、 ポ ジ シ ョ ン パ ネル の スラ イダ ー と 接続 され た サー ボ モ ー タ ー の 動作 
が 同期 し ます 。 


RCB-4 Project Settings 回 
| 講 >RAM 上 <RAM  ROM に すべ て 保存 | を FREE ⑬ リス ター ト X フォ マッ ト 
p テ 外人 4 ヶ e-2 を mmOpP>7 2 
の コー トラ ル | 9 パネ ルカ テー ・ に 整 列 ・ 園 画像 
SIO1.234 
Name ID Ratio a 
村 で 「 2 
左肩 1】 B 2 3 
左肩 ( ロ - ル ) 
左肩 ( ヨ -) 
左 肘 
左 有 (ヨー) 
を 朋 ( ロ - ル ) 
左上 (ビッ チ ) 


『 


きら 6 さ の o ょ ep 


を 訂 
左足 斉 ( ビ ッ チ ) 
左足 首 (ロー ル .… 


SI05,6,7.8 


z 
8 
に 
回 
5 
> 


中 
に 3 

a uu NT 
上 


右足 言 (ロー- ル .… 10 10000 て 


人 ポジ ショ ン パ ネル の 選択 
ポジ ショ ン パ ネル を クリ ッ ク す る と 背景 と 文字 の 色 が 変わ っ て 選択 状態 と かり ま す 。 もう一度 クリ ッ ク す る と 選択 解除 で す 。 
ポジ ショ ン パ ネル の な いと ころ を クリ ッ ク す る と 全て の ポジ ショ ン パ ネル が 選択 解除 され ます 。 

介 サー ボ モ ー タ ー 一 覧 

1. 名 前 
サー ボ モ ー タ ー の 名 称 変更 な ど が で きま す 。 名 前 の 上 を マウ ス で ゆっ くり 2 度 ク リッ ク す る 、 ま た は F2 キー を 押す と 編集 可 


能 と な り ま す 。 編集 後 は エン ター キー を 押す か 別 の 場所 を クリ ッ ク す る と 変更 が 確定 され ます 。 必 ず プ ロジ ェクト を 保存 し て 
くだ さい 。 


2.ID 
サー ボ モ ー タ ー の ID 欄 で す 。 

3. 表 示 レ ー ト 
シリ アル サー ボ モ ー タ ー の 移動 範囲 (ニュ ー ト ラル を 中 心 に し て 4000) の 表示 上 の 数 値 を 変更 で きま す 。 例 えば KRS- 
2552HV の 可動 範囲 は 135 度 な の で 、 表 示 レ ー ト を 135/4000=0.0338 と 設定 すれ ば ポジ ショ ン パ ネル の 数 値 が エ 135 
度 の 表示 に な り ま す (丸め 誤差 が 出る 場合 が あり ます )。 変 更 し た い サ ー ボ モー ター の 表示 レー ト 欄 を クリ ッ ク す る と 数 値 入力 
欄 が 表示 され ます 。 

@ ツ ー ル バー 

4. ニ ュー トラ ル 
この ボタ ン を 押す と 全て の ポジ ショ ン が 0 と な り ま す 。Sync ボタ ン が ON の と き は サー ボ モ ー タ ー も 同時 に 動き ます 。 

5. パ ネル カラ ー 
選択 し た ポジ ショ ン パ ネル の 背景 色 や 枠 の 色 を 変更 で きま す 。 標準 設定 に 戻す こと も で きま す 。 


6.. 整列 
選択 し た ポジ ショ ン パ ネル を 整列 で きま す 。 
7. 画 像 


ポジ ショ ン パ ネル 配置 エリ ア の 背景 を 変更 する こと が で きま す 。 変更 し た 画像 は トリ ム 調 整 タ ブ や POS コン トロ ー ル の 背景 に 
も 適応 され ます 。 
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遇 


Il 


HeartToHeart4 : 取扱 説明 


る ポジ ショ ン 編 集 ダ イア ログ の スラ イド バー を 設定 する (サー ボ モ ー タ ー 設 定 タブ) 


中 


RCB-4 Project Settings 


| 誠 >RAM 画 <RAM 所 ROM に すべ て 保存 | FREE ⑬ リス ター ト X フォ マッ ト 
トリ ム 調整 ミキ シッ グ 
の ニュ ー ト ラル | バネ ルカ ラー・ 也 整列 ・ 還 画像 ・ 


ブロ ジェ クト 設定 サー ボ モ ー タ ー 設 定 


SIO56.78 
Name ID Ratio ^ 
履 (ヨー) 0 10000 
肩 1 10000 
2 10000 
右 肩 (ヨー) 3 10ooo 
4 10000 
右 妥 ヨー) 5 100o0 
6 1000 = 
7 to 
右 訂 。 8 10000 
右足 首 (ビッチ ) 9 10000 
大 足首 ( ロ - ル 。 10 10000 v 


ーー 還 | 
ーー 


1 


[を mW | 
ポジ ショ ン パ ネル は 8 x 8 の グリ ッ ド に 
沿っ て ドラ ッ グ で きま す 。 


HTH4 の 使い 方 』 


1. サ ー ボ 設定 パネ ル に 必要 な サー ボ モ ー タ ー を 配置 する に は 、 サ ー ボ モー ター 一 覧 か ら 必要 な サー ボ モ ー タ ー の 名 前 の 位置 を マウ ス 
で ドラ ッ グ し 、 サ ー ボ 設定 パネ ル 上 で ドロ ッ プ し て くだ さい 。 複数 を 一 度 に ドロ ッ プ で きま す が 、 す で に サー ボ 設 定 パ ネル に ある も 
の は ドロ ッ プ で きま せん 。 使用 する サー ボ モ ー タ ー、 ポ ジ シ ョ ン パ ネル の 配置 ・ 色 な どの デー タ は プロ ジェ クト ファ イル で 管理 し ま 
す の で 、 色 や 配置 を 変更 し た ら プ ロジ ェクト ファ イル を 保存 し て くだ さい 。 

2. ポ ジ シ ョ ン パ ネル は ドロ ッ プ 後に マウ ス ド ラ ッ グ で 移動 で きま す 。 移動 は グリ ッ ド 8 ドッ ト 固 定 で 移動 し ます が 、 移 動 時 に ALT キー 
を 押し な が ら ド ラッ グ す る と な め ら か に 移動 し ます 。 

3. 配 置 す る と すぐ に モー ショ ン 編 集 画面 の ポジ ショ ン 設 定 画面 に 反映 され ます 。 
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HeartToHeart4 : 取扱 説明 


HTH4 の 使い 方 中 級 編 
る トリ ム を 調整 する (トリ ム 設 定 タプ ) 
リム 調整 タブ で は ロボ ッ ト の 基準 と な る 姿勢 を トリ ム ポ ジ シ ョ ン で 設定 し ます 。 
較 


RCB-4 Project Settings 
編 >RAM 画 <RAM 世 ROM に すべ て 保存 | FREE ⑬ リス ター ト X フォ ー マ ッ ト 


っ 1.2 gs 売 3 モ - タ 設定 トリ ム 調整 ミキ ッッ グ 
盛 回 記 MA マー ッ ・ 


EE 
Ed | 弓 
ms 


る る ツールバー 
1. 開く ボタ ン 
リム デー タ を 読み 込ん で プロ ジェ クト に 反映 させ る こと が で きま す 。 


保存 し た ト デ 
2. 保 存 ボ タン 
リム 設定 パネ ル 上 の トリ ム ポ ボ ポジション を プロ ジェ クト は 別に ファ イル に 保存 で きま す 。 フ ァイル の 拡張 子 は 「Ih4t」 と な り 


ます 。 
3. ト リム マー ジ メ ニ ュー 
プロ ジェ クト か ら 
の プロ ジェ クト ファ イル か ら ト リム デー タ の み を 読み 込ん で 、 現 在 の プロ ジェ クト に 反映 で きま す 。 
RCB-4 か ら 
リム デー タ を 読み 込ん で 、 現 在 の プロ ジェ クト に 反映 で きま す 。RCB-4 に は 


接続 され て いる RCB-4 に 保存 され た 
適切 な が トリ ム デ ー タ が 保存 され て いる 必要 が あり ます 。 


る @ ト リム パネ ル 
トリ ム パ ネル は サー ボ モ ー タ ー 設 定 タ ブ で 設定 し た と お り に 配置 され ます 。 ト リム 調整 タブ で は 移動 や 色 の 変更 な ど は で きま 
せん 。 ス ライ ダー を 動か し て トリ ム ポ ジ シ ョ ン を 変更 し ます 。 メ イン ウィ ンド ウ の Sync ボタ ン を 押し た 状態 で 数 値 を 変更 す 


る と 実際 の サー ボ モ ー タ ー も 連動 し ます 。 
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人 @ アナ ログ ミキ シン グ を 行う (ミキ シン グ タ ブ ) 


アナ ログ ミキ シン グ と は 、 サー ボ モ ー タ ー の 角度 を アナ ログ セン サー か ら の 入力 で 調節 する こと で す 。 通 常 は ジャ イロ セン サー 
な どの 出力 値 に 適当 な 倍率 を か け て サー ボ モ ー タ ー の 振動 や 機体 の 傾き を 抑制 する こと で 、 機 体 の 姿勢 を 安定 させ る た め に 使 
用 し ます 。 


: 瞳 >RAM 画 <RAM 世 ROM に すべ て 保存 | み FREE ⑬ リス ター ト X フォ ー マ ッ ト | 
ブロ ジェ クト 設定 サー ボ モ - タ - 設 定 トリ ム 調 束 ミキ シッ グ 3 4 5 6 | 
アナ ログ 基準 値 の 設定 - 
BAT 1 2 SS - 才 5 6 7 8 9 10 測定 値 茎 準 仁 差 (AD 値 ) 
“O0000000000 | 環 
y 


ミキ シン グ 設 定 
SIO1234 
名 前 ID MIX1 リ ソー ス MIX1 倍 率 MIX2 ソ ー ス MIX2 倍 率 = 


名 前 ID MIX1 ソ ー ス MIX1 倍 率 MIX2 ソ ー ス MIX2 倍 率 6 


島 各 操作 部 の 説明 


1. BAT、AD1 て 10 ラ ジオ ボタ ン 
メイ ン ウ ィ ン ド ウ の Sync ボタ ン が 押さ れ て いる 状態 で 、BAT また は AD 1 ~1 0(mini は AD 1 一 5) の ラジ オ ボ タ ン を クリ ッ 
ク す る と RCB-4 か ら ア ナ ロ グ ポー ト の デー タ を 読み 込み 、 画 面 の 実測 値 へ 表示 し ます 。 チ ェ ッ ク の 入っ て いる ボタ ン を も う 
一 度 ク リッ ク す る と 、 チ ェ ッ クマ ー ク が 外れ 、 読 み 取り を 停止 し ます 。 

2. 倍 率 
ミキ シン グ デ ー タ の 効果 を 増減 する た め の 倍率 を 指定 。 効 果 を 逆 向 き に する と き は 一 (マイ ナス ) を 指定 し ます 。 

3. 測 定 値 
ソー ス 欄 で 指定 し た アナ ログ ポー ト の 実際 の 出力 値 。 

4. キ ヤ プ チ ャ ボタ ン 
測定 中 の 実測 値 を 基準 値 に 移し ます 。 

5. 基 準 値 
ミキ シン グ デ ー タ の 基準 値 を 設定 し ます 。 

6. 差 (AD 値 ) 
基準 値 と 実測 値 と の 差 を 表示 し ます 。 例 と し て 、 何 も な い 状 態 で 必ず 200 が 出力 され る よう な セン サー で は 基準 値 を 200 と 
し て お く こ と で 実際 の 変化 量 (AD 変換 値 と 基準 値 の 差 ) を 使用 で きる よう に な り ま す 。 下 側 に ある スラ イダ ー で も 基準 値 を 
変更 で きま す 。 こ の 値 に 倍率 を か けた も の を 使っ て 、 サ ー ボ モー ター へ の 出力 を 調整 し ます 。 

0 操作 方 法 


1. ア ナ ロ グ 基準 値 設定 欄 で 、 基準 値 を セッ ト し た い ポ ー ト の ラジ オ ボ タ ン を 押す と 、 実測 値 と 設定 済み の 基準 値 が 表示 され ます 。 キ ャ 
プチ ャ ボタ ン や スラ イダ ー で 基準 値 を 設定 し て くだ さい 。 複数 の ポー ト で 基準 値 を 設定 する 場合 は ポー ト を 再選 択 し て 基準 値 を 設定 
し て くだ さい 。 

2. メ イン ウィ ンド ウ の Sync ボタ ン を 押し て 、RCB-4 と の 同期 を 開始 し ます 。 

3. ミ キシ ング 設定 杉 で 、 ミ キシ ング を か けた い サ ー ボ モー ター を 選択 し ます 。 プ ロジ ェクト 設定 ウィ ンド ウ の サー ボ モ ー タ ー 設 定 タ ブ 
で 配置 し た サー ボ モ ー タ ー 項 目 の 背 景 は 表 く な っ て いま す 。 背景 が 白い サー ボ モ ー タ ー は 設定 が 済ん で いま せん の で 、 ミ キシ ング 設 
定 を 行っ て も 動作 し ませ ん 。 

4.MIX1 ソー ス ま た は MIX2 ソー ス 欄 を クリ ッ ク す る と 、 使 用 で きる アナ ログ ポー ト 選 択 メ ニュ ー が 表示 され ます の で 、 使 用 する セン 
サー が 取り 付け られ て いる アナ ログ ポート を 指定 し ます 。Sync 状態 で は 、 実 際 の デー タ が 実測 値 欄 へ 書き 出さ れ ま す 。 

5. 横 の MIX1 倍率 また は MIX2 倍率 欄 で 、 倍 率 を 決定 し た ら ミ キシ ング 設定 は 完了 で す 。 
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HTH4 の 使い 方 中 級 編 HeartToHeart4 : 取扱 説明 


6. 起 動 時 に ミキ シン グ 設 定 を 再現 する た め に は 、 必 ず プ ロジ ェクト ファ イル へ 保存 し て か ら 、ROM へ 書き 出し て 下さ い 。 再 起動 後に 
反映 され ます 。 
詳し く は CD-ROM 同 梱 の 「KHR-3HVOptionManual_KRG-4.pdf」 を ご 覧 くだ さい 。 


る シス テム の 諸 設 定 を 行う (シス テム 設定 ウィ ンド ウ ) 


シス テム 設定 タブ で は HeartToHeart4 の ソフ トウ ェ ア 設 定 な ど を 行い ます 。 メ イン ウィ ンド ウ の メイ ン メ ニュ ー の ウィ ンド 
ウメ ニュ ー か ら 開 きま す 。 ネ マー ク は 設定 後 、HeartToHeart4 を 再起 動 後に 有効 に な り ま す 。 


シス テム 設定 x 
Language 外部 か ら 制御 する サー ボ に チェ ッ ク 
Japanese v SIO1,2.3.4 
1 起動 時 の 状態 * 再 起動 後に 有効 ) 名 前 ID | 
」 ymcfR タ ン は 必ず ON に L て お ぐ * ーーーー ー 
2 前 回 の プロ ジェ クト を 起動 時 に 自動 的 に 読み 込む * 左肩 (Ql) 2 
3 ブ プロ ジェ クト 読み 込み 時 に モー ショ ン を 新規 作成 する 左肩 ( ヨ -) 3 
左 肘 4 
| プロ ジェ クト ・ モ ー シ ョ ソ 左用 ( ヨ -) 5 
4 pos9 イ 7 ログ の 終了 ボタ ソ を OK ボタ ッ と 同じ 動作 に する za 、 
5 ビル ド 時 に 不要 な コン トロ ー ル が あっ た 場合 は 通知 する 
6 ブロ ジェ クト 書き 込み 時 に トリ ム デ ー タ を 上 娠 き し な い 。 る p | 区 
最近 使っ た プロ ジェ クト の 最大 数 sE 屋 ( ヨ -) 9 
= 右 肩 (ビッ チ ) 1 
モー ショ ン 振 集 画面 ご こと の アソ ドゥ 人 バッ プア 数 16 は 口 大 肩 ロコ 2 
モー ショ ン 振 集 画面 で の ダブ ルク リッ ク 間 隔 [ml 580 ほ 右 肩 (ヨー) 3 
ーー = = = 右 肘 4 
編入 画面 サイ 偏 640 に | 高 さ 4 国 10 = に 
表示 フォ ッ ト * |YuGothic UL 12world AB 11 川 三 右 腹 ( ロ - ル ) 6 v| 


9 起動 時 の 状態 


1.Sync ボタ ン は 必ず ON に し て お く ※ 

起動 時 に COM ポ ー ト が 接続 され て いた ら 、 自 動 的 に Sync ボ タン を ON に し ます 。COM ポー ト が 接続 状態 で 
HeartToHeart4 を 終了 する と 次 回 は 自動 的 に COM ポー ト を 接続 し ます 。 
2. 前 回 の プロ ジェ クト を 自動 的 に 読み 込む ネ 

起動 時 に 前 回 使用 し て いた プロ ジェ クト を 自動 読み 込み し ます 。 
3. プ ロジ ェクト 読み 込み 時 に モー ショ ン を 新規 作成 する 

プロ ジェ クト を 読み 込ん だ と き に 新規 モー ショ ン 編 集 画面 を 表示 し ます 。 
人 プロ ジェ クト ・ モ ーション 
4.POS ダイ アロ グ の 終了 ボタ ン を OK ボタ ン と 同じ 動作 に する *※ 

ポジ ショ ンコ ント ロー ル の ダイ アロ グ の 終了 ボタ ン を OK ボタ ン と し て 扱い ます 。 終 了 ボ タン で 編集 し た 命令 が 確定 され ます 。 
5. ビ ルド 時 に 不要 な コン トロ ー ル が あっ た 場合 は 通知 する 

モー ショ ン を ビル ド す る と き に 、 接 続 ラ イン の 経路 か ら 外れ た コン トロ ー ル が あっ た と き に 通知 し ます 。 

6. プ ロジ ェクト 書き 込み 時 に トリ ム デ ー タ を 上 書き し な い 


ROM に 全て 保存 ボタ ン で プロ ジェ クト を RCB-4 に 書き 込む と き に 、 ト リム デー タ だ け を 上 書き し な いよ うに し ます 。 一 度 も 
プロ ジェ クト を 書き 込ん で いな いと き に は トリ ム は 全く 合っ て いな い の で 、 ト リム デー タ は 必ず 一 度 は 書き 込ん で くだ さい 。 
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7. 最 近 使っ た プロ ジェ クト の 最大 数 
メイ ン ウ ィ ン ド ウ の ファ イル メニ ュー に ある 「 最 近 使っ た プロ ジェ クト 」 メ ニュ ー に 表示 する プロ ジェ クト 履歴 の 最大 数 で す 。 
8. モ ーション 編集 画面 の アン ドゥ バッ ファ 数 *※ 
モー ショ ン 編 集 ウ ィ ン ド ウ で アン ドゥ を 行う と き に 、 さ か の ぼれ る 最大 数 を 決め ます 。 
9. モ ーション 編集 画面 で の ダブ ルク リッ ク 間 隔 * 
ダブ ルク リッ ク と 認識 され る クリ ッ ク の 時 間 間 隔 で す 。 
10. 編 集 画面 サイ ズ 
モー ショ ン 編 集 ウ ィ ン ド ウ の 編集 エリ アサ イズ を 変更 で きま す 。 
11. 表 示 フ ォ ン ト ネ 
画面 の フォ ント を 変更 で きま す 。 


る POS コン トロ ー ル に 関係 無く 外部 か ら 制 御 す る サー ボ に チェ ッ ク 


サー ボ モ ー タ ー の 一 覧 の 背景 が 白い サー ボ モ ー タ ー (背景 が 青い サー ボ モ ー タ ー は すでに 使用 する サー ボ モ ー タ ー と し て 登録 
済み ) に チェ ッ ク マ ー ク を 入れ る と 、POS コン トロ ー ル に は 表示 され ませ ん が 、COM ポー ト か ら の 外部 命令 に 対応 で きる よ 
うに な り ま す 。 つ まり 、 モ ーション に 関係 な く サ ー ボ モー ター を 外部 命令 で 動か せる よう に な り ま す 。COM ポー ト か ら サ ー 
ボ モ ー タ ー を 動か す に は RCB-4 の コマ ンド リフ ァ レ ンス を 参照 し て くだ さい 。 
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2. モ ーション 作成 


人 @ モー ショ ン 編 集 ウ ィ ン ド ウ 


モー ショ ン 編 集 ウ ィ ン ド ウ で は コン トロ ー ル の 配置 、 接 続 お よび 作成 し た モー ショ ン デ ー タ の 書き 出し な ど を 行い ます 。 コン 
トロ ー ル を ライ ン で 接続 する と 、 処 理 の 順番 が 確定 し ます 。 メ イン メニ ュー の ファ イル メニ ュー か ら モ ーション を 読み 込む か 、 
プロ ジェ クト ブラ ウザ ウィ ンド ウ で モー ショ ン フ ァイル を ダブ ルク リッ ク し て モー ショ ン 編 集 ウ ィ ン ド ウ を 開き ます 。 モー ショ 
ン 編集 ウィ ンド ウ が タブ の 状態 の 時 は 、 タ ブ を 右 ク リッ ク す る と 編集 中 の モー ショ ン の 名 前 を 変更 で きま す 。 


HLOoo1_ 挨拶 
回 昭男 ・ 
| 0 
各部 名 称 
1. 保存 ボタ ン 7. 分 岐 ボ タン 13. 停止 ボタ ン 
2. ビ ルト ボタ ン 8. フ ラッ グ ボ タン 14. 繰り 返し ボタ ン 
3. 変換 テー ブル 表示 メニ ュー 9. 編集 メニ ュー 15. コン トロ ー ル 大 き さ 変 更 ボ タン 
4. モ ーション 分 割 ボ タン 10. 再生 ボタ ン 16. 名 前 の 付け 直し 
5. 選択 ボタ ン 1 1. 選択 し た と ころ か ら 再 生 17. グ リッ ドサ イズ 設定 メニ ュー 
6. 接続 ボタ ン 12. ス テッ プ 再 生 ボ タン 18. 位置 揃え メニ ュー 
る 各部 説明 


1. 保 存 ボ タン で モー ショ ン を 保存 し ます 。 


一 度 保存 する と 上 書き 保存 と な り ま す 。 名 前 を 変更 し て 保存 する 場合 は 、 メ イン メニ ュー の ファ イル メニ ュー か ら 、「 モ ー シ ョ 
ン に 名 前 を つけ て 保存 」 を 選択 し て 下さ い 。 


2. ビ ルド ボタ ン 
ビル ド ボ タ ン を 押す と ビル ド ダ イア ログ が 表示 され ます 。 ダ イア ログ で 書き 込み 位置 を 設定 し OK ボタ ン を 押す と 、 モ ー シ ョ 
ン デ ー タ を ROM へ 書き 込み ます 。 
人 変換 機能 
3. 変 換 テ ー ブ ル 表示 メニ ュー 
ポジ ショ ン デ ー タ の 中 身 を 一 度 に 変換 で きま す 。 (変換 機能 の 使い 方 は 68 ペー ジ の 「 変 換 機能 」 項 を 参照 ) 
4. 分 割 メ ニュ ー 
接続 され た POS コン トロ ー ル を 複数 の POS コン トロ ー ル に 分 割 で きま す 。 (分 割 機能 の 使い 方 は 71 ペー ジ の 「 分 割 機能 」 
項 を 参照 ) 
る 編集 メニ ュー 
5. 選 択 ボ タン 
コン トロ ー ル を 選択 する と き に 使用 し ます 。 キ ー ボ ー ド の 「s」 ま た は ESC で 選択 で きま す 。 
6. 接 続 ボ タン 
コン トロ ー ル 同士 を ライ ン で 接続 する た め に 使用 し ます 。 キ ー ボ ー ド の 「c」 で 選択 で きま す 。 
7. 分 岐 ボ タン 
条件 設定 の で きる コン トロ ー ル か ら 、 条 件 と 合う 場合 の 行き 先 コ ント ロー ル へ 分 岐 ラ イン を 引き ます 。 キ ー ボ ー ド の 「b」 で 選 
択 で きま す 。 
8. フ ラッ グ ボ タン 
コン トロ ー ル の 開始 位置 や 停止 位置 に フラ ッ グ を つけ る こと が で きま す 。 フ ラッ グモ ー ド で コン トロ ー ル を クリ ッ ク す る 回 数 
に 合わ せ て スタ ー ト フラ ッ グ 、 ス トッ プ フ ラ ッ グ が 切り 替わり ます 。 キ ー ボ ー ド 『f」 で 選択 で きま す 。 


54 


HeartToHeart4 : 取扱 説明 書 HTH4 の 使い 方 中 級 編 


9. 編 集 メ ニュ ー 
コピ ー、 切 り 取 り 、 貼 り 付 け な ど が で きま す 。 右 クリ ッ ク メ ニュ ー で も 同様 の 操作 が 可能 で す 。 
人 オン ライ ン 再 生 
10. 再 生 ボ タン 
キャ ン バ ス 上 の モー ショ ン を スタ ー ト フラ ッ グ の 位置 か ら 最後 また は スト ッ プ フラ ッ グ まで 再生 し ます 。 
11. 選 択 し た と ころ か ら 再 生 
選択 し た コン トロ ー ル か ら モ ーション を 再生 し ます 。(Ver.2.4 か ら ) 


12. ス テッ プ 再 生 ボ タン 
スタ ー ト フラ ッ グ また は 途中 再生 位置 の コン トロ ー ル の 持つ プロ グラ ム を 実行 し ます 。 コ ント ロー ル の 中 に は ステ ッ プ 再生 が 
無効 に な る も の も あり ます 。 

13. 停 止 ボ タン 
再生 を 停止 し ます 。 ス テッ プ 再 生 中 は 再生 途中 の マー ク は 消さ れ ま す 。 

14. 繰 り 返 し ボタ ン 
通常 再生 時 に 繰り 返し 再生 ボタ ン を セッ ト し て お く と 、 繰 り 返 し 再生 を 行い ます 。 停止 する 場合 は いっ た ん 停止 ボタ ン を 押し 
て 下さ い 。 

る ⑥ そ の 他 


15. 選 択 し た コン トロ ー ル の 大 き さ を 一 括 で 変更 で きま す 。 
16. 画 面 上 で 選択 し た コン トロ ー ル に 名 前 と 番号 を 付け 直し ます 。 
左 か ら 右 へ また は 上 か ら 下 の 向き に 名 前 と 番号 を コン トロ ー ル 別に 付け 直し ます 。 
17. グ リッ ドサ イズ 設定 メニ ュー 
グリ ッ ド サイ ズ を 変更 し ます 。 
18. 位 置 揃え メニ ュー 
コン トロ ー ル の 位置 を そろ えま す 。 メ ニュ ー か ら は 左 揃 え 、 立 て 中 央 揃え 、 右 揃え 、 上 揃え 、 横 中 央 揃え 、 下 揃え が 選べ ます 。 


る コン トロ ー ル 配置 手順 


る コン トロ ー ル の 配置 


ーー」 


. ポ ジ シ ョ ン 設 定 画面 で の サー ボ パ ネル の 配置 は プロ ジェ クト 設定 画面 の 「 サ ー ボ モー ター 設定 タブ 」 で 行い ます 。 プ ロジ ェクト 設 
定 画面 で サー ボ パ ネル の 位置 、 色 の 変更 を 設定 し 、 プ ロジ ェクト を いっ た ん 保存 し ます 。 プロ ジェ クト 保存 後に ツー ル ボ ックス ウィ 
ンド ウ か ら ポ ジ シ ョ ンコ ント ロー ル を ドラ ッ グ アン ドド ロッ プ で モー ショ ン 編 集 画面 に 配置 する と 、 す で に サー ボ パ ネル が 配置 され 
た 状態 に な り ま す 。 初期 状態 で は サー ボ パ ネル の 値 は 全て 0 (ニュ ー ト ラル 位置 、 実 際 の サー ボ モ ー タ ー 位 置 は 7500) と な っ て い 
ます 。(49 ペー ジ の 「 ポ ジ シ ョ ン 編 集 ダ イア ログ の スラ イド バー を 設定 する (サー ボ モ ー タ ー 設 定 タ ブ )」 項 を 参照 ) 

2. ツー ル ボ ックス ウィ ンド ウ か ら コ ント ロー ル を ドラ ッ グ し て 、 モ ーション 編集 ウィ ンド ウ の キャ ン バ ス ヘ へ ドロップ し て 下さ い 。 

3. ドロ ッ プ し た コン トロ ー ル は マウ ス で ドラ ッ グ する と 移動 で きま す 。 CTRL キー を 押し な が ら ド ラッ グ す る と 、 な め ら か に 移動 し ます 。 
4. ドロ ッ プ し た コン トロ ー ル の 右辺 と 下辺 に マウ ス を 近づけ る と 、 マ ウス カー ソル の 形状 が 変わ り ま す 。 そ の 状態 で ドラ ッ グ する と 大 
き さ を 変更 する こと が で きま す 。 ま た 、 コン トロ ー ル の 右 下 の コー ナー を ドラ ッ グ し て も 大 き さ が 変更 し ます 。CTRL キー を 押し な 
が ら 大 き さ の 変更 を 行う と 、 な め ら か に 大 き さ が 変わ り ま す 。 


介 コン トロ ー ル の 選択 ・ 移 動 


5. コン トロ ー ル を 選択 する に は 、 コ ント ロー ル を クリ ッ ク | HLO001 挨拶 回 


し て 下さ い 。 コ ント ロー ル の 色 が 変わ り ます 。 a 
6. 複 数 選択 する 場合 は 、SHIFT キー を 押し な が ら コ ント 
ロー ル を クリ ッ ク し て 下さ い 。 
7. また は キャ ン バ パス 上 で 、 選 択 し た い コン トロ ー ル を 囲む よ 
うに マウ ス で ドラ ッ グ し て も 複数 選択 が 可能 で す 。 


8.SHIFT キー を 押し な が ら 範 囲 選 択 す る と 一 度 で 選択 で き な い 離れ た 場所 に ある コン トロ ー ル も 選択 で きま す 。 

9. 選択 後に DEL キー を 押す と コン トロ ー ル が 削除 され ます 。 

10. コン トロ ー ル の 移動 は ドラ ッ グ で 移動 で きま す 。 こ の と き ア ンカ ー ポ イン ト を 選択 し て いる と アン カー ポイ ント も 移動 し ます 。 ア ン 
カー ポイ ント 単体 の 移動 は アン カー ポイ ント を 選択 し て ドラ ッ グ し て くだ さい 。 

] 1. 複数 の コン トロ ー ル の 大 き さ を 同時 に 変更 する に は 、Shift キー を 押し な が ら コ ント ロー ル 右 辺 、 下 辺 、 右 下 コ ー ナ ー を ドラ ッ グ 
し て 下さ い 。 
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介 ライ ン で の 接続 

12. 接続 ボタ ン を 押す と 、 ラ イン 接続 モー ド に な り ま す 。 接続 モー ド 時 に マウ スカ ー ソ ル を コン トロ ー ル 上 に 乗せ る と マウ スカ ー ソ ル が 
コン トロ ー ル 中 央 に スナ ッ プ し ます (セン ター スナ ッ プ 機能 )。 

13. ス ナッ プ 後 に マウ スカ ー ソ ル を 移動 する と ライ ン が 表示 され ます 。 こ の 状態 で 他 の コン トロ ー ル に スナ ッ プ する と 、 ラ イン が 表示 さ 
れ て 接続 が 確定 し ます 。 接続 中 の ライ ン は 太い 再 の ライ ン に な り ま す 。 
『 接続 中 に コン トロ ー ル 以外 の 画面 を クリ ッ ク す る と アン カー ポイ ント (折れ 点 ) を 追加 する こと が で きま す 。 


接続 中 は ESC キー を 押す こと で アン カー ポイ ント を キャ ン セ ル す る こと が で きま す 。ESC キー を 何 度 も 押し て アン カー ボイン 
ト が 無く な っ た と き に は 接続 モー ド が 自動 的 に 終了 し 、 選 択 モ ー ド に な り ま す 。 

アン カー ポイ ント は 選択 モー ド の 時 だ け 表 示さ れ ま す 。 

ライ ン 上 の 矢印 を ダブ ルク リッ ク す る と アン カー ボイン ト に な り ま す 。 

『 確定 後に ライ ン を つなぎ 直し た い 場 合 は 、 先 に 接続 ライ ン 中 央 の 矢印 を クリ ッ ク し て 選択 状態 (ライ ン 色 が 青 に な る ) に し て か ら 、 
DEL キー を 押し て ライ ン を 削除 し て 下さ い 。 

アン カー ポイ ント を 削除 する と き は 、 ア ンカ ー ポ イン ト を クリ ッ ク し て 選択 状態 に し て か ら DEL キー で 削除 し ます 。 ア ンカ ー ポ 
イン ト を ダブ ルク リッ ク す る と 経路 中 の アン カー ポイ ント が 全て 選択 状態 と な り ま す 。 

14.1 つの コン トロ ー ル か ら 出 せる ライ ン は 、 条 件 付 コ ント ロー ル (ツー ル ボ ックス の Compare グル ー プ ) の 場合 は 2 本 、 そ の 他 の コ 
ント ロー ル は 1 本 だ け で す 。 


15.1 つの コン トロ ー ル へ 入る ライ ン の 本 数 に 制限 は あり ませ ん 。 


介 コ ピー、 切 り 取 り 、 貼 り 付 け 

16. コン トロ ー ル を 選択 し た 状態 で CTRL+C キー を 押す と コン トロ ー ル と ライ ン の 情報 を バッ ファ に 保存 し ます 。 

17. バッ ファ に 保存 され て いる 状態 で 、CTRL+V キー を 押す と 、 複 製 が キャ ン バ ス へ 張り 付き ます 。 

18. コン トロ ー ル を 選択 し て か ら CTRL+X キー を 押す と 、 コ ント ロー ル が バッ ファ へ 保存 され て か ら 、 キ ャ ン バ ス 上 で は 削除 され ます 。 
19. コピ ビー アン ド ペ ー ス ト は 、 各 モー ショ ン 編 集 ウ ィ ン ド ウ を また いで 実行 で きま す 。 
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中 


HTH4 の 使い 方 中 級 編 


る 図解 モー ショ ン 編 集 


HeartToHeart4 Ver.2.0 より モー ショ ン 編 集 方 法 が 大 きく 変わ り ま し た 。 こ こ で は 一 連 の 編集 手順 に つい て 、 ラ イン 接続 ・ 編 集 、 
アン カー ポイ ント 、 コ ント ロー ル 移 動 ・ 大 き さ 変 更 の 順番 で 説明 し ます 。 ( 図 の モー ショ ン は 接続 例 で あり 、 動 作 に 意味 は あり ま 


せん ) 

1. は じ め に 新規 モー ショ ン 編 集 画面 を 出し ます 。 画 面 上 4. ア ンカ ー ポ イン ト を クリ ッ ク す る と 、 ア ンカ ー ポ イン ト の 
に POS コン トロ ー ル を 4 つ 、CmpAD コン トロ ー ル 選択 に な り ま す 。 選択 状態 で DEL キー を 押す と アン カー 
を 1 つ 図 の よう に 配置 し て くだ さい 。 接続 モー ド で 画 ポイ ント を 削除 し ます 。 

像 の よう に 配線 し 、 選 択 モ ー ド に 戻し ます 。 
モー ショ ン 振 集 1 回 
モー ショ ツ 振 集 回 回 昭 中 ・ 選 人 記 | 中 Y | 二 集 B・|b 中 曲 の | 国外 ・ 北 ・ ほ ・ 

= * 因 = 舞 染 介 < | 正英 2 に 拉 > ほ *。 | や 阪和 ^ 

ーー ーー ーー 性 | 
Fo RE 
の ME に 2 に 0 ご に = x 円 円 内 和 


5. ア ンカ ー ポ イン ト は ドラ ッ グ で きま す 。 
2. 矢印 を クリ ッ ク す る と ライ ン が 青く な り 選 択 状 態 に な り ま 


す 。 選 択 状態 で DEL キー を 押す と ライ ン を 削除 し ます 。 52 賠 
回 昭 直 ・ 選 | 愉 | 要 弓 Y| 舞 貧 B<・|] ル Mol 還 釣 ・ 雑 ・ ほ ・ 
モー ショ ツン 振 集 1 回 へ 
回 呈 田 ・ 定 全量 Y| 舞 集 B・| ル b MM9| 国 釣 難 ・ ほ ・ 
六 の 0 
まさ 
則 和 MHRO こ 、。 EN 
CS RR 
RY 6. 接 続 モ ー ド に 切り 替え ます 。 接続 モー ド は 分 岐 コ ント ロー 
ル よ り ラ イン を 引き 出す と 、 条 件 に 合わ な い 時 の ライ ン を 
3. 選 択 モー ド で 矢印 を ダブ ルク リッ ク す る と アン カー ポイ ン 接続 で きま す 。 ラ イン が 引き 出さ れ た 状態 で 画面 上 を ク 
ト に な り ま す 。 リッ ク す る と アン カー ポイ ント に な り ま す 。 ラ イン と アン 
カー ボイン ト は ESC キー で キャ ン セ ル で きま す 。 
モー ショ ン 振 集 1 >| 
回 咽 四 ・ 選 陰 | 己 紀 Y| 拓 集 B<|, 中 9| 旨 人 独 ・ 北 ・ ほ ・ ーション 振 集 1 層 
か た 人 まわ まれ 2 生生 MA ^ 回 昭 賠 ・ 宮 | 国 中 Y | 拓 抹 B<| と Mao| 喝 独 ・ 翔 ・ ほ ・ 
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7. 行き先 を クリ ッ ク し て 分 岐 条 件 に 合わ な い ラ イン の 接続 
は 完了 で す 。 


モー ショ ン 振 集 1 
回 昭 中 ・ 選 | 国 |=8 Y | 大 集 B・|b Ma ol 軸 狼 < 灯 ・ ほ ・ 


8. 分 岐 条 件 に 合う 場合 の 行き 先 へ の 接続 は 、 分 岐 接続 モー 
ド で 行い ます 。 分 岐 接続 モー ド に 切り 替え 、 別 の コン ト 
ロー ル に ライ ン を つなぐ と 、 分 岐 ラ イン は 赤く な り ま す 。 
図 で は CmpAD コン トロ ー ル で 設定 し た 条件 に 合う 時 は 
POS3、 合 わな い 時 は POS2 へ 移動 する 接続 に な っ て い 
ます 。 


モー ショ ツ 振 集 1 
回 昭 國 |N = 回 |Y | 胃 休 6・| ル > Mao| 唱 狼 ・ 雑 ・ ほ ・ 


9.ESC キー で 選択 モー ド に する と 丸い アン カー ポイ ント が 
表示 され ます 。 エ リア 選択 で アン カー ポイ ント も 選択 で き 
まゆ 


モー ショ ツン 振 集 1 
回 昭 加 ・ 選 | 陰 |B = Y | 振 集 5・|] ル MM 下り]| 陣 狼 - 尊 ・ 史 > 


HeartToHeart4 : 取扱 説明 


10. マ ウス の ドラ ッ グ で 複数 移動 で きま す 。 
回 


モー ショ ン 振 集 1 
回 昭男 ・ 選 陰 | 中 Y | 所 全 5B<・|b Mo| 軌 独 ・ 癌 ・ ほ ・ 


11. コン トロ ー ル の 右辺 、 下 辺 、 右 下 コ ー ナ ー を ドラ ッ グ する 
と 、 コ ント ロー ル の 大 き さ を 変え られ ます 。 複数 選択 時 
は 複数 同時 に 大 き さ を 変え られ ます 。 


モー ショ ン 振 集 1 
回 昭 呪 ・ 選 回 に に 人 4 握 集 (5 ~| ト 中 結 9| 還 < 凌 ・ ほ ・ 


12. シ フト キー を 押し な が ら コ ント ロー ル や アン カー ポイ ント 
を クリ ッ ク す る と 、 離 れ た 位置 の オブ ジェ クト を 同時 に 選 
択 状態 に で きま す 。 ドラ ッ グ する と 一 緒 に 移動 で きま す 。 


吊 
NE 


モー ショ ン 振 集 1 
FET 


ALT キー を 押し な が 5 ら 編集 画 面 を ドラ ッ グ する と 画面 を 
スク ロー ル で きま す 。 
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Il 


HeartToHeart4 : 取扱 説明 書 


13.Ctrl+Z で アン ドゥ ( 元 に 戻す ) が 実行 され 、 実 行 し た 
操作 が 1 回 戻り ます 。 ア ンド ゥ 実行 後に Ctrl+rY で リド (や 
り 直 し ) が で きま す 。 
コン トロ ー ル を 選択 し て 右 ク リッ ク す る と 様々 な メニ ュー 
が 表示 され ます 。 表示 名 の 変更 を 選ぶ と 、 コ ント ロー ル 
の 表示 名 が 変更 で きま す 。 


モー ショ ン 振 集 1 | 
回 咽 中 ・ 客 似 | 斉 引 Y| 舞 貧 5・|》b MM 上 中 | 喝 狼 - 状 ・ ほ > 


の 元 に 戻す 


。 | で mL Crty 0 陸 RCANNSPWESR 
切り 取り XX EE 
。。 っ に Co 着 Il.. 
・・| 中 貼り 付け cr+v ESE 
へ Dd 
すべ て 選択 ChA EE 

選択 状態 を 反転 Ctrl+Shift+A 人 
選択 を 解除 。 

| 軒 科 栓 上院 完 きき 属 の と の 


回 地名 の 変更 CH+R 


コッ トロ - ル の 大 きき を 変更 CeU 上. . .. ......」 


| 喝 
| 全文 字 色 の 変更 OF ER 
9 mao cans EEE 
モー ショ ン 振 集 1 回 


回 昭 中 ・ 選 |N| 中 = 引 Y | 大全 D<・|b Mao 固 約 ・ 


14.1 つの コン トロ ー ル か ら 出 せる ライ ン の 数 は 1 本 で 、 分 
岐 コ ント ロー ル の 場合 は 分 岐 ラ イン と 合わ せ て 2 本 で す 。 
1 つの コン トロ ー ル に 接続 で きる ライ ン の 本 数 に 制限 は あ 


り ま せん 
モー ショ ン 振 集 1 回 


回 王 異 - 喘 上 革 | 培 層 Y| 舞 集中 | 隅 付 - 


キ 
CmpButton3 
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人 @ モー ショ ン を 最初 か ら 作 成 


次 に モー ショ ン デ ー タ を 新規 に 作成 し 、 再 生 す る まで 
を 説明 し ます 。 ま た 、 ス テッ プ 再 生 に つい て も 説明 し 
ます 。 こ こ で は ホー ム ポ ジ シ ョ ン デ ー タ を 元 に 図 の よ 
うに 両手 を 数 回 振る モー ショ ン を 作成 し ます 。 


る プロ ジェ クト の 読み 込み 


1. ま ず 既 存 の プロ ジェ クト を 読み 込み ます 。 こ こ で は 、 お [ Peetsetings ] 
手持 ちの ロボ ッ ト に 対応 し た サン プル プロ ジェ クト を 読 恒 RAM 上 <RAM EF ROM に すべ て 保存 | +FREE 5 UX: 
み 込 むこ と を お 勧め し ます 。(27 ペー ジ の 「 プ ロジ ェ 2 ト 因 定 。 サー ボ モ - タ - 設 定 トル 調 束 ミキ ッッ グ 


クト の 作成 ・ イ ン ポー ト 」 項 を 参照 ) 回 El 
2..COM ポー ト を 接続 し 、 プ ロジ ェクト 設定 ウィ ンド ウ で 
トリ ム 調 整 な ど を 済ま せま す 。 ま た は 、 す で に トリ ム 調 


整 が 完了 し て いる 場合 は 、「 ト リム 調整 」 コ タブ の 「 ト リム マー = て 


ジ 」 か ら 「RCB-4 か ら 」 を 選択 し 、 ロ ボッ ト か ら プ ロジ ェ 
クト へ ト リム デー タ を 反映 させ ます 。 
3. ト リム 調整 まで 完了 し た ら 、 一 度 プロ ジェ クト を 書き 込 し ee 
ん で お きま す 。 書 き 込 み が 完了 し た ら 、 表 示し て いる ダ イル 


ブロ ジェ クト 設定 サー ポ ボ モー ター 設定 「 ト リム 調整 ミキ ッッ グ 
プロ ジェ クト デー タ を RCB-4 の ROM に 全て 保存 し ます 


イア ログ に 従い ロボ ッ ト を 再起 動 し て くだ さい 。 


大 回 ずり A- ジ ・ 
「 


@ 基本 の ポジ ショ ン 

1. モ ーション は 、 基 本 的 に ホー ム ポ ジ ショ ン か ら 始 まり 、 a 
ホー ム ポ ジ シ ョ ン で 終わ る よう に 作成 し ます 。 こ うす る こ Fa Se 
と で 、 ど の よう な モー ショ ン を 再生 し て も 同じ ポー ズ か ら "awwse 邊 lso Mg ee | 
動き 出す こと が で きま す の で 、 安 定 し た モー ショ ン 再 生 oss 還 了 02 
が 可能 に な り ま す 。 サ ンプ ルプ ロジ ェクト に は 、 す で に oe | 


ホー ム ポ ボ ポジション で 終了 する モー ショ ン が 登録 され て い 
ます 。 挨拶 や 歩行 な ど 適 当 な モー ショ ン を 展開 し て くだ 
さい 。 展開 方 法 は 、 プ ロジ ェクト ブラ ウザ ウィ ンド ウ の 
展開 し た い モ ーション 名 を ダブ ルク リッ ク し ます 。 


2..HeartToHeart4 の 作業 と ロボ ッ ト の 動作 を 連動 させ ェクト P) ウィ ドウ (W) ヘル プ (⑪) 
る た め 「Sync」 ボ タン を クリ ッ ク し アク ティ ブ な 状態 に 名 回 奄 且 oi: ウド 
し て くだ さい 。 1 ノ モー ショ ツ 振 集 1/HLO001 挨拶 
| 昌 論 ・ る ーション と ロボ ッ ト を 同期 する 
3. モ ーション の 最後 の Pos コン トロ ー ル が ホー ム ポ ジ シ ョ 1 eee' パ ・ | 
ン で す 。Pos を ダブ ルク リ ッ ク で 開き ます 。 1 = Y | 舞 集 5・|p MM iP MOVE *FREEuleTEAcH | 面 <RM 記 9 大 tnk・ ーー + 
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測 


4. コ ント ロー ル が 開く と ロボ ッ ト も 同じ ポー ズ を と り ま す 

が 、 動 作 し て いな い ロ ボッ ト は ホー ム ポ ジ シ ョ ン の ポー 
ズ で ある た め 、 こ の ホー ム ポ ジ シ ョ ン と 同じ ポー ズ を と 
り ま す 。( プ ロジ ェクト に よっ て ホー ム ポ ジ シ ョ ン が 異 
な る 場合 が あり ます ) ホー ム ポ ボ ポジション と し て 間違い 
な い 場 合 は 、「 ホ ー ム ポジ ショ ン 保 存 」 ボ タン を 押し て 
HeartToHeart4 に 登録 し て くだ さい 。 これ に より ホー 
ム ポ ボ ポジション 」 ボ タン を 押す と 、 ど の Pos か ら も ロボ ッ 
ト を ホー ム ポ ボ ポジション に する こと が 可能 に な り ま す 。 
※「 ホ ー ム ポジ ショ ン 保 存 」 ボ タン で 保存 され た 
ポジ ショ ン は 、 プ ロジ ェクト に 保存 され ませ ん 。 
HeartToHeart4、 ま た は プロ ジェ クト を 閉じ る と リセ ッ 
ト さ れ ま す の で ご 注意 くだ さい 。 


5. ホ ー ム ポジ ショ ン を 保存 し た ら 開い た サン プル モー ショ 
ン を 閉じ ます 。 保存 する か の 確認 が あり ます が 、 こ こ ば い 
いえ 」 で 閉じ て くだ さい 。 


介 モー ショ ン 編 集 ウ ィ ン ド ウ の 新規 作成 

]. メ イン ウィ ンド ウ の ファ イル メニ ュー に ある 「 新 規 作成 
メニ ュー か ら 「 モ ーション 」 を 選択 する か 、 ツ ー ル バー の 
「 モ ーション デー タ の 新規 作成 』」 ボ タン を 押し て 新しい 
モー ショ ン 編 集 ウ ィ ン ド ウ を 開き ます 。 


介 モー ショ ン 名 の 変更 


1. 作 業 を 始め る 前 に モー ショ ン 名 を 変更 し ます 。 例 と し て 
「 手 を 振る 基本 」 と し まし た 。 


POS コン トロ ー ル の 初期 値 


HTH4 の 使い 方 中 級 編 


村 Position x 
と MOVE *FREE ileTEACH | 面 <RAM ば" 玉 es Link ・ ~ e+ 


mE ーー 


[な 言 - ola 言 eojp| oc 還 計 計 馬 


as a home position 


っ 床 証 意 請 o 司 


表示 (V ブロ ジェ クト (P) 
当 | モー ション |] 回生 


ウィ ンド ウ (W) 
i Sync 


モー ション 編集 ユ 」 


Tr [ダー 名 前 を 変更 
し X 閉じ る CW 


この タブ 以外 を 閉じ る 


POS コン トロ ー ル を ツー ル ボ ックス か ら ド ラッ グ & ド ロッ プ し た と き は 、 全 て の ポジ ショ ン は 直前 に 設定 し た 位置 に な り 
ます 。POS コン トロ ー ル を コピ ー& ペ ー ス ト で 配置 し た と き は ポジ ショ ン も その まま コピ ー さ れ ま す 。 現在 編集 中 の ポジ 
ショ ン を ニュ ー ト ラル に 戻す 時 は POS コン トロ ー ル の : トリ ム ボ タン を 押し て くだ さい 。 

ポジ ショ ン パ ネル を ツー ル ボ ックス ウィ ンド ウ か ら 、 モ ーション 編集 画面 に ドラ ッ グ アン ドド ロッ プ で 配置 する と 前 回 使 
用 し た ポジ ショ ン が 反映 され ます 。 フレ ー ム 数 は 100 に な り ま す 。 ポジ ショ ンコ ント ロー ル を コピ ー ア ンド ペー スト する と 、 
コピ ー し た ポジ ショ ンコ ント ロー ル の 内 容 が その まま 複製 され ます 。 


る @ モー ショ ン デ ー タ を 作成 

1. ウ ィ ン ド ウメ ニュ ー の ツー ル ボ ックス か ら ツ ー ル ボッ ク 
スウ ィ ン ド ウ を 開き ます 。 ま た は ウィ ンド ウツ ー ル バー の 
「 ツ ー ル ボッ クス を 表示 」 ボタ ン を 押し ます 。 


2. ツ ー ル ボッ クス ウィ ンド ウ か ら モ ーション 編集 ウィ ンド ウ 
へ POS コン トロ ー ル を ドラ ッ グ アン ドド ロッ プ し て 2 つ 
置き ます 。 最初 に 置い た PosO コン トロ ー ル だ け 旗 の マー 
ク が つい て いま す 。 こ れ は 、 スタ ー ト フラ ッ グ と いい ます 。 
モー ショ ン は 、 こ の スタ ー ト フラ ッ グ か ら 開 始 し ます 。 
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3 HesToHeat4 Vec 2300[Hello_KHR3(V23) ] ー ロロ ※% 


アイ ル (F) 環 集 (E) 表示 (W ブロ ジェ クト (P) ウィ ツ ド ウ (W) へ ML プ (H) 


クト 大 回 制 モ シシ ロ 和 回 厚 :OSre 量 っ 922 昌志 守 還 旦 ① : COM coMs 


ge: ェ ニ ェ G 和 T 和 7 カ f92 ガ 7 ヅ ゾ チ フ モー ショ 信条 | ニー ニー 
EE に ea Tr 


Toolbox TX | を 折る 竹本 
。 盟 ト = 
句 還 3 ET 
名 前 説明 の に の = 

Position 
§ Free 指定 し た サー モータ NM 還 上 
に Pos0 . Pos1 
§ Hold 指定 し た サー モー タ = 


§ Pos ポジ ショ ン 設 定 
所 SingleServo 個別 サー ボ モ ー タ ダー の 


員 ! 


HTH4 の 使い 方 中 級 編 HeartToHeart4 : 取扱 説明 書 


3. ツ ー ル バー の 接続 ポタ ン を 押し て 編集 モー ド を 接続 モー si Bcc 
ド に 切り 換え ます 。 マ ウス カー ソル を 移動 し て 接続 し た ロ 加 唱 - 司 |5 還 =8 Y| ma 
い コ ント ロー ル を クリ ッ ク し ます 。 次 に 他 の コン トロ ー ル 
の 上 に マウ スカ ー ソ ル を 移動 する と 接続 ライ ン が コン ト 
ロー ル の 中 央 に スナ ッ プ し ます の で 、 ク リッ ク す る と ラ 
イン 接続 が 確定 し ます 。 コ ント ロー ル 同 士 を 接続 する と 、 
接続 ライ ン 中 央 、 ま た は アン カー ポイ ント 間 に 動 作 の 順 
番 を 示す 矢印 マー ク が 表示 され ます 。Pos0 か ら Pos1 
へ 矢印 が 向い て いる こと を 確認 し て くだ さい 。 


4. 接 続 が 完了 し た ら 選 択 モ ー ド に 切り 替え 、「 モ ーション の a 
保存 」 ボ タン で モー ショ ン デ ー タ を 保存 し ます 。 プロ ジェ クト (P) ウィ ツ ド ウ (W) ヘル プ (H) 


ッ ロ ロ 較 [sl *・ 
』 X | プ 手 を 振る 基本 | 


る @ モー ショ ン 編 集 oo ョ mg mn 
回 還 世 || ャ b MOVE FREE ileTEACH <RAM e 大 tnk・ + 
1. ま ず は 、 両 腕 を 開い た 状態 で 上 げ る ボー ズ を 作成 し ます 。 | ES 
Pos0 を ダブ ルク リッ ク し て 開き ます 。 ポジ ショ ン 設 定 ダ 軒 証 半 」 me 
イア ログ が 表示 され た ら 、 以 下 の 表 の 数 値 を 各 サ ー ボ に 
入力 し ます 。 
右 肩 (ロー ル ) -800 右 肩 (ビッ チ ) -4000 左肩 ( ビ ピッチ) 4000 左肩 (ロー ル ) 800 
右 肘 1000 左 肘 -1000 


【 サ ー ボ の パラ メー タ 指 定 方 法 】 

1-1. ス ライ ド バ ー を 動か し て 数 値 を 指定 する こと が で きま す 。 1 ポジ ショ ン 単 位 の 細か い 指 定 は 上 下 の ボ タン を 押し て くだ さい 。 

1-2. テ キス ト ボ ックス に 数 字 を 直接 入力 し て 指定 する こと が で きま す 。 数字 を 入力 し た ら Enter キー を 押す と 反映 され ます 。 

1-3. SmartTeach 機能 教示 機能 ) を 使用 し て 、 ロ ボッ ト に 直接 ポー ズ を と ら せ て 指定 する こと が で きま す 。 指定 し た い サ ー ボ を クリ ッ 
ク す る と 背景 色 が 濃い 青 に 変わ り ま す 。 そ の 状態 で SmartTeach ボタ ン を 押す こと で 、 指 定 し た 各 サ ー ボ が 手 で 自由 に 動か せ 
る 脱力 し た 状態 に な り ま す 。 気に入っ た ポー ズ に な っ た ら も う 一 度 SmartTeach ボタ ン を 押し ます 。 サ ー ボ が ホー ルド の 状態 
に な り 、 各 関節 の パラ メー タ 数 値 が 反映 され ます 。 

※ Sync ボタ ン を 押し た 状態 で は 、 ス ライ ド バ ー を 移動 し た り 、 数 値 を 指定 し て Enter キー を 押す と ロボ ッ ト が 動き ます 。 ロ ボッ 

ト の 動き に ぶつ か ら な いよ うに 注意 し て くだ さい 。 


2.Pos0 の 各 パ ラメ ー タ が 指定 で きた ら OK ボタ ン で 閉じ 
ます 。 x ボ タン で 閉じ る と パラ メー タ が リセ ッ ト さ れ ま す Ek 
の で 、 必 ず OK ボタ ン を 押し て くだ さい 。 Ee | > 回 還 


3. 次 に 開い た 腕 を 閉じ た 状態 に し ます 。Pos1 を 開い て 以 
下 の 表 の ポジ ショ ン を に 指定 し て くだ さい 。 完 了 し た ら 


OK ボタ ン で 閉じ ます 。 
右 肩 (ロー ル ) 250 右 肩 (ビッ チ ) -4000 左肩 (ピッチ) 4000 左肩 (ロー ル ) -250 
右 肘 1000 左 肘 -1000 
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る オン ライ ン 再 生 


1. こ こま で の デー タ を 一 度 再 生 し て み ま し ょ う 。 まずは 、 
「 ホ ー ム ポジ ショ ン 」 ボ タン を 押し て ロボ ッ ト を 直立 の 状 
態 に 戻し ます 。 


2. ス ター ト フ ラッ グ が Pos0 に ある こと を 確認 し て くだ さ 
い 。 


3. 再 生 ボ タン を 押し ます 。 す る と 、Pos0「 腕 を 広げ た 状 
態 で 上 げ る 」 一 Pos1「 腕 を 閉じ る 」 と 再生 され る は ず 
で す 。 問題 な く 再生 され た ら 次 の 作業 に 移り ます 。 動 き 
が お か し い 場 合 は 、 前 の 手順 を 確認 する か 、 ト リム の 調 
整 を 行っ て くだ さい 。 ま た 、 構 造 的 に 腕 が 上 が ら な い 場 
合 は 組立 方 法 に 問題 が ある 場合 が あり ます の で 、 組 立 説 
明 書 を 参照 し て くだ さい 。 


0 動き の 速 さ を 変え る 


1. オ ン ラ イン 再生 を し て みる と 、 ロ ボッ ト の 動き が 遅く 感 
じ る か も し れ ま せん 。 こ れ は 、Pos コン トロ ー ル 内 に あ 
る 「 フ レー ム 」 の 設定 が 100 に な っ て いる た めで す 。「 フ 
レー ム 」 は 、 数 字 が 小さ く な る ほど 動き が 速く な り ま す 。 
速く し た い 場 合 は 、 各 Pos コン トロ ー ル を 開き 「60」 
に 変更 し て くだ さい 。 オ ン ラ イン 再生 し 、 速 度 が 変わ っ 
て いれ ば 完了 で す 。 

※ 動 き を 早く し すぎ る と バラ ンス を 崩し て 転倒 する 場合 が 

あり ます 。、 


0 繰り 返し 処理 の 挿入 


1. 次 に 腕 を 開い た 状態 と 閉じ た 状態 を 5 回 繰り 返し て 、 
手 を 振る 動作 に し ます 。 ツ ー ル ボッ クス ウィ ンド ウ か ら 
SetCounter コン トロ ー ル と 、LoopCounter コン ト 
ロー ル 、 新 規 で も う 一 つの Pos コン トロ ー ル を 図 の よう 
に 配置 し て 下さ い 。 


※ コ ント ロー ル の 名 前 の 後 の 数 値 は 、 コ ント ロー ル を 配 
置 し た 順番 に な り ま す の で 、 必 ず し も 一 致し な い 場 
合 が あり ます 。 


2. 配 置 が 完了 し た ら 接 続 で す 。 図 を 参考 に 黒い 線 と 青い 線 
を 接続 し て くだ さい 。 黒い 点 線 は 前 の 作業 に 行っ た 時 と 
同じ 「 接 続 モ ー ド 」 で 接続 し ます 。 青 い 線 も 同様 に 「 接 
続 モ ー ド 」 で 行い ます 。 (分岐 機能 の ある コン トロ ー ル で 
は 、 接 続 線 は 青く な り ま す ) 


3. オ レン ジ の 線 は 分岐 接続 モー ド 」 で す 。Loop か ら 追 
加 し た Pos へ 接続 し て くだ さい 。 配線 が 終わ っ た ら 「 選 
択 モ ー ド 」 に 戻し ます 。 


HTH4 の 使い 方 中 級 編 


! ト (P) ウィ ッ ド ウ (W) ヘル プ (H) 
回 画 losnl 陣 |。 ウド 2 評 軸 


、 ノ 手 を 振る 基本 
PP 3E 


ホー ム ポ ジ シ ョ ソン に する 


振る 基本 | 
回 昭 下 ・ 選 


に | 


フレ - ム 数 ed に 


Status 
Toolbo LEIPZrr ra 還 還 還 還 還 還 還 還 還 還 還 昌 還 還 
回 F 
り 団 ・ 盟 ・ 回 題 末富 愉 | 還っ 記 Y | 生 集 B< kb M ョ O 
名 前 名 明 は 
fP ポッ ッ 


os ョ ヨン 設定 

人 SingleServo 個別 サー ボ モ ー タ ー/。 [] 第 
ae SetCountef2 * | poso PPost 

ei CmpAD 。 アナ ログ 値 を 元 に 分 ! 
呂 CmpButton コントロー ラー ボタ ン で 
史 CmpPID 。 PIO 入 力 値 を 元 に 
但 Cmpimr 。 計測 中 タイ マー の 値 
Cmpue (ラメ ー タ を 比較 し ま 


@ Loop 押 り 廷 し 処理 

Set 
泊 GlAD アナ ログ 入力 値 の 校 
Hl Remix ミキ シン グ 全 束 再 誰 


| ノノ 手 を 振る 基本 | 
回 思 叶 ・ 名 s 還 き ャ 舞 集 (6・|P 中 96| 帳 釣 - 


振る 基本 | 
回 昭 胃 名 |N = 


Y | 振 集 B・|b 中 曲 9| 還 
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4.SetCounter コン トロ ー ル を ダブ ルク リッ ク で 開き 、 カ 
ウン ター に 「C1」 を 選択 し 、 回 数 を 「6」 と し ます 。 


年 SetCounterDialog 


カウ ソ タ ー に 値 を セッ ト 
カウ ソ タ ー Ci ン 


カウ ント 値 


5.LoopCounter コン トロ ー ル を 設定 し ます 。 カ ウン 
ター に 、SetCounter コン トロ ー ル の カウ ンタ ー と 同 
じ 「C1」 を セッ ト し て くだ さい 。 す で に 分 岐 ラ イン を 接 
続 し て いる 場合 は 、 分 岐 ラ イン の 接続 先 が 「 移 動 先 」 欄 
に 表示 され て いま す 。 移動 先 メ ニュ ー で 移動 先 を 変え る 
と 、 モ ーション 編集 ウィ ンド ウ で の 表示 も 変わ り ま す 。 
LoopCounter な ど で 値 を 変更 し た と き は 必ず OK ボ 
タン で ダイ アロ グ を 閉じ て くだ さい 。 コン トロ ー ル の 内 
容 を 変更 し た 後 で 分 岐 ラ イン を 引く こと も で きま す 。 


LoopCounter コン トロ ー ル で は セッ ト さ れ た カウ ント 値 か ら 1 を 引い て 、 結 果 が 0 に な っ た と き に 移動 先 に 指定 され た コン トロ ー 
ル へ 処理 を 移し ます 。LoopCounter コン トロ ー ル で は 先 に 1 を 引い て か ら そ の 結果 を 見 ます の で 、5 回 の 繰り 返し を 行い た い 場 合 
は 6 を SetCounter コン トロ ー ル に セッ ト し ます 。 

LoopCounter の よう に 「Compare」 グ ルー プ に ある 分 岐 コ ント ロー ル は 条件 に 合わ せ て 移動 先 を 変え る こと が で きま す 。 分 岐 
コン トロ ー ル で は 、 条 件 に 合わ な か っ た 場合 の 移動 先 コ ント ロー ル と 接続 する に は 、 通 常 の 接続 モー ド で 接続 し ます ( 線 の 色 は 青 
く な り ま す )。 条件 に 合う 場合 (LoopCounter コン トロ ー ル で は カウ ント 値 が 0 に な っ た 場合 ) は 分 岐 接続 モー ド に し て 移動 先 コ 
ント ロー ル と 接続 し て くだ さい 。 こ の 例 で は Loop4 一 Pos5 は 条件 に 合う 方 な の で 分 岐 モ ー ド で 分 岐 ラ イン を 接続 し て くだ さい 。 
Loop4 > Pos1 は 条件 に 合わ な い 方 な の で 通常 の 接続 モー ド で ライ ン を 接続 し て くだ さい 。 

HeartToHeart4 Ver.2.0 より LoopCounter な ど は オン ライ ン 再 生 対 応 と な り ま し た 。 


6.Pos4 を 開き ます 。 ロ ボッ ト が 両手 を 広げ た 状態 の 場合 a xl 
は 、 そ の ポジ ショ ン が Pos コン トロ ー ル に 反映 され て い し コル ror wee nom 1 ev FH > gu. ー ャ ッ 
ます 。Pos4 は 最後 の Pos で す の で ホー ム ポ ジ シ ョ ン に | フッ コツ へ 


する 必要 が あり ます 。「 ホ ー ム ポジ ショ ン 」 ボ タン を 押し 凌 
て ロボ ッ ト を ホー ム ポ ジ シ ョ ン に し て くだ さい 。 画面 上 の 上 
Pos コン トロ ー ル の 各 パ ラメ ー タ に も 反映 され ます 。 問 
題 が な けれ ば OK を 押し て 閉じ ます 。 


7. こ の モー ショ ン デ ー タ は 、SetCounter か ら モ ー シ ョ 


ン を 再生 する 構成 に な っ て いま す が 、 ス ター ト フ ラッ グ と | 
が Pos0 に 置い て ある た め Pos0 か ら の 再生 と な っ て い 回 互 中宮 |R 引 引 還 伸 | 太 集 B<・|D Maol 還 多 
ます 。 フ ラッ グモ ー ド を 押し て SetCounter を クリ ッ ク ーー ュー ュー 
し て スタ ー ト 位置 を 指定 し て くだ さい 。 旗 の マー ク が つい | し レレ レレ レー ニー ンー 開始 ・ 停 止 フラ グ 設 
た ら 完 了 で す 。 | Te a 1 

| Eh 」 a 


に Ss oS 


3 a 放 


8. オ ン ラ イン 再生 で 正しく 繰り 返し が 実行 され た ら モ ー 
ショ ン は 完成 で す 。 ホ ー ム ポジ ショ ン の ポー ズ に し て か 
ら 再 生 ボ タン を 押し て くだ さい 。 た だ し オン ライ ン 再 生 
は 通常 の 動作 と タイ ミン グ が 違い ます の で 、 必 ず 以 下 の 
手順 で ROM へ 書き 込み 、 動 作 チ ェ ッ ク を 行い ます 。 
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モー ショ ン の 調整 
モー ショ ン が スタ ー ト し て ホー ム ポ ボ ポジ ショ ン か ら Pos0 へ 移動 する 際 に 手 を いき な り 振 り 上 げ ま す が 、 ロ ボッ ト は 自重 が 軽い た め 
手 を 振り 上 げ る だ け で 体 が ふら つく こと が あり ます 。 そ の 場合 は フレ ー ム 数 を 大 きく し て ゆっ くり と 動作 させ た り 、 手 を 体 か ら 遠 
ざけ な いよ うな ポー ズ を Pos0 と Pos1 へ 入れ て も 効果 が あり ます 。 


人 モー ショ ン デ ー タ を ロボ ッ ト (ROM) に 書き 込む 


F ゞ ェ ク ヽ 4 ーー 一 
1. ビル ド 」 ボタ ン を 押し て くだ さい 。 ノ 手 を 振る 基本 | 
中 ・ 定 | = =|Y| 短信 6・| > 
| モー ショ ッ の きき 込み 』 。 ..。.... 
に も 」- 時 呈 区 | 
2. 表 示さ れ た ダイ アロ グ 内 の 空い て いる 場所 を 指定 し OK に 
ボタ ン を 押し ます 。 する と 、 モー ショ ン デ ー タ が ロボ ッ ト 人 人 ボー ル を 後ろ に 踊る ( 右 脚 ) RS CR 1 
(ROM) に 書き 込ま れ ま す 。 M032 HLO036 うつ ぶせ に な る 2013/07/12 66432 (10380) 
M033 。 HLO037 仰向け に な る 2013/07/12 68480 (10880) 
M034 HLOo38 横 パ ソチ A( 左 ) 2013/07/12 70528 (11380) 
M035 HLOo39 横 バ パソ ツチ A( 右 ) 2013/07/12 72576 (11B80) 
Mo036 M036 2013/07/17 74624 (12380) 
Mo38 M038 2013/07/17 78720(13380) 
Mo39 M039 2013/07/17 80768 (13B80) 
Mo40 RE A 2013/07/12 te 
3. モ ーション 一 覧 ウィ ンド ウ に 表示 され て いる こと を 確認 " = 
し て くだ さい 。 モ ーション を 再生 する 場合 は 、 該 当 す る PO uml 較 Xm%I 回 
モー ショ ン を クリ ッ ク し 、 ウ ィ ン ド ウ 内 の 再生 ボタ ン を 押 ボタ ン 番号 比較 日 1 
し て くだ さい 。 M034 モー ショ ン 0 最初 が ら 再 生 人 
M035 HLO039 橋 人 バツ チ A( 右 ) Bio = |20 
M036 M036 B:0 = 20’ 
M038 M038 B:0 20 
る 保存 し て 閉じ る 
「 モ ーー 2 > ーー マ > 
1 oie En ン を 保存 し ⑦ クト P) ウド 2WD A ルプ) 
6 < 6 ッッ ロロ 回 IoslF** 
2. モ ーション 一 覧 ウィ ンド ウ の 内 容 は プロ ジェ クト に 保存 アイ ル (F) 振 集 (E 表示 (W プロ ジェ クト (P) 


され て いま す の で 、HeartToHeart4 を 閉じ る 前 に 「 プ 


ロジ ェクト の 保存 」 ボ タン を 押し て プロ ジェ クト を 保存 し 9 
まれ 9 国 ・ 朋 - i a 
名 前 説明 | 。」 


3. メ イン メニ ュー の ファ イル メニ ュー か ら 終 了 を 選択 し て 
HeartToHeart4 を 閉じ て 終了 で す 。 
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3. モ ーション 変換 機能 


ポジ ショ ン 設 定 画面 は 通常 サー ボ モ ー タ ー の 位置 を 指定 し ロボ ッ ト の ポー ズ を 作成 し ます が 、 そ の 他 に も リン ク ・ パ ラメ ー タ ー 
機能 、 変 換 機能 、 分 割 機能 な ど を 使う と モー ショ ン デ ー タ の 変更 を 半自動 化 で きま す 。 


る ⑥ リン ク ・ パ ラメ ー タ ー 機 能 
リン ク 機 能 で は ポジ ショ ン パ ネル で 移動 量 を 設定 し て ロボ ッ ト の ポー ズ を 作成 し ます 。 左右 対称 に 移動 させ て ポジ ショ ン を 設 
定 し た り 、 同 じ 量 だ け 段 階 的 に 移動 させ た りす る と き に 使い ます 。 
また 、 パ ラメ ー タ ー 機 能 は ポジ ショ ン 編 集 画面 で 編集 中 の ポジ ショ ン を 保存 し た り 、 読 み 込ん だ りす る 機能 で す 。 ど ちら も 
POS コン トロ ー ル の LINK メニ ュー か ら 使 いま す 。 

る パラ メー ター 機能 の 使い 方 

1. 現在 の ポジ ショ ン を パラ メー タフ ァイル と し て 保存 する に 
は 、 ポ ジ シ ョ ン を セッ ト し た 後 で 、「LINK 機能 の 読み 込 
み ボ タン 」 か ら 還 : パラ メー ター と し て 保存 を 選択 し て 、 
ファ イル を 保存 し ます 。 フ ァイル 拡張 子 は 「h4I」 で す 。 


リッ ク フ ァ イル を 開く Ctrl+O 
記 回 / ラ メー ター と し て 保存 Ctr+S 


2. 保存 し た パラ メー ター ファ イル を 読み 込む に は 「LINK 機能 の 読み 込み ボタ ン 」 か ら 画 : リン ク フ ァ イル を 開く で リン ク フ ァ イル を 
読み 込み ます 。 ファ イル を 読み 込む と ポジ ショ ン パ ネル に 保存 され た 位置 が 反映 され ます 。 
3. 保 存 し た リン ク フ ァイル は 次 回 使用 時 に メニ ュー に 追加 
され ます 。HeartToHeart4 を 終了 し て も メニ ュー が 初 
期 状 態 に 戻ら な いよ うに する に は 、 必 ず プ ロジ ェクト ファ 
イル を 保存 し て くだ さい 。 な お 、 作 成 し た ファ イル を 移動 
し た り 消 去 し た 場合 は メニ ュー か ら 削 除 さ れ ま す 。 


る ⑧ 新 規 リ ンク 機能 の 使い 方 


1. ポ ジ シ ョ ン 設 定 画面 を 開き 、 MovE : MOVE ボタ ン で 現在 の ポジ ショ ン へ ロボ ッ ト の ポー ズ を 変更 し て お きま す 。 

2.LINK メニ ュー を 開き 、「 リ ンク ファ イル を 新規 作成 」 メニュー を 選び ます 。 

3.LINK 設定 ダイ アロ グ が 表示 され ます の で 、 各 ポジ ショ ン パ ネル に ボタ ン 一 回 あたり の 移動 量 を 入力 し て くだ さい 。 画面 は 屈伸 する 
例 で す 。 

4. 入力 が 完了 し た ら 、OK ボタ ン を 押す と POS コン トロ ー ル 画面 に 戻り ます 。 設 定 デ ー タ を 何 度 も 使用 し た いと き に は 保存 ボタ ン を 
押し て ファ イル を 保存 し て くだ さい 。 保存 後に プロ ジェ クト ファ イル を 保存 する と 次 回 起動 時 より リン ク フ ァ イル 選択 メニ ュー に 表示 
され る よう に な り ま す 。 

5.POS コン トロ ー ル に 戻る と リン ク デ ー タ が セッ ト さ れ た [ 守 UINK 設 定 
状態 に な っ て いま す 。 EAASCE = ~ °° =:- ラル 


見 と 足 員 \ ヒ ツナ ) 7/00 
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6.+、 一 方 向 リン ク 動 作 ボ タン を 押し て ポジ ショ ン を 変更 し 
ます 。 


人 リン ク 機 能 の 読み 込み 
1. リ ンク 機能 ファ イル と パラ メー ター 機能 ファ イル は 同一 拡張 子 で す が 、 読 み 取 り 時 に 内 容 を 判別 し 、 自 動 で それ ぞ れ の モー ド に 変 
更 さ れ ま す 。 


2. リ ンク 機能 ファ イル を 読み 込ん だ 場合 は 読み 込み 完了 時 に 自動 的 に LINK モー ド に 移行 し ます 。 あ と は 実際 の 操作 を 行っ て LINK 
機能 ボタ ン を 押す と ポジ ショ ン が 変更 され ます 。 


3. リ ンク モー ド 時 も ポジ ショ ン パ ネル の スラ イダ ー で ポジ ショ ン は 変更 で きま す 。 
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介 変換 機能 
変換 機能 と は 、 モ ーション 編集 画面 で ポジ ショ ン 設 定 画面 を 開か な く と も 、 す で に 設定 済み の ポジ ショ ン を 様々 な 方 法 で 一 度 
に 変更 する こと が で きま す 。 
現在 は ポジ ショ ン 設 定 画面 で の ポジ ショ ン に 対し て の み 効 果 が あり ます 。 
介 各 操作 部 の 説明 
1. 変 換 機能 読み 込み メニ ュー ] 5 2 *sionTa 3 alog 
変換 機能 ファ イル を 読み 込む 。 菩 ・ 回 - | X リス トク リア 
2. 変 換 機 能 保 存 メ ニュ ー ID Pot 名 前 提 作 値 
変換 機能 を ファ イル に 書き 出し ます り sol 束 4 6 
胎 を ノア = 9 1 slon 左肩 (ピッチ ) 右 肩 (ビッ チ ) 
3. リ スト クリ アボ タン 1 soz 右 肩 (y カ 左肩 (ビッ チ ) 
= 2b lw 2 SIO1 を 肩 ( ロ - ル ) 右 肩 ( ロ - ル 有 ) 
編集 中 の 変換 機能 一 覧 を 消去 し ます 。 2 soz 右 肩 ( ロ - ル ) 左肩 ( ロ - ル ) 
4. 名 前 欄 4 SIO1 を 肝 
変換 対象 の サー ポ 名 が 表示 され ます 。 図 で は 頭 (ヨー) 。 oo smep 。 中 
ー ボ の 位置 を 50 に 変換 し て いま す 。 6 SIOz 右 腹 ( ロ - め Muliplcdion 
5 操作 欄 7 so1 堪能 (ビッチ) 
7 SIO2 右上 懇 (ビッ チ ) 
変換 機能 を 選択 し ます 。 8 SIO1 左 膝 
8 SIOz 右 膝 
6. 値 欄 9 SIO1 左足 首 (ビッ チ ) 
変換 の 値 を 入力 し ます 。 9 S02 右足 首 (ピッチ) 
= 10 SIO1 左足 詩 ( ロ - ル ) 
フレ ー ム 機能 選択 メニ ュー 10 slOz 右足 首 ( ロ - ル ) 
フレ ー ム に 対し て の 変換 の 種類 を 選び ます 。 Es Es ニー 
Fame | 7 中 | Ok CANCEL 


8. フ レー ム 数 入力 欄 


HeartToHeart4 : 取扱 


説明 


フレ ー ム 変換 の 値 を 入力 し ます 。 


介 サ ー ボ モー ター に 対す る 変換 


変更 和 


Addition 
CopyTo 
Exchange 
Mirror 


Multiplication 
Parameter 
ReadFrom 


None 


※ 従 来 の Change コマ ンド 
介 フ レー ム に 対す る 変換 


人 


None 


変換 対象 の ポジ ショ ン へ 指定 し た 数 を 加算 し ま 
す 

変換 対象 の ポジ ショ ン を 指定 し た コン トロ ー ル 
ペペ 本 6 

変換 対象 と 指定 先 の ポジ ショ ン デ ー タ を 入れ 替 
SE 

変換 対象 の ポジ ショ ン を 指定 し た コン トロ ー ル 
の 値 を 中 心 値 か ら 逆 向き へ 移動 

変換 対象 の ポジ ショ ン に 指定 し た 数 を 掛け 合わ 
せま す 

変換 対象 の ポジ ショ ン を 直接 入力 

変換 対象 の ポジ ショ ン へ 指定 し た ポジ ショ ン を 
コピ ー 

選択 を 中 止 する 際 に 選ぶ 


定 し た 数 を フレ ー ム 数 と し て 設定 する 
FwBiPE7RT で 
指定 し た 数 を フレ ー ム か ら 減 算 す る 
指定 し た 数 を フレ ー ム に 積算 する 
指定 し た 数 を フレ ー ム か ら 除 算 する 
現在 の フレ ー ム 数 に 対し て % で 設定 する 
変換 を 無効 に する 


土 8000 最小 単位 1 


選択 可能 な サー ボ 


選択 可能 な サー ボ 


選択 可能 な サー ボ 


主 100 最小 単位 0.1 
8000 最小 単位 1 
選択 可能 な サー ボ 


土 255 単位 1 

主 255 単位 1 

土 255 単位 1 

土 1000 単位 0.1 
土 1000 単位 0.1 
土 1000 単位 0.1 
無視 


※ 全 て の 計算 結果 は 1 255 に 収め られ ます 。# で 0 を 指定 し て も フレ ー ム 数 は 1 に 設定 され ます 。 
@ 従 来 の 変換 機能 と の 違い に つい て 
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HeartToHeart3 の 変換 機能 で は CH1 か ら 順 番 に デー タ が 変換 され て いま し た の で 、CH1 を 変換 し た 後に CH2 が CH1 を 参 
照 す る と 、 変 換 後 の 値 を 参照 し て いま し た 。HeartToHeart4 で は 元 デ ー タ に 対し て 変換 を 行う た め 、 変 換 順序 を 気 に す る 必 
要 が な く な り ま し た 。 た だ し Exchange (従来 の Change) 機能 だ け は 実際 に ポジ ショ ン デ ー タ を 移し 替え ます 。 

また 、 新 機能 と し て MIRROR が 追加 され まし た 。MIRROR 機能 は 従来 の Reverse 機能 (サー ボ モ ー タ ー の ニュ ー ト ラル 位 
置 に 対し て 向き を 逆 に する 機能 ) に 対し て 、 デ ー タ の 参照 先 を 指定 で きる 機能 で す 。MIRROR 機能 で 変換 対象 と 指定 先 を 同じ 
サー ボ モ ー タ ー に 設定 し た 場合 は Reverse 機能 と 同じ と な り ま す 。 膝 の サー ボ モ ー タ ー の よう に 左右 対称 だ が ニュ ー ト ラル に 


対し て 向き が 逆 の ポジ ショ ン な ど を 入れ 替え る に は MIRROR 機能 が 便利 で す 。 
フレ ー ム 変換 に 対し て は % で 指定 で きる よう に な り ま し た 。 


人 変換 機能 の 使い 方 


1. モ ーション 編集 画面 で 変換 を し た い ポ ジ シ ョ ンコ ント ロー ル を 選択 し ます 。 選択 を し な い 状 態 で 変換 テー ブル は 表示 で きま せん 。 
現在 の バー ジョ ン で は Pos コン トロ ー ル の み 有 効 で 、 他 の コン トロ ー ル を 選択 し て も 無視 され ます 。 


2. 変換 テー ブル 読み 込み ボタ ン を 押す か 、 あ ら か じ め 保 存 
され て いる 変換 ファ イル を メニ ュー か ら 呼 び 出し ます 。 


3. 変換 テー ブル 画面 が 表示 され ます の で 、 対 象 と な る サー 
ボ モ ー タ ー の 操作 欄 を クリ ッ ク し 、 変 換 メ ニュ ー を 表示 
させ て 変換 機能 を 選択 し ます 。 画面 は 上 半身 の 動き を 左 
右 対称 に する 例 を 表示 し て いま す 。 


HLOoo1. 挨拶 


周 ConversionTableDialog 
某 ・ 回 - | X リス トク リア 


ID Port 名 前 提 作 値 

0 SIO1 頭 (ヨー) 

1 SIO1 左肩 (ビッチ) 肩 (ビッ チ ) 
1 SIO2 右 肩 (ビッチ) 肩 (ビッ チ ) 
2 SIO1 左肩 ( ロ - ル ) 肩 (ロー ル ) 
2 SIO2 右 肩 ( ロ - ル ) 肩 (ロー ル ) 
4 SIO1 左 肘 

4 SIO2 右 肝 

6 SIO1 左 懇 ( ロ - ル ) Mirror KR 

店 SIO2 右 腺 ( ロ - ル ) Multiplic35ion 

7 SIO1 左 妥 (ビッ チ ) Ha 

7 SIO2 右 朋 (ビッチ) ReadFrom 

8 SIO1 た 膝 ーーー 

8 SIO2 右 膝 

9 SIO1 左足 首 (ビッ チ ) 

9 SIO2 右足 首 (ピッチ) 

10 SIO1 左足 首 ( ロ - ル ) 

10 。 SIO2 右足 音 ( ロ - 上 ル ) 

Frame マン 00 OK CANCEL 


4. 変換 機能 を 選択 し た 後に 、 同 一 行 の 値 欄 を クリ ッ ク す る と 変換 の 種類 に より 違っ た 値 設定 メニ ュー が 表示 され ます の で 、 適 当 な 値 


また は サー ボ モ ー タ ー 名 を 選び ます 。 
5. 必要 で あれ ば フレ ー ム の 機能 と 値 を 入力 し ます 。 


の 


- 設定 し た 変換 機能 を や め る 場合 は 「None」 を 選び ます 。 値 欄 に 値 が 残り ます が 反映 され ませ ん 。 


7. 保存 ボ タン で 編集 中 の 変換 機能 を 保存 で きま す 。 保存 する と 次 か ら 読み 込み メニ ュー に 機能 が 追加 され ます 。 た だ し 
HeartToHeart4 終了 後に も メニ ュー か ら 消 さ な い よう に する に は 、 プロ ジェ クト の 保存 が 必要 で す 。 変換 機能 ファ イル の 拡張 子 は 


「h4c」 で す 。 
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8. 読み 込み メニ ュー か ら 保 存 済み の 変換 ファ イル を 読み 込 

ゝ こと と が で きま す 。 この リス ト は プロ ジェ クト ファ イル に 

保存 され ます 。 次 回 も 変換 ファ イル を 使用 する 場合 は プ 
ロジ ェクト ファ イル を 保存 し て くだ さい 。 


9.0K ボタ ン を 押す と 変換 が 実行 され ます 


HLO001 挨拶 


HeartToHeart4 : 取扱 


定 |N | 中 Y | 振 集 B・|p Ma ol 還 外 < 擬 ・ ほ ・ 
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HeartToHeart4 : 取扱 説明 


分 割 機能 


HTH4 の 使い 方 中 級 編 


分 割 機能 は 2 つの ポジ ショ ンコ ント ロー ル の 間 を 指定 し た 補間 数 で 分 割 す る 機能 で す 。 分 割方 式 ( 補 間 方 式 ) は 4 種類 あり ます 。 


る ポジ ショ ンコ ント ロー ル を 選択 


モー ショ ン 編 集 画 面 で ポジ ショ ンコ ント ロー ル を 2 つ 選 択 し ます 。2 つの コン トロ ー ル は ライ ン で つなが っ て いる 必要 が あり 
ます 。 選 択 後 、 分 割 機能 ボタ ン を 押す と 補間 設定 ダイ アロ グ が 開き ます 。 


る 補間 設定 ダイ アロ グ 

1. 補 間 数 を 選び ます 。 モ ーション 編集 画面 で 選択 し た コン 
トロ ー ル の 間 に 指 定 し た 数 だ け の ポジ ショ ンコ ント ロー ル 
が 挿入 され ます 。 

2.3 の 補間 タイ プ で 「 挿 入 の み 」 を 選ん だ 時 、 挿 入 さ れる 
ポジ ショ ンコ ント ロー ル の フレ ー ム 数 を 指定 で きま す 。 

3. 補 間 タ イプ を 移動 先 の フレ ー ム 数 で 分 割 し た 時 は 、 モ ー 
ショ ン 編 集 画面 で 選ん だ コン トロ ー ル で 移動 先 コ ント 
ロー ル の フレ ー ム 数 を 使っ て 、 補 間 コ ント ロー ル の フレ ー 
ム 数 を 決め ます 。 例 えば 移動 先 の フレ ー ム 数 が 100 で 、 
補間 数 が 4 つ な ら 、 挿 入 さ れる コン トロ ー ル の フレ ー ム 
数 は 20 と な り 、 移 動 先 コン トロ ー ル の フレ ー ム 数 も 20 
に な り ま す 。 

4. 挿 入 の み を 選ぶ と 移動 先 フ レー ム 数 に 関わ ら ず 、2 で 指 
定 し た フレ ー ム 数 の コン トロ ー ル が 挿入 され ます 。 
補間 計算 方 法 
『 均等 分 割 で 同じ フレ ー ム 数 

均等 分 割 は 移動 量 を 挿入 数 で 割っ た 分 だ け ポ ジ シ ョ 
ン が 変化 し ます 。 


3 次 多項式 補間 


-1000 


-2000 


-3000 


3 次 多項式 補間 は フレ ー ム に 対す る 移動 量 が 3 次 
多項式 で 計算 され ます 。 減 速 状態 が な く 、 最 大 スピ ー 
ド で 移動 先 コ ント ロー ル へ 到達 し ます 。 

5 次 多項式 補間 


3000 


000 


-2000 


-3000 


5 次 多項式 補間 は 3 次 多項式 補間 に 対し て 減速 区 
間 が あり 、 速 度 0 で 移動 先 へ 到達 し ます 。 


4-1-4 補間 


3000 
2000 


1000 


4-1-4 補間 法 は 移動 途中 に 等 速度 区 間 を 入れ る こと 
が で きま す 。 等 速度 区 間 は 全体 の 0 259% まで 割 
り 当 て る こと が で きま す 。0% を 指定 する と 5 次 多 
項 式 補間 と 同じ 動作 に な り ま す 。 
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ロ 男 中 国内 89Y| 天 6・ ル Ma の | 還 狼 - 条 ・ 世 ・ 


寺 CompensationDialog 


補間 数 
] 補間 数 ( 間 に 挿入 され る コソ ン トロール 数 ) 
2 補間 され る 各 コ ノ ト ロー ル の フレ ー ム 数 


補間 タイ プ 


® 移動 先 POSD フ レーム 数 を 補 賠 数 で 分 害 
(フレ ルー ム 数 が 1 以下 の 時 は 1 に 修正 され ます ) 


3 
4 〇 押入 の み (硬化 


Interpolation Method 


〇 均等 分 割 で 同じ フレー ム 数 
〇 3 次 多項式 補 剛 

⑧ 5 次 多項式 補間 

〇 41-4 補 間 


加 達 ・ 滅 速 区 間 の 割合 (%) oo 


OK CANCEL 


HTH4 の 使い 方 中 級 編 HeartToHeart4 : 取扱 説明 


OK ボタ ン を 押す と 分 割 が 実行 され ます 。 例 で は 5 つ HLOoo 挨拶 <| 
挿入 し て いま す 。 分 割 計算 時 に フ レー ム 数 が 1 以下 に "Ee EE マ Y | 編集 >| Md 較 外 ・ 革 ・ ほ ・ 

な る 時 は フレ ー ム 数 を 1 に 補正 し ます 。 こ の よう な 場 
合 、 設 定 の 方 法 に より 動き が 遅く な る 可能 性 が あり ま 
す 。 
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HTH4 の 使い 方 中 級 編 
4. コン トロ ー ル の 説明 


ここ で は モー ショ ン 作 成 に 使用 する 各種 コン トロ ー ル の 説明 を し ます 。 な お 、 こ こ で 説明 する 例題 は 各 コ ント ロー ル を 説明 す 
る だ け に 使用 し て いる も の で 、 実際 の 動作 に 意味 は あり ませ ん 。 コ ント ロー ル か ら 引 き 出 され る ライ ン は 、 分 岐 コ ント ロー ル 
は 2 本 で 、 そ の 他 の コン トロ ー ル は 1 本 で す 。 コ ント ロー ル へ 接続 され る ライ ン の 本 数 に は 制限 は あり ませ ん 。 

各 コ ント ロー ル を ダブ ルク リッ ク す る と 、 設 定 ダ イア ログ が 表示 され ます 。 設定 ダイ アロ グ で 設定 し た 値 を 有効 に する に は 、 
必ず OK ボタ ン で ダイ アロ グ を 閉じ て 下さ い 。 プ ロジ ェクト ウィ ンド ウ の シス テム 設定 タブ で 「 コ ント ロー ル ダ イ アロ グ の 終 
了 ボ タン を OK ボタ ン と 同じ 動作 に する 」 に チェ ッ ク マ ー ク が 入っ て いる 場合 は ダイ アロ グ の タイ トル バー に ある 終了 ボタ ン 
で も コマ ンド が 確定 し ます 。 

コマ ンド を 設定 し な いで ダイ アロ グ を 閉じ る に は キャ ン セ ル ボ タン を 押し て くだ さい 。 
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HTH4 の 使い 方 中 級 編 


ポジ ショ ン 設 定 


@ Free 


選択 し た サー ボ モ ー タ ー を フリ ー (脱力 ) 状態 に し ます 。 フ リー に し た い サ ー ボ モー ター の 名 前 を クリ ッ ク し て チェ ッ ク マ ー 


ク を 入れ て くだ さい 。 図 で は 左肩 (ピッチ) 一 右 肘 まで が フリ ー 状 態 と な り ま す 。 


半 iinkFreeDialog 


る 各 操 作 部 の 説明 
マウ ス の 左 ク リッ ク で 選択 し ます 。 


軸 3Cosoooooo 


© Hold 


選択 し た サー ボ モ ー タ ー を ホー ルド 状態 に し ます 。 ホー ルド (保持 状態 ) に し た い サ ー ボ モー ター の 名 前 を クリ ッ ク し て チェ ッ 


クマ ー ク を 入れ て くだ さい 。 
図 で は 下半身 だ けが ホー ルド 状態 と な り ま す 。 
x 


る 名 操作 部 の 説明 
マウ ス の 左 ク リッ ク で 選択 し ます 。 等 inkHoldDialog 
se | 
日 swe amep ET ET 
mm | Em | 


00 Fo 3F 00 00 
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中 


©@ Position 


XY 


サー ボ モ ー タ ー を 選択 し 、 そ の 角度 を 決め る こと で ロボ ッ ト の ポー 
ン ウ ィ ン ド ウ の Sync ボタ ン が 押さ れ て いる 状態 で POS コン トロ ー ル を 開く と 、 そ の 位置 へ 自動 的 に サー 


る よう に な り ま し た 。 
る 各 操 作 部 の 説明 


HTH4 の 使い 方 中 級 編 


ズ な ど を 決定 し ます 。HeartToHeart4 Ver.2.0 より メイ 
ボ モ ー タ ー が 移動 す 


軸 Position 
ル MOVE FREE ileTEACH の <RAM 均 e 大 tnk・ e+ 


リ り 《9 @ 


1.Move ボタ ン 

表示 され て いる ポジ ショ ン 設 定 ダ イア ログ で 指定 し て 
いる ポジ ショ ン へ 移動 し ます 。SPC キー を 押し て も 移 
動 し ます 。 


2.Free ボタ ン 

ロボ ッ ト を 脱力 状態 に し ます 。 

3.Smart Teach ボタ ン 

画面 上 の ポジ ショ ン パ ネル を 選択 し この ボタ ン を 一 度 
押す と 、 選 択 し た サー ボ モ ー タ ー の み 教 示 モ ー ド に な 
り ま す 。 サ ー ボ モー ター の 位置 を 決定 し た 後に も う 一 
度 こ の ボタ ン を 押す と 、 現 在 位置 が ポジ ショ ン パ ネル 
に 反映 され ます 。 

4.RAM か ら 読 込む 

ボタ ン を 押す と RCB-4 の RAM 上 の ポジ ショ ン デ ー タ 
を ポジ ショ ン パ ネル に 反映 し ます 。 

5. ト リム ボタ ン 

トリ ム 調 整 タ ブ で 調整 し た ト 
ます 。 

6. ホ ー ム ポジ ショ ン ボ タン 


リム ポジ ショ ン ム 移動 し 


ホー ム ポ ジ シ ョ ン 保 存 ボ タン で 記録 し た ホー ム ポ ジ 


ショ ン ム へ 移動 し ます 。 
7 ホー ム ポ ジ シ ョ ン 保 存 ボ タン 


品 5.0 7 


所 


8.LINK 機能 の 読み 込み メニ ュー 
リン ク フ ァ イル 新規 作成 メニ ュー、 リ ンク ファ イル 編 
集 メ ニュ ー、 リ ンク ファ イル を 開く メニ ュー と リン ク 
パラ メー ター 保存 メニ ュー が あり ます 。 

9. リ ンク 機能 呼び 出し メニ ュー 
プロ ジェ クト に 保存 され て いる リン ク ・ パ ラメ ー タ ー 
デー タ を 選ぶ と 、 デ ー タ が POS 画面 で セッ ト さ れ ま 
す (リン ク フ ァ イル の 場合 は デー タ は 表示 され ませ ん )。 
デー タ を セッ ト し た 後 は エー リン ク 動 作 ボ タン で ポジ 
ショ ン を 変更 で きる よう に な り ま す 。 

10. 一 方 向 リ ンク 動作 ボタ ン 
ポジ ショ ン パ ネル に 指定 し た 値 に 対し て 逆 向き に 移動 
し ます 。 ボ タン を 押す 前 に リン ク フ ァ イル を 読み 込む 
必要 が あり ます 。 

11. 十 方 向 リン ク 動 作 ボ タン 
ポジ ショ ン パ ネル に 指定 し た 値 に 対し て 正方 向 に 移動 
し ます 。 ボ タン を 押す 前 に リン ク フ ァ イル を 読み 込む 
必要 が あり ます 。 

12. フ レー ム 数 
フレ ー ム 数 を 変更 する と 、 直 前 の 位置 か ら 現在 設定 し 
て いる 位置 まで 、 指 定 し た フレ ー ム 数 で 動作 し ます 。 
動作 に か か る 時 間 は フレ ー ム 数 X フ レー ム 周 期 と な り 
ます 。 

13. ス テー タス 


現在 の ポジ ショ ン を ホー ム ポ ボ ポジション と し て 記録 し ま 
す 。 
(LINK 機能 の 詳細 は 66 ペー ジ の 「 リ ンク ・ パ ラメ ー タ ー 機 能 」 項 を 参照 ) 


26) 


HTH4 の 使い 方 中 級 編 HeartToHeart4 : 取扱 説明 


©@ SingleServo 


サー ボ モ ー タ ー を 1 個 だ け 動 か す コ ント ロー ル で す 。 サ ー ボ 欄 か ら 動 か し た い サ ー ボ モー ター を 選択 し 、 ダ イア ログ 真ん中 に 
ある トラ ッ ク バ ー で 位置 を 設定 し ます 。 フ レー ム 数 も 設定 で きま す 。 
接続 有効 ポイ ント 数 : 出力 0 また は 1 


る 各 操 作 部 の 説明 

1. 動 か し た い サ ー ボ を 選択 し ます 。 sk 

2.Sync ボタ ン を 押す と 、 ト ラッ ク バ ー の 位置 と サー ボ モ ー 
ボ の 出力 軸 の 位置 に 注意 し て くだ さい 。 思いがけ ず 、 指 
を 挟ん だ り そ の 他人 負傷 の 原因 に な る 場合 が あり ます ポジ ショ ツ 

3. 現 在 の 位置 デー タ で す 。 ダ イレ クト に ここ に 数 値 を 入力 し 
て 動作 させ る こと も で きま す 。 

4. フ レー ム 数 を 指定 し ます 。 


OK 


呈 0B 10 20 00 00 00 00 64 F1 20 BO 
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削 


HTH4 の 使い 方 中 級 編 
条件 分 岐 ・ 繰 り 返 し 


条件 分 岐 ・ 繰 り 返し コン トロ ー ラ ー で は 、 ア ナ ロ グ 入力 値 な どか ら 条 件 設定 し て モー ショ ン の 行き 先 を 分 岐 さ せる こと が で き 
ます 。 分 岐 先 を 指定 する 場合 は 条件 に より 分 岐 ラ イン を 接続 する 必要 が あり ます 。 ま た 、 設 定 さ れ た 条件 が 不 十分 な 場合 、 命 
令 は 生成 され ませ ん 。 こ の コン トロ ー ル は オン ライ ン 再 生 に は 対応 し て いま せん 。 


以下 は 各 コ ント ロー ル に お いて 設定 ダイ アロ グ を 出す た め の 共 通 の 方 法 で す 。 


モー ショ ン 編 集 ウ ィ ン ド ウ で コン トロ ー ル を 画面 に ドラ ッ グ アン ドド ロッ プ で 配置 し ます 。 
条件 分 岐 コ ント ロー ル の 場合 は 、 行 き 先 を 2 カ所 だ け 他 の コン トロ ー ル へ 先 に 接続 し ます 。 そ の 他 の コン トロ ー ル は 後 か ら 接 続 で 
きま す 。 


コン トロ ー ル を ダブ ルク リッ ク す る と 設定 ダイ アロ グ が 開き ます 。 


© CmpAD 


Ia 


ITTTT 


トコ 


アナ ログ 入力 値 を 比較 し 、 行 き 先 を 決定 し ます 。 画 面 左下 に ある ダイ アロ グ は CmpAD コン トロ ー ル を ダブ ルク リッ ク し た と 
き に 開く ダイ アロ グ で す 。 設 定 ダ イア ログ で 、 ポ ー ト 、 比 較 演 算 子 、 基 準 値 、 行き先 の 4 つ を 指定 し て OK ボタ ン を 押す と 設 


定 完了 で す 。 
画面 で は CmpAD コン トロ ー ラ ー に Free ポジ ショ ンコ ント ロー ル と Hold ポジ ショ ンコ ント ロー ル を 接続 し て いま す 。 
0 画面 の 処理 


AD1 ポー ト が 基準 値 100 より 大 きい 場合 
右 に 接続 され た 「Free2」 ポ ジ シ ョ ン を 実行 

AD1 ポー ト が 基準 値 100 以下 の 場合 
「Hold3」 ポ ジ シ ョ ン を 実行 


名 部 の 名 称 
1. ポ ー ト i 
アナ ログ ポー ト を 選択 回 昭 患 ・ 選 |N| ヨ Y| 舞 集 B<| ル eyMMmG| 。 
2 比較 = 
比較 演算 子 を 指定 する 。 | 
AD の 値 が 基準 値 より 、 ーー 
= (等 し いり ) RR 区 | "| i compareaDDialog x 
> (大 きい ) リリー. が 1wkm*2 3 4 
>= (以上 ) EE 比較 比較 する 値 行先 
く 。 (4 きい) 生 乏 法 乏 ま まま ーー 目 。 自 富 に 関 。 
<= (以下 ) 2 AD 値 。 記入 
! 三 (等 し く な い ) < sunc に = 人 代入 
3. 比 較 す る 値 8 J り = 
比較 の 基準 と な る 値 を 指定 し ます 。 Ml Ao7 80 8C 04 00 8A 04 02 B1 
4. 行 き 先 


条件 が 一 致し た と き の 移 動 先 を 選び ます 。 未 接続 の 項 
目 は 表示 され ませ ん 。 


5.Sync ボタ ン 
現在 の アナ ログ 値 を RCB-4HV か ら 読 み 込 み ま す 。 
6.AD 値 


Sync ボタ ン が 押さ れ て いた 時 に 、 読 み 込 まれ た ポー ト 
の アナ ログ 値 を 表示 し ます 。 


7 真 偽 


「 比 較 す る 値 」 と 「AD 値 」 が 「 比 較 」 で 指定 し た 条件 に 合っ 
て いる か を 表示 し ます 。 


8. 代 入 
AD 値 を 「 比 較 す る 値 」 に コピ ー し ます 。 
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@ CompareButton 


無線 コン トロ ー ラ ー の ボタ ン 入 力 値 を 元 に 行き 先 を 決定 し ます 。CompareButton ダイ アロ グ で は 、 無 線 コ ント ロー ラー の ボ 
タン 入力 値 や アナ ログ 入力 値 を も と に し て 、 モ ーション を 分 岐 で きま す 。 

ダイ アロ グ の ボタ ン (1 、!、 へ 、 〇 な ど ) を クリ ッ ク す る と ボタ ン が 選択 状態 に な り 対 応 す る コン トロ ー ル 入力 値 が 表示 さ 
れ ま す 。⑤ 比 較 方 法 欄 を 使う と 、 ス ライ ド バ ー で 設定 し た 値 と 入力 され た 値 の 大 小 比 較 に よる モー ショ ン の 発動 も で きま す が 、 
ボタ ン を 押し た 場合 に 比較 方 法 欄 は 自動 的 に 「=」 (等 し い ) に 固定 され ます 。 

画面 で は 、 ボ タン 1 を 押し た と き 、 サ ー ボ モー ター の パラ メー ター を 変更 し て か ら Pos1 コン トロ ー ル を 実行 し ます 。 そ う で 
な い 場 合 は 、 パ ラメ ー タ ー 変 更 を 行わ ず に Pos1 コン トロ ー ル を 実行 し ます 。 

接続 有効 ポイ ント 数 : 出力 2 


@ 各 操作 部 の 説明 
1. 行 き 先 - ea 款 ButtonConfigDialog 96 
ボタ ン デ ー タ の 条件 が 一 致し た 時 の 移動 先 を 指定 し ま に に に 1 に に 4 に 生生 pn 
す 。 i 
2. 最 後に 設定 し た デー タ の 種類 に より 自動 的 に 切り 替わり | | sar 2 

ニニ 

3. 各 ボタ ン を クリ ッ ク す る と 対応 する コン トロ ー ル 入力 値 が 

表示 され ます 。 


4.4 つの ⑦ ト ラッ ク バ ー を スク ロー ル さ せる と 対応 する ポー 
ト 名 と アナ ログ 値 が 表示 され ます 。 


5. 比 較 方 法 

アナ ログ 値 と 比較 する と き に は 、 比 較 演 算 子 を 選び ます 。 
6. ボ タン ok CANCEL 
7. ト ラッ ク バ ー Ml 09 07 82 50 03 00 01 10 F6 


@ Cmp PIO 
ら 


ComparePIO コン トロ ー ル は 、PIO の 状態 に より 行き 先 を 変更 で きる コン トロ ー ル で す 。 (mini は 非 対 応 ) 


介 各 操作 部 の 説明 
1.PIO ポー ト ws 
凌 ComparePIODialog x 
PIO ポー ト は PIO1 ~ PIO10 まで 選べ ます 。 分 岐 を 有 に に 科 四 に た 人 に 
効 に する に は 名 称 左 に ある チェ ッ ク ボ ックス に チェ ッ i re 
クマ ー ク を 入れ ます 。 Ok 
チェ ッ ク マ ー ク が 入っ て いな い PIO ポー ト は 分 岐 の 対 PE 
象 に な り ま せん 。 ros 2 
2. 状 態 PIOe Low 
6 昌和 PO = 
PIO ポー ト の 分 岐 条 件 を HIGH また は LOW で 選択 で RR Ploe Low 
piog Low 
きま す 。 生生 導 roo i 
3. 行 き 先 < 
設定 し た 条件 に 合う と き に 移動 する コン トロ ー ル を 選 3 fas [gss 
べ ま す 。 未 接続 の コン トロ ー ル は 選べ ませ ん 。 
OK CANCEL 
注意 1234------ = LLLL------ 


チェ ッ ク マ ー ク を 複数 セッ ト す る と 複数 の 条件 が 同 
時 に マッ チ し た と き に 分 岐 し ます 。 

と の コン トロ ー ル を 使う 前 に 、 必 ず PIOConfig コ 
ント ロー ル で 使用 する ポー ト を 入力 設定 に し て くだ 
さい 。 
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@ CmpTmr 


CompareTimer コン トロ ー ル は 動作 中 の タイ マー の 残り 時 間 に 対 し て 分 岐 処理 を 作成 で きる コン トロ ー ル で す 。 
る 各 操 作 部 の 説明 


1. タ イマ ー 
タイ マー は TO ~T3 まで 3 つ 使 用 で きま す 。 

2. 比 較 
タイ マー の 残り 時 間 と 比較 する 値 を どの よう に 比較 する か 設定 し ます 。 

3. 比 較 す る 値 
タイ マー の 残り 時 間 と 比較 する た め の 値 で す 。 最 大 50 分 (30000: 単位 100ms) を セッ ト で きま す 。 

4. 行 き 先 は 、 タ イマ ー の 比較 条件 が 合っ て いる と き に 移動 する 移動 先 コ ント ロー ル を 指定 し て くだ さい 。 コ ント ロー ル を 分 岐 ラ イン で 
接続 し て いな いと き は 行き 先 を 指定 で きま せん 。 

5. タ イマ ー が 停止 し た と き 

チェ ッ ク マ ー ク を 入れ る と 上 記 条 件 で は な く 、 タ イマ ー が 停止 し た と き に 「 行 き 先 」 で 指定 し た コン トロ ー ル へ 処理 が 移り ます 。 
この チェ ッ ク を 入れ て 再度 ダイ アロ グ を 開く と 、 比 較 す る 値 が 1 に な り ま す が 、 こ の 場合 は 比較 値 を 参照 し て いま せん の で 無 
視 し て くだ さい 。 例 で は タイ マー が 停止 する まで モー ショ ン 2 を 再生 し 続け ます 。 


回 昭 田 ・ 局 愉 | 相 中 て | 握 集 B<| ル Mama9| 昌 。 


ムー 


因 CompareTimer x 
タイ マー6 1 gk 因 .2 3 4 
タイ マー 比較 比較 する 値 行き 先 
To マッ ||> マン 5.0 さ | | MotionJump3 マ 


⑧ タイ マー が 停止 し た と き 


Ei テー] MotionJump3 | . 
時 CANcEL 
内 2 あな し に 

一 


3 Ml 09 07 82 3C 00 00 00 80 4E 


< > 


p タイ マー 関連 コン トロ ー ル を 使う 際 の 注意 事項 
pp タイ マー は ダウ ンタ イマ ー で す 。 ダ ウン タイ マー と は 指定 し た 値 を 1 ずつ 減ら し て いく よう な タイ マー の こと で す 。 
p タイ マー の 値 は 1 あたり 100ms で す 。 


ダウ ンタ イマ ー は 0 で は 停止 せ ず 負数 に な っ た と き に 停止 し ます 。 こ の と き タ イマ ー の 値 は -1 で は な く 32768 と いう 値 に 
な り ま す 。 


pp タイ マー TO > 1.0 と いっ た 条件 を 作成 し た と き は 、 タ イマ ー が 停止 する と 32768 と な り ま す の で 、 条 件 に 一 致し ます 。 注 
意 し て くだ さい 。 
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測 


日 TH4 の 使い 方 中 級 編 HeartToHeart4 : 取扱 説明 


©@ CmpValue 


CompareValue コン トロ ー ル は 、 カ ウン ター 値 ま た は ユー ザー 変数 に 対し て 比較 値 を 設定 し 、 比 較 結 果 に より モー ショ ン が 分 
岐 する コン トロ ー ル で す 。 図 で は ルー プ を 繰り 返す た びに 減っ て いく カウ ンタ ー 変 数 を 比較 し 、 ボ ポー ズ を 変更 し ます 。 


島 各 操作 部 の 説明 
1. カ ウン ター 変数 
カウ ンタ ー 変 数 は C1 て C10 から 選べ ます 。 カ ウン ター 
変数 は 1 バイ ト な の で 、-128 127 まで 比較 で きま す 。 
2. ユ ー ザ ー 変 数 
ユー ザー 変数 は U01 ~ U20 か ら 選 べ ま す 。 2 バイ ト 
変数 で -32768 ~ 32767 まで 比較 で きま す 。 


回 還 中 ・ 選 | 愉 | 紀 | 舞 集 B<・|b 呈 9| 還 釣 ・ 翔 ・ ほ ・ 


3. 移 動 先 
設定 し た 条件 と 一 致す る 場合 は 指定 し た 移動 先 へ 処理 ー 
が 移り ます 。 分 岐 ラ イン が 接続 され て いな い 場 合 は 選 = i CompareVaiueDiatog x 
択 で きま せん 。 秘 数 と の 比 隊 が マッ チ し た ら 移 重 4 
比較 する 値 
4. 変 数 1 Es 比較 ⑳ 数 値 " 〇 変数 
指定 し た カウ ンタ ー 変 数 、 ま た は ユー ザー 変数 を 比較 ーー 
し ます 。 sm 8 
Ml 08 07 82 57 04 00 03 EF ! ーー 


注 ) オン ライ ン 再 生 に は 対応 し て いま せん 。 


@ LoopCounter 


@⑳ 


設定 し た 値 か ら 1 を 引い て 、 結 果 が 0 に な っ た ら 指 定 し た コン トロ ー ル へ 移動 し ます 。LoopCounter コン トロ ー ル は 、 
SetCounter コン トロ ー ル と ペア で 使用 し ます 。SetCounter コン トロ ー ル で カウ ンタ ー 番 号 (C1 て C10) と 値 を セッ ト し ます 。 
LoopCounter コン トロ ー ル が 実行 され る と 設定 され た カウ ンタ ー 値 か ら 1 ずつ 値 を 引い て いき 、0 に な る と 指定 し た コン ト 
ロー ル へ 移動 し ます 。 

画面 で は 最初 に SetCounterO0 コン トロ ー ル で C1 カウ ンタ ー に 適当 な 値 が セッ ト さ れ て いま す 。LoopCounter コン トロ ー 
ル に 処理 が 移る と 、C1 カウ ンタ ー よ り 1 が 引か れ て 、 そ の 結果 が 0 より 大 きい 場合 は 、Pos1、Pos2 コン トロ ー ル を 繰り 返 
し 実行 し ます 。 カ ウン ター 値 が 0 に な る と MotionJump4 コン トロ ー ル が 実行 され 、 指 定 さ れ た モー ショ ン へ 動作 が 移り ます 。 


る 名 操作 部 の 説明 
1. カ ウン ター Es 
カウ ンタ ー エ リア を 指定 し ます 。 口 曲 培 - 避 R|s838Y| 舞 人 B・|> Mam 。 
2. 移 動 先 
SetCounter1 で 設定 され た カウ ンタ ー 値 が 0 に な っ | 革 LoopCounterDialog 


2 き 先 MotionJump3 。 マ 


| ok | oNcgt 


Bl 07 0B FF FF FF 05 14 
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唱 


Set 


@ CalibrateAD 


HTH4 の 使い 方 中 級 編 


アナ ログ 値 の 校正 を 行い ます 。 

アナ ログ セン サー に よっ て は 、 環 境 や 時 間 に よ り 出 力 さ れる デー タ が 最初 の 頃 よ り も ずれ て くる 場合 が あり ます 。 こ の ずれ が 
大 きく な る と ミキ シン グ 結 果 が 変わ っ て し まい ます 。 そ の ずれ を 補正 する の が この コン トロ ー ル で す 。 

校正 し た い ア ナ ロ グ ポー ト の 番号 に チェ ッ ク マ ー ク を 入れ る と 、 そ の ポー ト の 基準 値 が 再 設 定 さ れ ま す 。RCB-4 設定 画面 の ミ 
キシ ング の 基準 値 設定 と 同じ 効果 が 得 ら れ ま す 。 


CalibrateADDialog xX 


校正 する アナ ログ ボー ト を 選択 


に 1 0 仁和 10 BAT 


LE:E: 
以 較 HHHHHHH HH 


OK CANCEL 


Bl oA 06 00 12 00 00 28 00 02 4C 


©@ Remix 


i 


各 サ ー ボ モー ター に 対す る ミキ シン グ の ポー ト 選 択 や 倍率 を 変更 で きま す 。 パ ネル を 選択 状態 に し な いと 、 設 定 し た 数 値 は 有 
効 に な り ま せん 。 図 で は 両足 首 (ピッチ) の み 設 定 が 有効 に な り ま す 。 


@ 各 操作 部 の 説明 

]. ミ キシ ング 設定 を 変更 し た い サ ー ボ モー ター を 一 覧 か ら 守 Remixpialog x 
選び クリ ッ ク し て 選択 状態 に し ます 。 [Mk1 症 ) きき 込み 画 読 み 出 し X 全て OFF 

2. 各 パネ ル の ミキ シン グ ソ ー ス 選択 メニ ュー と 数 値 入力 欄 
で 、 ポ ー ト と 倍率 を 指定 し ます 。 ミ キシ ング ソー ス 選 択 メ 4 
ニュ ー か ら 「None」 を 選択 する と ミキ シン グ が OFF に 
な り ま す 。 

3.「OK」 ボ タン を 押す と 、 選 択 さ れ た サー ボ モ ー タ ー の み 
設定 が 保存 され ます 。 チェ ッ ク マ ー ク が 入っ て いて も 、 ポ ー 1 
ト が 未 設定 の 場合 は 設定 が 反映 され ませ ん 。 5 

4. ダ イア ログ 左上 の メニ ュー で Mix1 か Mix2 を 選択 で き (0 
ます 。 

5. ミ キシ ング 設定 済み の サー ボ モ ー タ ー の ミキ シン グ を 外 還 
す 場 合 は 、None を 選び 選択 状態 で OK ボタ ン を 押し て 中 
くだ さい 。 

6.RCB-4 の ROM に 保存 され て いる ミキ シン グ 設 定 を 呼 回 08 
び 出 す 場 合 は 、「 読 み 込 み 」 ボ タン を 押し ます 。 = 

7 書き込み 」 ボ タン を 押す と 選択 中 の サー ボ モ ー タ ー の ミ 
キシ ング 設定 が た だ ち に RCB-4 へ 反映 され ます 。 こ の ー 
易 合 は 、RCB-4 の 電源 を 消す と 設定 が 無効 に な り ます 。 1 nc 

3 OK CANCEL 
| 


81 


HTH4 の 使い 方 中 級 編 HeartToHeart4 : 取扱 説明 


@ ServoParameter 


| 


ra 


サー ボ モ ー タ ー の スト レッ チ ま た は スピ ー ド を 変更 し ます 。 
設定 ダイ アロ グ に は サー ボ モ ー タ ー の 名 前 、ID、 差 し 込み ポー ト 、 パ ラメ ー タ ー 値 が 表示 され て いま す 。 最 初 に ダイ アロ グ の 
上 に ある スト レッ チ ま た は スピ ー ド を 選択 し ます 。 次 に 設定 し た い サ ー ボ モー ター の ポジ ショ ン パ ネル の スラ イダ ー ま た は 数 
値 入 力 欄 で 値 を 入力 し て くだ さい 。 設定 し た パラ メー ター を 有効 に する に は 、 ポ ジ シ ョ ン パ ネル を クリ ッ ク し て 選択 状態 に し 
て くだ さい 。 ポ ジ シ ョ ン パ ネル が 選択 状態 に な いと コマ ンド が 正しく 保存 され ませ ん 。 ポ ジ シ ョ ン パ ネル 以外 を クリ ッ ク す る 
と 選択 状態 が 外れ ます 。 ス ピー ド 、 ス トレ ッ チ の どちら か の み 有 効 に な り ま す 。 ス ピー ド 、 ス トレ ッ チ は と も に 0 127 の 範 
囲 で 設定 で きま す 。 ス ピー ド は 値 が 大 きく な る ほど 速度 が 大 きく な り ま す 。 ス トレ ッ チ は 値 が 大 きく な る ほど サー ボ が 堅く な 
り (サー ボ モ ー タ ー の 保持 力 が 上 が り ) ます 。 
一 度 OK ボタ ン を 押し て 確定 し た スピ ー ド 、 ス トレ ッ チ 値 を 取り 消す に は ポジ ショ ン パ ネル の 選択 状態 を 外し て 、OK ボタ ン 
を 押し て 下さ い 。 

介 各 操作 部 の 説明 

1. パ ラメ ー タ ー 選 択 メ ニュ ー か ら Speed また は Stretch 画 SetParameterDialog x 
を 選び ます 。 

2. ポ ボ ポジ ショ ン パ ネル の スラ イダ ー ま た は 数 値 入 力 欄 で パラ 
メー ター を セッ ト し ます 。 

3. ポ ジ シ ョ ン パ ネル を クリ ッ ク し 、 色 を 青く し て 選択 状態 に 
し て か ら OK ボタ ン を 押し ます 。 


中 0B 120C 00 00 00 00 01 00 00 2A 


@ SetCounter 


SetCounter コン トロ ー ル は カウ ンタ ー エ リア (C1 ~C10) に 値 を 入れ ます 。 
接続 有効 ポイ ント 数 : 出力 0 また は 1 


@ 各 操作 部 の 説明 
1. カ ウン ター モー ショ ツ 舞 集 
カウ ンタ ー エ リア を 選択 し ます 。 回 昭 四 ・ 選 NsY| 参 集 B・| ル b 。 
2 カウ ント 値 。。0 0 
格納 する 値 を 入れ ます 。(0 ~ 255) 時 ui に 
3.Sync ボタ ン ra 
| 生生 2 カウ ソ タ ー C1 ン 
カウ ンタ ー エ リア に 値 を 代入 し ます 。(RCB-4 に デー NY | 2 応 
タ が セッ ト さ れ ま す が 、 現 在 は 特に 使用 し ませ ん 。) a nl - 3 = 
eb 0 っ L ok | ecml 
EA kc EK CA 同 08 00 02 57 04 00 05 6A 
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中 


HeartToHeart4 : 取扱 説明 
© Timer 


Timer コン トロ ー ル は 使用 する タイ マー と 最大 計測 時 間 を セッ ト す る と 、 モ ーション が タイ マー コン トロ ー ル を 通過 する と き 
に タイ マー カウ ント が 開始 され ます 。 


名 操作 部 の 説明 
1. 使 用 する タイ マー BE 
重 TimerDial 
タイ マー は TO ~ T3 まで 3 つ 使 用 で きま す 。 EE TWIN 人 
2. 最 大 計測 時 間 タイ マー を スタ ー ト 
セッ ト し た 時 間 が 来る と タイ マー が 停止 し ます 。 最 大 
1 タイ マー 


計測 時 間 は 50 分 (3000 秒 ) で す 。 
2 量 大 計測 時 間 hoo 還 | 秒 


OK CANCEL 


N09 00 02 3C 00 00 64 00 AB 
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モー ショ ン 移 動 


@ Anchor 


トッ 


モー ショ ン 内 の 任意 の 位置 に マー ク つ け て 、 MotionJump コン トロ ー ル を 使っ て 他 の モー ショ ン か ら 移 動 で きる よう に し ます 。 


介 各 操作 部 の 説明 
1. ア ンカ ー 名 : 任意 の 名 前 を 付け る こと が で きま す 。 | "ER 


2. ア ンカ ー 削 除 ・ アン カー デー タ を 削除 し ます 。 回 幼時 ・ 品 四葉 = 有 ヨ \ | 振 集 (D・| P MM 自 し AE や 


・ re 
アン カー 名 を 入力 2 
お 矢代 
< マン | | アツ 削除 
2 ok CANCEL 
22 あの 5 回 


人 アン カー の 使い 方 

]. ア ンカ ー は モー ショ ン 途 中 に 挿入 し ます 。 ア ンカ ー を 差し 込ん だ と き は 接続 ライ ン で 接続 し な いと 、 そ の 位置 で モー ショ ン が 停止 し 
ます 。 例 で は 挨拶 モー ショ ン の 途中 に 「 お じ ぎ 中 」 と いう アン カー を 挿入 し て いま す 。 

2. ア ンカ ー を 挿入 し た ら 必 ず モ ーション を ビル ド し て くだ さい 。 モ ーション を ビル ド し た と き に 、ROM 内 で の アン カー 位置 が 確定 し 
ます 


3. ア ンカ ー 位 置 へ 移動 する と き は MotionJump コン トロ ー ル を 使用 し ます 。 
4. ア ンカ ー 位 置 (移動 先 ア ドレ ス ) は モー ショ ン フ ァイル で 管理 し て いま せん の で 、 必 ず プ ロジ ェクト ファ イル を 保存 し て くだ さい 。 


注意 事項 

p アン カー は ビル ド し な いと 使用 で きま せん 。 

アン カー を 削除 する 場合 は アン カー コン トロ ー ル を 削除 する 前 に 、 必 ず 「 ア ンカ ー 削 除 ボ タン 」 を 押し て プロ ジェ クト 内 の デー 
タ を 削除 し て くだ さい 。 アンカー 削除 ボタ ン を 押し た 後 で 、 モ ーション 編集 ウィ ンド ウ で Anchor コン トロ ー ル を 削除 し て 
くだ さい 。 

アン カー 削除 ボタ ン を 押す 前 に モー ショ ン 編 集 ウ ィ ン ド ウ で Anchor コン トロ ー ル を 削除 し て し まっ た 場合 は 、 い っ た ん モー 
ショ ン 編 集 ウ ィ ン ド ウ で Anchor コン トロ ー ル を 配置 し て 、 ア ンカ ー 名 を プル ダウ ン メ ニュ ー よ り 選 び 、 ア ンカ ー 削 除 ボ タ 
ン で 削除 し て くだ さい 。 
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中 


©@ MotionJump 


| 


HTH4 の 使い 方 中 級 編 


指定 し た モー ショ ン ム 移動 し ます 。「 再 生後 に 復帰 する 」 に チェ ッ ク を 入れ る と 、 飛 び 先 の モー ショ ン を 再生 し た 後に 現在 の 
モー ショ ン へ 復帰 し ます 。 復帰 後 も 別 の コン トロ ー ル を 接続 で きま す 。 オ ン ラ イン 再生 で は 機能 し ませ ん 。HeartToHeart4 
Ver.2.0 より アン カー を 選べ る よう に な り ま し た 。 選 択 す る に は あら か じ め ア ンカ ー 位 置 を 決め て お く 必 要 が あり ます 。 


介 各 操作 部 の 説明 

]. モ ーション 選択 メニ ュー か ら モ ーション を 選択 する と 、 
モー ショ ン 名 ラジ オ ボ タ ン が マー ク さ れ ま す 。 

2. ア ンカ ー 選 択 欄 か ら モ ーション を 選択 する と アン カー 名 
ラジ オ ボ タ ン が マー ク さ れ ま す 。 

3. チ ェ ッ クボ ックス に チェ ッ ク を 入れ る と モー ショ ン を 再生 
後 、 ま た は Return 命令 で モー ショ ンジ ャ ンプ 開始 位置 
へ 復帰 し ます 。 


© Ret 


の) 


[ 洗 MotionJumpDialog x 
指定 モー ショ ソ ま た は アソ カー へ 移動 
1 ⑯ モ - シ ョ ン 名 HLO003 手 を 振る 


〇 アカ 名 
2 


3 再生 後に 復帰 する 


OK 


呈 07 0C 80 1B 00 00 AE 


飛び 先 か ら 復 帰し ます 。 モ ーション ジャ ンプ コン トロ ー ル と ペア で 使い ます が 、 各 モー ショ ン の 未 尾 に は 自動 的 に Ret が 入れ 
られ ます の で 、 モ ーション 途中 な ど で 明 示 的 に 復帰 させ る 以外 は 使用 する 必要 は あり ませ ん 。 オン ライ ン 再 生 で は 機能 し ませ ん 。 
リタ ー ン 命令 は 呼び 出し 元 へ 戻る だ け な の で 、 設 定 項目 は あり ませ ん 。 


凌 RetDialog 


リタ ー ツ 命令 に は 設定 項目 は あり ませ ん 
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日 TH4 の 使い 方 中 級 編 HeartToHeart4 : 取扱 説明 


汎用 入出 力 (mini は 非 対 応 ) 
©@ Pio 
HIEH 
チェ ッ ク ボ ックス を ON に する と 、PIO ポー ト か ら HIGH (5V) が 出力 し ます 。OFF に する と LOW (OV) を 出力 し ます 。 


Sync ボタ ン に チェ ッ ク が 入っ て いる と RCB-4 と 同期 し ます 。 
※ 出 力 さ れる ポー ト は 事項 の 「PioConfig」 で 出力 ポー ト に 指定 し た ポー ト の み で す 。 入力 ポ ー ト に 設定 し た 値 は 無視 され ます 。 


⑧ 和 名 操作 部 の 説明 
1. チ ェ ッ クボ ックス を チェ ッ ク す る と 、 指 定 ポ ー ト が High a 
を 出力 し ます 。 チ ェ ッ ク を 外す と Low に な り ま す 。 因 PioDialog 
2. チ ェ ッ クボ ックス の 状態 を RCB-4 へ 送り ます 。 
チェ ッ ク オ ソン で HIGH 
導 (し 
画 画 品 
セット | 
2 
OK 
N09 00 02 3A 00 00 AA 02 F1 
© PioConfig 


G 
PIO ポー ト の 入出 力 設 定 を し ます 。 チ ェ ッ クボ ックス を ON に する と ポ 


な り ま す 。Sync ボタ ン を 押す と RCB-4 と 同期 し ます 。HeartToHeart4 Ver.2.0 より RCB-4 起動 時 の PIO ポ 
ト さ れ ま す 。Pio コン トロ ー ル で 出力 を 使用 する と き に は 必ず PioConfig コン トロ ー ル を 使用 し て くだ さい 。 


ー ト が 出力 設定 と な り ま す 。OFF に する と 入力 設定 と 
ー ト は 入力 に セッ 


⑥ 各 操作 部 の 説明 
1. チ ェ ッ クボ ックス を チェ ッ ク し た 指定 ポー ト は 、 出 力 ポー - 
ト と な り ま す 。Sync ボタ ン に チェ ッ ク が 入っ て いる と 、 略 PioConfig 
RCB-4 と 同期 し ます 。 
2. チ ェ ッ ク ボッ クス の 状態 を RCB-4 へ 送り ます 。 EE 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 Al 
ロロ ロロ ロロ ロロ ロ MM 区 
チェ ッ ク ON (出力 ) チェ ッ ク OFF (入力 ) 
例 ) LED 接続 回 中 例 ) スイ ッ チ 接続 回 路 2 
vV 5V NL に 
② ァ RCB-4HV re) RCB-4HV | 09 00 02 38 00 00 FF 03 45 
PIOX CPU PX AM\—cPU 
1kQ 
LED の 制限 抵抗 は プル アッ プ を し な いと スイ ッ チ 
RCB-4 内 部 に 入っ て いま す 。 OFF の 時 に 未 接 続 状 態 で H/L 
が 不安 定 に な り ま す 。 
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Advance 
© AnyString 
Hi 


任意 の 半角 英 数 字 を COM ポー ト か ら 出 力 し ます 。 モ ーション 再生 終了 の お 知ら せ や ロボ ッ ト か ら の メッ セー ジ 出 力 に 使用 で 
きま す 。 出 力 デ ー タ フォ ー マ ッ ト に つい て は 下記 の よう に な り ま す が 、 詳 細 に つき まし て は RCB-4 コマ ンド リフ ァ レ ンス 等 
を お 読み くだ さい 。 

な お 、 オ ン ラ イン 再生 時 に は 返っ て くる デー タ が どの よう な も の か 表示 され ます 。 


[ 地 AnyStringDialog x 
文字 列 (128 文 字 、 半 角 英 数 字 隈 定 ) 


RCB-4 か ら 戻 る バイ ト デ ー タ 


17 00 41 6E 79 53 74 72 69 6E 67 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 E 


F | 


コマ ンド 全体 の 00h 固定 ASCII コー ド SIZEー セ ッ ト し た 文字 列 ま で の 総和 を 
デー タバ イト 数 255 で 割っ た 時 の 余り 。 
255 に 満た な い 場 合 は その まま の 数 値 。 


例 : AnyString コン トロ ー ル コン トロ ー ル で ABC と セッ ト し た 時 に 返っ て くる デー タ (数 値 は 16 進数 ) 


固定 | ASCII コー ド | SUM 
41h 42h 43h CCh 
デー タ 数 は 00h 固定 「A」「B」「C」 の ASCII コー ド チェ ッ ク サ ム 
全部 で 6 バイ ト (06h+00h+41h+42h+43h)% FFh 
= CCh 
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@ Calc 


Calc コン トロ ー ル で は 、 サ ー ボ ポジ ショ ン ・ サ ー ボ トリ ム ・MIX1 倍率 ・MIX2 倍率 ・ ア ナ ロ グ 基準 値 ・ コ ント ロー ル 入 力 値 ・ 
カウ ンタ ー・ ユ ー ザ ー 変 数 の いずれ か 1 つ に つい て 、 現 在 値 に 計算 (演算 ) を 施す こと が で きま す 。 各 計算 元 デ ー タ は ソー ス 
欄 か ら 個 別 の 値 を 指定 で きま す 。 ソー ス 欄 を 選択 する と ラジ オ ボ タ ン に マー ク が 入り ます 。RAM に 書き 込ま れ ま す の で 、 書 き 
込ん だ デー タ は 電源 を 消す と 無効 に な り ま す 。 

例え ば 現在 値 が 1000 の サー ボ モ ー タ ー に + 100 の 計算 を 行う と 指定 し た サー ボ モ ー タ ー の ポジ ショ ン が 1100 へ 移動 し ます 。 


介 各 操作 部 の 説明 
1. サ ー ボ ボ ポジション 寺 calcDialog x 
SS 
2. サ ー ボ トリ ム 8 
ソー ス 欄 で 指定 し た サー ボ モ ー タ ー の トリ ム に 対し て 1 0 ウッ 
計算 が で きま す 。 2 @ サー ボ ト リ ム 
3. ア ナ ロ グ 基準 値 3 〇 アナ ログ 工 準 値 
2 し た アナ ログ 基準 値 トリ ム に 対し て 計 4 0 MD 
4.MIX1 倍率 5 A MD 
ソー ス 欄 で 指定 し た サー ボ モ ー タ ー の MIX1 倍率 に 対 6 〇 コン トロ ー ル 入力 短 
し て 計算 が で きま す 。 7 O カウ ッ タ ー 
5.MIX2 倍率 8 〇 ユー ザー 変数 
ソー ス 欄 で 指定 し た サー ボ モ ー タ ー の MIX2 倍率 に 対 
し て 計算 が で きま す 。 10 邊 実行 
6. コ ント ロー ル 入 力 値 
選択 し た コン トロ ー ル 入力 値 (アナ ログ ) に 対し て RAM 上 の テー タ は 計 牌 結果 で 上 千 き さ れ ます 
算 が で きま す 。 
7. カ ウン ター OK CANCEL 
カウ ンタ ー 変 数 (C1 て C10) に 対し て 計算 が で きま す 。 
8. ユ ー ザ ー 変 数 
ユー ザー 変数 (U01 ~ U20) に 対し て 計算 が で きま す 。 
9. 計 算 値 欄 


左 の ソー ス に 対し て 計算 する 値 を 入力 し ます 。 入 力 可 
能 な 計算 値 は 整数 の み で す 。 
10. 計 算 実行 ボタ ン 
計算 を 一 時 的 に 行い ます 。 図 の 例 で は 頭 の トリ ム 値 に 
50 を 足し て いま す 。 計算 を 実行 する と 実際 に ロボ ッ ト 
が 動作 する の で 注意 し て くだ さい 。 
注意 事項 
計算 元 デ ー タ は 計算 結果 に より 上 書き され ます 。 
計算 結果 が 1 バイ ト ま た は 2 バイ ト を 越え る と 値 
に よっ て は 負数 と な り ま す が 、 その 場合 の 誤動作 
に つい て は 関知 し て いま せん 。 サ ー ボ モー ター な 
ど は 暴走 する 恐れ が あり ます の で 、 注意 し て 使用 
し て くだ さい 。 
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@ UserCalc 


UserCalc コン トロ ー ル は Calc コン トロ ー ル と 同じ 使い 方 で す が 、 


HTH4 の 使い 方 中 級 編 


計算 値 は 直接 指定 せ ず に カウ ンタ ー 変 数 また は ユー ザー 変 


数 か ら 選 び ま す 。 例 えば 現在 値 が 1000 の サー ボ モ ー タ ー に 十 U03(200 が 入っ て いる と する ) の 計算 を 行う と サー ボ モ ー タ ー 
の ポジ ショ ン は 1200 と な り ま す 。 計 算 結果 は サー ボ ポ ジ シ ョ ン や トリ ム な どの ソー ス に 反映 され ます 。 デ ー タ は RAM に 書 
き 込 まれ ます の で 、 書 き 込ん だ デー タ は 電源 を 消す と 無効 に な り ま す 。 


ソー ス 欄 内 容 に つい て は Calc コン トロ ー ル を 参照 し て くだ さい 。 


分 各 操作 部 の 説明 
1. ソ ー ス (計算 元 デ ー タ 選択 欄 ) 
計算 元 デ ー タ 種類 を 選び ます 。 
2. 計 算 種類 
計算 の 種類 を 選び ます 。 
3. 計 算 値 欄 
計算 値 を カウ ンタ ー 変 数 また は ユー ザー 変数 か ら 選び 
ます 。 
4. 計 算 実行 ボタ ン 


† 算 実行 ボタ ン で は 計算 を 一 時 的 に 行い ます 。 図 の 例 
で は 、 サ ー ボ モー ター の 頭 (ヨー) の トリ ム 値 に U03 
に 保存 され て いる 値 を 足し 合わ せま す 。 

注意 事項 

計算 元 デ ー タ は 計算 結果 より 上 書き され ます 。 

ぴ 計算 結果 が 1 バイ ト ま た は 2 バイ ト を 越え る と 値 
に よっ て は 負数 と な り ま す が 、 そ の 場合 の 誤動作 

に つい て は 関知 し て いま せん 。 サ ー ボ モー ター な 

ど は 暴走 する 恐れ が あり ます の で 、 注意 し て 使用 

し て くだ さい 。 

この コン トロ ー ル で は カウ ンタ ー 変 数 や ユー ザー 
変数 を 初期 化し て いま せん 。 か な ら ず カウ ンタ ー 
変数 や ユー ザー 変数 を SetValue コン トロ ー ル 
な ど で 適 当 な 値 に 初期 化し て か ら 使用 し て くだ さ 

い 。 初期 化 を せ ず に 計算 を 実行 する と サー ボ モ ー 
ター な ど が 意図 し な い 位 置 へ 移動 する 可能 性 が 
あり ます 。 

MIX1 倍率 、MIX2 倍率 、 コ ント ロー ル 入 力 値 、 
カウ ンタ ー へ の 計算 値 は カウ ンタ ー の み で す 。 


Dl 
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若 UserCalcDialog x 

ユー ザー 変数 で 計算 を 行う 1 2 
リー ス 計算 計算 値 

〇 サー ボボ ポジ ショ ソ マ | は | | 〇 7 ウッ ター 
⑧ サー ポト リム 頭 ヨー) マ 5 
〇 アナ ログ 其 準 侍 v ⑯ ユー- ザ - 変 数 
〇 MIX1 倍 幸 マ Uo マン 
〇 MIX2 倍 率 ン 
〇 トロ - ル 入力 値 ン 
〇 ウッ ター v 
〇 ユー ザー 変数 v 


4 人 


RAM 上 の デー タ は 計算 結果 で 上 書き され ます 


OK CANCEL 


Pl 0A 06 00 92 0000 62 04 02 OA 
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©@ GetValue 


a 


Il 


HeartToHeart4 : 取扱 説明 書 


GetValue は RCB-4 の RAM 上 の デー タ を COM ポー ト や カウ ンタ ー ま た は ユー ザー 変数 へ 書き 出す こと が で きま す 。 現在 値 
を PC で 読み 取っ た り 、 ユ ー ザ ー 変 数 へ 保存 する と き な ど に 使用 し ます 。 


る 名 操作 部 の 説明 
1. サ ー ボ 現在 値 
右 の サー ボ モ ー タ ー 一 覧 より 選択 し た サー ボ モ ー タ ー 
の 現在 値 を 出力 し ます 。 
2. サ ー ボ ポジ ショ ン 
選択 し た サー ボ モ ー タ ー の 目標 位置 を 出力 し ます 。 
3. サ ー ボ トリ ム 
選択 し た サー ボ モ ー タ ー の トリ ム 値 を 出力 し ます 。 
4. ア ナ ロ グ 基準 値 
選択 し た アナ ログ ポー ト の 基準 値 を 出力 し ます 。 
5. ア ナ ロ グ 変換 値 
選択 し た アナ ログ ポー ト の 現在 の 値 を 出力 し ます 。 
6. コ ント ロー ル 入 力 値 
選択 し た コン トロ ー ル 入力 値 を 出力 し ます 。 
7. カ ウン ター 
現在 の カウ ンタ ー 値 を 出力 し ます 。 
8. ユ ー ザ ー 変 数 
現在 の ユー ザー 変数 を 出力 し ます 。 
6 取得 デー ター の 出力 先 
9.COM 出力 
取得 し た デー タ を COM ポー ト か ら 出 力 し ます 。COM 
ポー ト か ら の 出力 フォ ー マ ッ ト は 下記 の よう に な り ま 
す 。 
p ] バ イト デー タ (PA1~PA4、 カ ウン ター の 場合 ) 
04 00 DATA SUM 
pp 2 バイ ト デ ー タ (1 バイ ト デ ー タ 以外 ) 
05 00 DATA_L DATA H SUM 
DATA 
1 バイ ト デ ー タ 
DATA L 
2 バイ ト デ ー タ の 下位 1 バイ ト 
DATA _H 
2 バイ ト デ ー タ の 上 位 1 バイ ト 
p SUM 
1 バイ ト デ ー タ の 場合 
04 + DATA を 1 バイ ト (255) で 丸め た 結果 
P 2 バイ ト デ ー タ の 場合 


05 DATA L + DATA H を 1] バイ ト (255) 
で 丸め た 結果 


10. カ ウン ター 

指定 し た カウ ンタ ー に デー タ を 保管 し ます 。 
11. ユ ー ザ ー 変 数 

指定 し た ユー ザー 変数 に デー タ を 保管 し ます 。 


【 注 釈 】 


[ 半 Getvalue x 


テー タ を 取得 し て COM ポ ー ト 人 へ 出力 し ます 
1 〇 サー ポ 現 在 値 


2 〇 サ - ボ 目標 値 
3 〇 サー- ボ トリム 
4 〇 7 ログ 和 準 値 
5 ⑧ アナ ログ 変換 値 Battery 
6 ヤヤ ト ロ - ル 入力 値 
〇 ボタ ッ 
〇 PA1 OPA2z OPA3 OPA4 


7 〇 ツタ ー 
8 〇 ユー ザー 変数 


Destination of RAM data 
9 〇 COM ポ ー ト 


10 
] 1 ⑲ ユー ザ - 変 数 


OK 


BN 0A 00 00 62 04 00 22 00 02 94 


「 サ ー ボ 現在 地 」 と 「 サ ー ボ 目標 値 」 で 得 ら れる 値 が 、 各 名 称 と 逆 に な っ て いま す 。 お 詫び し て 訂正 いた し ます 。 
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中 
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© Restart 


男 


RCB-4 を ソフ トウ ェ ア 的 に 再起 動 し ます 。 設 定 項目 は あり ませ ん 。 


半 Restart x 


リス ター ト 命 令 に は 設定 項目 は あり ませ ん 


©@ SetValue 


td 


SetValue コン トロ ー ル は サー ボ ポ ジ シ ョ ン や アナ ログ 基準 値 な ど に 直接 値 を 代入 する こと が で きま す 。RAM に 書き 込ま れ ま 
す の で 、 書 き 込ん だ デー タ は 電源 を 消す と 無効 に な り ま す 。 


⑧ 和 名 操作 部 の 説明 

1. サ ー ボ ポジ ショ ン [等 setvalue x 
サー ボ モ ー タ ー の 位置 で す 。 ER 

2. ト リム ポジ ショ ン 1 ⑨ サ - ボ ポジ ショ ッ 奈 G う 
サー ボ モ ー タ ー の トリ ム 位 置 で す 。 8 

3. ア ナ ロ グ 基準 値 ga 
アナ ログ 入力 の 基準 値 で す 。 3 〇 ガロ 2 科 人 


4. コ ント ロー ラー ボタ ン デ ー タ ー 


ボタ ンコ ー ド 、PA1 ~ PA4 に 任意 の 値 を 書き 込む こ 人 


と が で きま す 。 こ の 項目 の み ま と め て 書き 込ま れ ま す 。 ボタ ソテー タ 
5. カ ウン ター PA1 
カウ ンタ ー 変 数 (C1 ~C10) に 任意 の 値 を 書き 込む PA2 
こと が で きま す 。 5 Oー 
6. ユ ー ザ ー 変 数 
ユー ザー 変数 (U01 ~ U20) に 任意 の 値 を 書き 込む こ 6 〇 ユー ザー 変数 
と が で きま す 。 
7 書き 換え 実行 ボタ ン 7 | きき 換え 実行 
書き 換え を 一 時 的 に 行い ます 。 実行 する と 実際 に ロボ ッ 
ト が 動作 する の で 注意 し て くだ さい 。 Ok 


Bl 09 00 02 96 00 00 4C 1D 0A 
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StickMix コン トロ ー ル は KRC-3 な どの アナ ログ ステ ィ ッ ク 入 力 値 を 元 に 任意 の サー ボ モ ー タ ー に ミキ シン グ を 行う も の で す 。 
プロ ジェ クト 設定 ウィ ンド ウ で 設定 し た サー ボ モ ー タ ー 以 外 に も 、 シ ステ ム 設 定 ウ ィ ン ド ウ で 設定 し た サー ボ モ ー タ ー も ミキ 
シン グ の 対象 と な り ま す 。 

プロ ジェ クト 設定 ウィ ンド ウ で 設定 し た サー ボ モ ー タ ー に ミキ シン グ の 設定 を 行っ て も 、 他 の モー ショ ン を 再生 する と モー ショ 
ン 内 で 設定 し た ポジ ショ ン へ 戻っ て し まい ます 。 シ ステ ム 設 定 ウ ィ ン ド ウ で 設定 し た サー ボ モ ー タ ー の 場合 は 他 の モー ショ ン 
を 再生 し て も 、 最 後に ミキ シン グ し た 位置 を 保持 し ます 。 ア ナ ロ グ ミキ シン グ と 違っ て 、 モ ーション 内 で StickMix コン トロ ー 
ル を 実行 し た と きだ け ミ キシ ング が 行わ れ ま す 。 

KRC-3AD を 使用 する 場合 は 、 ア ナ ロ グ ステ ィ ッ ク を 大 きく 倒す と ボタ ン も 入力 され た こと に な り ま す の で 注意 が 必要 で す 。 
StickMix コン トロ ー ル を 配置 し た モー ショ ン を 再生 する 場合 、 割 り 当 て た ボタ ン で モー ショ ン を 再生 し な が ら ス ティ ッ ク を 大 
きく 倒す と 別 ボ タン も 押さ れ た こと に な り 、 モ ーション が 再生 され な く な り ま す 。 


分 各 操作 部 の 説明 


1. ソ ー ス [f StickMixingDialog Xx 
アナ ログ ステ ィ ッ クミ キシ ング の 元 と な る デー タ を 指 
定 し ます 。PA1 ~ PA4 は 拡張 低速 シリ アル デー タ の ミキ シン ツ グ 設 定 
アナ ログ デー タ と な り ま す 。PA1 は 左 ス ティ ッ ク の 上 ソース 
下方 向 、PA2 は 左右 方 向 で 、PA3 は 右 ス ティ ッ ク の 上 1 
下方 向 、PA4 は 左右 方 向 と な り ま す 。 

2. オ フ セ ッ ト 
ステ ィ ッ ク の 傾き は 0 127 まで の 値 に な り ま す が 、 3 倍率 
ニュ ー ト ラル 位置 で は その 半分 で ある 64 と いう 数 値 が 
出力 され ます 。 こ の ニュ ー ト ラル 位置 を 基準 値 0 に す 4 サー ボ 左肩 (ビッ チ ) 
る た め に オフ セッ ト を 設定 し ます 。 この 場合 は オフ セッ 
ト 値 を 64 に セッ ト し て お く と ステ ィ ッ ク の 変化 量 が 0 
~ 127 だ っ た も の が -64 ~ 63 と な り ま す 。 オ フ セ ッ 
ト は 0 127 の 範囲 で 設定 で きま す 。 

3. 倍 率 OK CANCEL 
す 。 サ ー ボ モー ター の 最大 角度 に 注意 し て くだ さい 。 

4. サ ー ボ 
ミキ シン グ を セッ ト し た い サ ー ボ モー ター を 選択 し ま 
ず 。 

5.Sync 
この ボタ ン を 押し た 状態 で 、 ソ ー ス 、 オフ セッ ト 、 倍率 、 
サー ボ 設 定 を 変え る と 、 実 際 に サー ボ モ ー タ ー が 動作 
し ます 。 


2 わ セ ッ ト 


5 の Sync 


0 計算 式 


ミキ シン グ は 下記 の 計算 式 に より 行わ れ ま す 。 例 えば PA1 の 値 が 100 で オフ セッ ト が 64、 倍 率 が 50 の と き に は 、 こ の コン 
トロ ー ル を 実行 する と サー ボ モ ー タ ー は 1800 の 位置 へ 移動 し ます 。 
サー ボ モ ー タ ー の 位置 = (「PAn の 値 」 一 「 オ フ セ ッ ト 」) x 「 倍 率 」+「 サ ー ボ の ニュ ー ト ラル = 0」 
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コン トロ ー ラ ー の ステ ィ ッ ク の 傾き を ユー ザー 変数 に 代入 し ます 。URemix コン トロ ー ル と 併用 し て 、 サ ー ボ モー ター に ス 
ティ ッ ク の 傾き を ミキ シン グ で きま す 。 

介 各 操作 部 の 説明 

1. ソ ー ス ジョ 
ミキ シン グ 設 定 を し た い ス ティ ッ ク の 番号 を PA1 ~ 回 咽 呈 ・ 選 |N | 時 記 Y | 舞 集 B・| P MN 中 
PA4 か ら 選 び ま す 。 複 数 選択 で きま す 。 ^ 

2. オ フ セ ッ ト ] 寺 StickMixing2Dialog x 
オフ セッ ト (ステ ィ ッ ク の ニュ ー ト ラル 位置 、 ス ティ ッ 
ク に 手 を 触れ て いな いと き の 値 ) を 設定 し ます 。 オ フ 


選択 し た PA 値 を ユ - 2 世 炒 上 代入 うし 


オフ セッ ト ユー ザ - 変 数 


セッ ト は ステ ィ ッ ク ご と に 異な り ま す の で 、 必 ず 設 定 PA “名 

し て くだ さい 。 1 PA2 os 上 
3. ユ ー ザ ー 変 数 PA3 0 ほ ン 

ステ ィ ッ ク の 傾き を 指定 し た ユー ザー 変数 へ 代入 し ま PA4 os > 

す 。 各 ステ ィ ッ ク に は 同じ ユー ザー 変数 を 割り 当て る 

こと は で きま せん 。 CANCEL 


@StickMix2 の 使い 方 


1. モ ーション で ミキ シン グ を か けた い 動 作 の 直前 に URemix コン トロ ー ル を 配置 し ます ( 例 で は URemix0) 。URemix コン トロ ー ル 
で は ミキ シン グ を し た い サ ー ボ モー ター に ユー ザー 変数 と 倍率 を 割り 当て て お きま す 。 

2.StickMix2 コン トロ ー ル を 配置 し て (StickMix21) 、 ミ キシ ング の 元 に な る ステ ィ ッ ク に チェ ッ ク マ ー ク を 入れ て 、 ユ ー ザ ー 変 数 を 
割り 当て ます 。 モ ーション 内 で この コン トロ ー ル が 実行 され る と ユー ザー 変数 に ミキ シン グ 値 が コピ ー さ れる の で 、 次 に サー ボ モ ー 
ター が 動く と き に ミキ シン グ が か か り ま す 。 

3. モ ーション を 抜け る と き に は 、 ミ キシ ング の トラ ブル 回 避 の た め に 再度 URemix コン トロ ー ル を 配置 し 、 ミキ シン グ の ユー ザー 変 
数 割り 当て を 解除 し て お く と よい で し ょ う (URemix5)。 


注意 事項 
起動 時 は ユー ザー 変数 が 初期 化 さ れ て いま せん の で 、 何 も 初期 化し な い 状 態 で StickMix2 コン トロ ー ル や URemix コ 
ント ロー ル を 使用 する と 、 サ ー ボ モー ター が 意図 し な い 位 置 へ 移動 する 可能 性 が あり ます 。 必 ず URemix コン トロ ー 


ル と ペア で 使用 し て 、 ミ キシ ング の ON/OFF を 切り 替え る か 、SetValue コン トロ ー ル な ど で ユ ー ザ ー 変 数 を 初期 化 
し て くだ さい 。 
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HTH4 の 使い 方 中 級 編 


© Swap 


の 


HeartToHeart4 : 取扱 説明 


RAM の カウ ンタ ー 値 (CO ~ C10) また は ユー ザー 任意 変数 (U01 ~ U20) の 値 を 入れ 替え ます 。 図 で は SetValue コン ト 


ロー ル で カウ ンタ ー 変 数 に 値 を 入れ て お き 、 ボ タン 条件 分 岐 で カウ ンタ ー 値 を 入れ 換え ます 。 


分 各 操作 部 の 説明 


1. カ ウン ター 値 

カウ ンタ ー 変 数 を 入れ 換え ます 。 
2. ユ ー ザ ー 変 数 

ユー ザー 変数 を 入れ 換え ます 。 


回 昭 軸 客人 | 記 Y | 振 集 5・| b 中 旦 


。 人 | 
"| setvalue0 ‘| CmpButton2 2 抽 l 


> Ri 


: ON 0 8 ; : dE 出 
| ( に | ] に ・ NB 
. SetValue1 i 3】 . 前 
KE] 入れ 替え る バラ メー ター を 選択 


EMB の EE 2 @ ツタ - 表 数 本 < 也 


〇 ユー ザ - 変 数 | 器 | <-> 


OK || CANcEL | 


94 


測 


HeartToHeart4 : 取扱 説明 書 HTH4 の 使い 方 中 級 編 


© URemix 


iil 


URemix コン トロ ー ル は プロ ジェ クト 設定 ウィ ンド ウ の ミキ シン グ タ ブ と 似 て いま す が 、 ミ キシ ング ソー ス に ユー ザー 変数 が 
使え ます 。 ミ キシ ング 設定 を 有効 に する に は サー ボ モ ー タ ー 名 の 左 に ある チェ ッ ク ボ ックス に チェ ッ ク を 入れ て くだ さい 。 ま 
た 設定 を 取り 消す に は チェ ッ ク ボ ックス を OFF に し て くだ さい 。 


器 UserRemixDialog x 


特殊 ミキ シソ グ 設 定 (チェ ッ ク さ れ た 項目 を 再 設定 ) 
SIO1234 


MIX1 ソース MIX1 倍率 MIX2 ソー ス 


MIX2 ソー ス MIX2 倍率 


ユー ザー 変数 は 変数 を 保存 する 場所 (アド レス ) で 指定 し ます の で 、 他 の モー ショ ン で ユー ザー 変数 に 値 を 代入 する と (SetValue 
コン トロ ー ル )、 指 定 し た サー ボ の ミキ シン グ が 変化 し ます 。 例 えば URemix コン トロ ー ル で U01 アド レス を x 3 で 指定 し 、 
SetValue コン トロ ー ル で U01 に 10 を セッ ト す る と URemix コン トロ ー ル で 設定 し た サー ボ に U01 x 3=30 だ け ミ キシ ン 
グ が か か り ま す 。 

初期 状態 で は プロ ジェ クト の ミキ シン グ 設 定 が 表示 され ます 。 チ ェ ッ クマ ー ク を 入れ た サー ボ モ ー タ ー の ミキ シン グ 設 定 が 有 
効 に な り ま す 。 ミ キシ ング ソー ス に AD ポー ト を 新た に 選ぶ こと は で きま せん が 、 倍 率 の み 変 更 で きま す 。 


注意 事項 
RCB-4 が 起動 し た と き の ユ ー ザ ー 変 数 の 値 は 不定 で す 。 先 に ユー ザー 変数 を セッ ト し て か ら URemix コン トロ ー ル が 実行 
され る よう に し て くだ さい 。 
P 他 の Calc な どの コン トロ ー ル で ユー ザー 変数 を 書き 換え て も ミキ シン グ が 変化 し ます 。( 逆 に Calc コン トロ ー ル の 結果 で 
ミキ シン グ 調 整 も 可能 で す 。) 
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HeartToHeart4 : 取扱 説明 


HTH4 の 使い 方 中 級 編 


©@ Wait 


Wait コン トロ ー ル は 使用 する タイ マー と 停止 時 間 を セッ ト し て 、 動 作 を 停止 させ る コン トロ ー ル で す 。 


名 操作 部 の 説明 

1. 使 用 する タイ マー 等 WaitDialog 
タイ マー は TO ~ T3 まで 3 つ 使 用 で きま す 。 
2. 最 大 計測 時 間 指定 され た 時 間 何 も し な い 
セッ ト し た 時 間 が 来る と タイ マー が 停止 し ます 。 最 大 

計測 時 間 は 10 分 (600 秒 ) で す 。 ] 使用 する タイ マー To 

2 

停止 時 間 
OK 
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HeartToHeart4 : 取扱 説明 書 付録 サン プル モー ショ ン 一 覧 (RV の 場合 ) 


付録 サン プル モー ショ ン 一 覧 (KHR-3HV の 場合 ) 


プロ ジェ クト 仕様 


介 プロ ジェ クト 名 
Hello_KHR3(V2.3).h4p 
人 フレ ー ム 周期 
15ms 
@COM 通信 速度 
1.25M 
ICS 通信 速度 
115K 


人 ロボッ ト が 予期 せ ぬ 動き や 転倒 を する お それ が あり ます 。 必 ず 回 り に 物 が な い 広 め の 場 所 で 動か し て くだ さい 。 キット 付属 の サン プ 
ル モ ー シ ョ ン は 1m 四方 以上 の 場所 で 動か すこ と を 推奨 し ます 。 

介 ロ ボッ ト は 水平 で 突起 の な い 場 所 で 動か し て くだ さい 。 路面 の 状況 に より モー ショ ン の 再生 結果 が 変わ り ま す 。 モ ーション の 路面 
へ の 適合 は 次 の 通り で す 。 


会 議 机 の 天 板 、 フ ロー リン グ 、P タイ ル \ 
コン クリ ー ト 、 リ ノリ ウム A 
塩ビ シー ト 、 カ ッ タ ー マ ッ ト 人 
毛 足 の 短い カー ペッ ト ( パン チカ ー ペ ッ ト ) 〇 
毛 足 の 長い カー ペッ ト 、 ア ス フ ァ ルト 、 土 の 上 推奨 し ませ ん 
タイ ル 、 畳 昌 合 に より 可 


機体 固有 の クセ に より サン プル モー ショ ン が 正確 に 実行 で き な い 場合 が あり ます 。 そ の 際 、 ト リム 調整 や モー ショ ン 自 体 の 調整 が 
必要 に な り ま す 。 


収録 モー ショ ン 一 覧 


モー ショ ン 名 


ゆっ くり と お 辞 儀 を し ます 。 マ ニュ アル で 事例 と し 


dP 挨 失 て 使用 し て いる モー ショ ン で す 。 
本 プロ ジェ クト の ホー ム ポ ジ シ ョ ン で す 。 プ ロジ ェ 
HLO002 ホー ム ポ ジ シ ョ ン (Hello_KHR3) クト 内 の サン プル モー ショ ン は 必ず この ポジ ショ ン 
に 復帰 し ます 。 
HLO003 手 を 振る 体 を 揺らし な が ら 右 腕 を 振り ます 。 
HLO004 エイ エイ オー 右腕 を 2 回 引い て か ら 上 に 突き 上 げ ま す 。 
1 前 方 に 四 つ ん 臣 い に な り 、 右 腕 を 地面 に 叩き つけ な 
HLO005 悔し が る 生徒 
HLO006 逆立ち 前 方 に 倒れ 込み 逆立ち を し ます 。 
拍手 系 モー ショ ン の サブ プロ グラ ム で す 。 単独 で は 
HLO007 1 0 0 ンー っ 
(必ず M40 に ビル ド ) ※ サ ブ プ ログ ラム は 単独 で 再生 を し な いで くだ さい 。 


※ 必 ず モ ーション 番号 M40 に ビル ド し て くだ さい 。 
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付録 サン プ / モ 


HLO008 


HLO009 


HLO010 


HLO01 1 


HLO012 


HLOO013 


HLO014 


HLOO015 


HLOO016 


HLO017 


HLOO018 


HLOO019 


ショ ン 一 覧 KR 人 \ の 場 今 ) 


拍手 
(M40 呼び 出し _ カウンタ 10 回 ) 


三 三 七 拍子 (M40 呼び 出し ) 


腕立て 伏せ ( カウ ンタ 10 回 ) 


片足 屈伸 
(カウ ンタ 5 回 ) 


ウサ ギ 跳 び A 
(カウ ンタ 3 回 ) 


ウサ ギ 跳 び B 
( カウ ンタ 3 回 ) 


起き あがり 
( うつ ぶせ ) 


起き あがり 
(仰向け ) 


安全 歩行 
(パッ ク _ カ ウン タ 5 歩 ) 


安全 歩行 
( 左 ス テッ プ _ カウンタ 5 歩 ) 


安全 歩行 
( 右 ス テッ プ _ カウ ンタ 5 歩 ) 
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HeartToHeart4 : 取扱 説明 書 


モー ショ ン 番 号 モー ショ ン 名 


10 回 手 を 叩き ます 。 モ ーション 内 の カウ ンタ ー の 数 
値 を 変更 する こと で 手 を 叩く 回 数 が 変更 で きま す 。 


三 三 七 拍子 を 打ち ます 。 モ ーション 内 の カウ ンタ ー 
の 数 値 を 変更 する こと で 異な る 拍子 を 打つ こと が 出 
来 ます 。 


前 方 に 体 を 伸ばし て 、 腕 立て 伏せ を 10 回 行い ます 。 
カウ ンタ ー の 数 値 を 変更 する こと で 回 数 が 変更 で き 
ES 


左足 を 前 に 伸ばし 、 右 片足 で の 屈伸 を 5 回 行い ます 。 
カウ ンタ ー の 数 値 を 変更 する こと で 回 数 が 変更 で き 
まさ 3 

※ 右 足 の サー ボ モ ー タ ー に 負荷 が か か る た め 、 連 続 
で の 再生 は 避け て くだ さい 。 


し ゃ が ん だ 状態 か ら 前 方 に ジャ ンプ を 3 回 行い ます 。 
前 傾 傾 向 の ジャ ンプ で 、 フ ロー リン グ な ど 滑 る 路面 
※ 下 半身 の サー ボ に 極端 な 負荷 が か か る た め 、 頻 繁 
に 再生 する と サー ボ や フレ ー ム が 故障 する 場合 が あ 
り ま す 。 


し ゃ が ん だ 状態 か ら 前 方 に ジャ ンプ を 3 回 行い ます 。 
後 傾 傾向 の ジャ ンプ で 、 カ ー ペ ッ ト な ど グ リッ プ す 
る 路面 向け で す 。 

※ 下 半身 の サー ボ に 極端 な 負荷 が か か る た め 、 頻 繁 
に 再生 する と サー ボ や フレ ー ム が 故障 する 場合 が あ 
の 53 


うつ ぶせ に 寝 た 状 態 か ら 起き あがり ます 。 

※ こ と の モー ショ ン は 直立 状態 で は 再生 し な いで くだ 
さい 。 ロ ボッ ト が 転倒 し 予期 せ ぬ 事故 を 招く お それ 
が あり ます 。 


仰向け に 寝 た 状態 か ら 起 き あ が り ま す 。 

※ こ と の モー ショ ン は 直立 状態 で は 再生 し な いで くだ 
さい 。 ロ ボッ ト が 転倒 し 予期 せ ぬ 事故 を 招く お それ 
が あり ます 。 


前 方 に ゆっ くり と 5 歩 歩き ます 。 モ ーション 内 の カ 
ウン ター の 数 値 を 変更 する こと で 歩数 を 変更 で きま 
EE 成 


後方 に ゆっ くり と 5 歩 歩き ます 。 モ ーション 内 の カ 
ウン ター の 数 値 を 変更 する こと で 歩数 を 変更 で きま 
す 。 


左 に ゆっ くり と 5 歩 歩き ます 。 モ ーション 内 の カウ 
ンタ ー の 数 値 を 変更 する こと で 歩数 を 変更 で きま す 。 
※ 本 モー ショ ン は カー ペッ ト な ど グ リッ プ す る 路面 
で の 使用 を 想定 し て いま す 。 フ ロー リン グ な ど 滑 る 
路面 で は うま く 機 体 を 推進 で き な い 場合 が あり ます 。 
これ は オプ ショ ン の 「 ソ ー ル グリ ッ プ 」 を 足 裏 に 天 
る こと で 解消 可能 で す 。 


右 に ゆっ くり と 5 歩 歩き ます 。 モ ーション 内 の カウ 
ンタ ー の 数 値 を 変更 する こと で 歩数 を 変更 で きま す 。 
※ 本 モー ショ ン は カー ペッ ト な ど グ リッ プ す る 路面 
で の 使用 を 想定 し て いま す 。 フ ロー リン グ な ど 滑 る 
路面 で は うま く 機 体 を 推進 で き な い 場合 が あり ます 。 
これ は オプ ショ ン の 「 ソ ー ル グリ ッ プ 」 を 足 裏 に 張 
る こと で 解消 可能 で す 。 
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HeartToHeart4 : 取扱 説明 書 


持 


付録 サン プル モー ショ ン 一 覧 《⑩R3HM の 場合 ) 


モー ショ ン 番 号 モー ショ ン 名 


HLO020 


HLO021 


HLO022 


HLO023 


HLO024 


HLO025 


HLOO026 


HLO027 


HLO028 


HLO029 


HLO031 


高速 旋回 A 
(ao ジン 22 ⑤ 回 


高速 旋回 A 
( 右 - カウンタ 5 回 ) 


標準 歩行 A 
(バッ ク _ カウ ンタ 5 歩 ) 


標準 歩行 A 
( 左 ス テッ プ _ カウンタ 5 歩 ) 


標準 歩行 A 
( 右 ス テッ プ _ カウ ンタ 5 歩 ) 


ボー ル を 前 に 蹴る 
( 左 脚 ) 


ボー ル を 前 に 蹴る 
( 右 脚 ) 


ボー ル を 横 に 蹴る 
( 左 脚 ) 


ボー ル を 横 に 蹴る 
( 右 脚 ) 


ボー ル を 後ろ に 蹴る 
( 右 脚 ) 


その 場 で 左 に 5 回 すり 足 旋回 を 行い ます 。 モ ー シ ョ 
ン 内 の カウ ンタ ー の 数 値 を 変更 する こと で 回 数 を 変 
更 で きま す 。 


その 場 で 右 に 5 回 すり 足 旋回 を 行い ます 。 モ ー シ ョ 
ン 内 の カウ ンタ ー の 数 値 を 変更 する こと で 回 数 を 変 
更 で きま す 。 


比較 的 速い 速度 で 前 方 に 5 歩 歩 きま す 。 モ ーション 
内 の カウ ンタ ー の 数 値 を 変更 する こと で 回 数 を 変更 
で きま す 。 


※ 機 体 固 用 の クセ に より まっ すぐ 歩け な か っ た り 転 
倒す る 場合 が あり ます 。 ト リム 調整 を 試み て くだ さ 
い 。 


比較 的 速い 速度 で 後方 に 5 歩 歩 きま す 。 モ ーション 
内 の カウ ンタ ー の 数 値 を 変更 する こと で 回 数 を 変更 
で きま す 。 


※ 機 体 固 用 の クセ に より まっ すぐ 歩け な か っ た り 転 
倒す る 場合 が あり ます 。 ト リム 調整 を 試み て くだ さ 
い 。 


比較 的 速い 速度 で 左 に 5 歩 歩 きま ます 。 モ ーション 内 
の カウ ンタ ー の 数 値 を 変更 する こと で 回 数 を 変更 で 
きま ds 

※ 本 モー ショ ン は カー ペッ ト な ど グ リッ プ す る 路面 
で の 使用 を 想定 し て いま す 。 フ ロー リン グ な ど 滑 る 
路面 で は うま く 機 体 を 推進 で き な い 場合 が あり ます 。 
これ は オプ ショ ン の 「 ソ ー ル グリ ッ プ 」 る を 足 裏 に 張 
る こと で 解消 可能 で す 。 


比較 的 速い 速度 で 右 に 5 歩 歩 きま す 。 モ ーション 内 
の カウ ンタ ー の 数 値 を 変更 する こと で 回 数 を 変更 で 
きま す 。 

※ 本 モー ショ ン は カー ペッ ト な ど グ リッ プ す る 路面 
で の 使用 を 想定 し て いま す 。 フ ロー リン グ な ど 滑 る 
路面 で は うま く 機 体 を 推進 で き な い 場合 が あり ます 。 
これ は オプ ショ ン の 「 ソ ー ル グリ ッ プ 」 を 足 裏 に 張 
る こと で 解消 可能 で す 。 


左 脚 の 前 に ある ボー ル を 前 方 に 蹴り 出し ます 。 
KONDO CUP 公式 球 や 文具 の カラ ー ボ ー ル 対応 で 
で a 


右 脚 の 前 に ある ボー ル を 前 方 に 蹴り 出し ます 。 
KONDO CUP 公式 球 や 文具 の カラ ー ボ ー ル 対応 で 
5285 


左 脚 の 脇 に ある ボー ル を 左 に 蹴り 出し ます 。 KONDO 
CUP 公式 球 や 文具 の カラ ー ボ ー ル 対応 で す 。 


右 脚 の 前 に ある ボー ル を 右 に 蹴り 出し ます 。 KONDO 
CUP 公式 球 や 文具 の カラ ー ボ ー ル 対応 で す 。 


右 脚 の 後ろ る に ある ボー ル を 後方 に 蹴り 出し ます 。 
KONDO CUP 公式 球 や 文具 の カラ ー ボ ー ル 対応 で 
す 。 


「For Radio Control フォ ル ダ 」 に 収録 の モー ショ ン を 再生 する に は 、 別 売 の 機器 が 必要 に な り ま す 。 
必要 機器 : KRI-3・ 送 信 機 (KRC-1、KRC-3AD、 他 )・ 受 信 機 (KRR-1、 他 )・ 各 種 接続 用 ケー ブル 類 
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付 勿 サン プル モー ショ ン 一 覧 ⑳R3HV の 場合 ) HeartToHeart4 : 取扱 説明 書 


無線 対応 収録 モー ショ ン 一 覧 


HLOO16RC 安全 歩行 ( 前 進 ) 無線 対応 1 
HLO01 7RC 安全 歩行 (バッ ク ) 無線 対応 2 
HLOO18RC 安全 歩行 ( 左 ス テッ プ ) 無線 対応 8 
HLO019RC 安全 歩行 ( 右 ス テッ プ ) 無線 対応 4 
HLO020RC 高速 旋回 A( 左 ) 無線 対応 1024 
HLOO21RC 高速 旋回 A( 右 ) 無線 対応 4096 
HLO022RC 標準 歩行 A( 前 進 ) 無線 対応 513 
HLO023RC 標準 歩行 A( バッ ク ) 無線 対応 514 
HLO024RC 標準 歩行 A( 左 ステ ッ プ ) 無線 対応 520 
HLOO025RC 標準 歩行 A( 右 ス テッ プ ) 無線 対応 516 


※ 送 信 機 の 割り 当て 設定 を し た ボタ ン を 押し 続け て いる 間 、 動 作 を 続け ます 。 
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HeartToHeart4 : 取扱 説明 


用 語 集 


日 語 集 


⑯ マウ ス 

クリ ッ ク rr マウ ス の ボタ ン を 一 度 押 し て 、 す ぐに 指 を 離す こと 

堪 グ クリック i seis マウ ス の 左 ボ タン を 一 度 ク リッ ク す る こと 

右 ク リッ クー mh マウ ス の 右 ボ タン を 一 度 ク リッ ク す る こと 

ドラ ッ ク en マウ ス の ボタ ン を 押し 続け な が ら 、 マ ウス を 移動 する こと 

ドロ ッ プ 0 ドラ ッ グ 状態 か ら 、 マウ ス の ボタ ン を 離す こと 

る ウィ ンド ウ 

アオ ー テ カス mmm ボタ ン な ど を 操作 で きる 状態 に する こと 。 ま た は その 状態 

ダイ アロ グー oo その ウィ ンド ウ 上 で の 操作 が 終わ ら な いう ち は 、 他 の ウィ ンド ウ ヘ へ フォ ー カ ス を 移動 き 
な いよ うな ウィ ンド ウ の こと 。 モ ー ダ ルウ ィ ン ド ウ の こと 。 

OK ボタ ン RR RRR RRR 「OK」 また は 「 は い 」 と 書か れ て いる ボタ ン 

アク デイ プー ee rais hanantss ウイ ンド ウ な ど が 現在 操作 可能 で ある こと 。 フ ォ ー カ ス が 合っ て いる 状態 。 

る © ハー ドウ ェ ア 

IO ETRE ER INPUT | OUTPUT の こ 本 入出 力 。 

AD Analog-Digital (アナ ログ ・ デ ジタル ) 変換 器 の こと で 、 電 圧 の 状態 を 数 値 に 変換 す 
る 機能 

PO Programmable (プロ グラ マブ ル ) IO。 デ ジタル 2 値 (OV また は 5V の どちら か を 
選べ る ) で 入力 、 あ る い は 出力 を 切り 換え て 使用 で きる 。 

COM ETRE EEE COMMUNICATION。 通信 。 

GND アワ モワ GROUND。 基準 電位 の こと で 、 本 書 で は 電圧 が OV に な る と こる 。 

bps Bit par second。 通 信 回 線 な どの デー タ 転 送 速度 の こと で 、1 秒間 に 転送 で きる ビッ 
ト 数 を 示す 。 

EEPROM eee Electric Erasable Programmable ROM。 電気 的 に 書き 込み ・ 消 去 が 可能 な ROM 
(Read Only Memory) の こと 。 通電 し て いな く と も デー タ は 消去 され な い 。 本 マニ ュ 
アル で は 簡単 に ROM と 呼ぶ こと が ある 。 

RA 通常 は Random Access Memory の こと を 示す が 、 こ こ で は 近 発 性 メモ リー を 総称 
し て RAM と 呼ぶ 。 電 源 を 切る と 内 容 が 消え て し まう 記憶 領域 の こと 。 

ROOM Read Only Memory。 一 度 書 き 込 むと 電源 を 消し て も 内 容 が 保存 され る 記憶 領域 の こ 
と 。RCB-4HV で は EEPROM を 利用 し て いる の で 、 何 度 も 読み 書き する こと が で き 
る 

ソフ トウ ェ ア 

メニ 選択 で きる 項目 の こと 。 選 択 する と 何ら か の 処理 が 行わ れる 。 

フル ダウ ンー eonet 主 に メニ ュー を マウ ス な ど で 選 択 す る と 、 よ り 詳 し い 項 目 一 覧 が 引き 出さ れ 選択 で きる 
よう に な る 。 

メイ ン メ ニュ ー イコ メイ ン ウ ィ ン ド ウ に ある プル ダウ ン 方 式 の メニ ュー 

ツール 一 | cientiiasaiis Aime アイ コン や 文字 を クリ ッ ク す る と 何ら か の 処理 が 行わ れる 。HeartToHeart 4 で は 移 
動 で きる メニ ュー の こと を 指す 。 

ComboBox eee プル ダウ ン メ ニュ ー で 形状 が 箱 形 に な っ て いる も の 。 入力 が 出来 る も の も ある 。 

XML ファ イル ee eXtensible Markup Language の こと で ユー ザー が 独自 に タグ を 設定 で きる 。 本 ソ 
フト ウェ ア の デー タ は 全て この 形式 で 保存 され る 。 キ ー ボ ー ド 

CTRL EE EE SE ER PE トロ ー ル キー 

SHIFT で イコ シフ トキ ー 

SPC アイ スペ ー ス キー 

ALT ER EE RE ER オル トキ ー 

ENTER アイ エン ター キー 

DEL ER EE a ER デリ ー ト キー 

+ 2 つの キー を 一 緒 に 押す こと 。 例 :CTRL + X コン トロ ー ル キー を 押し な が ら X キー 
を 押す 
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日 語 HeartToHeart4 : 取扱 説明 


人 @ ロボ ッ ト ・ サ ー ボ モー ター・ デ バイ ス 


サー ポ ボ モ ー タ ー om" 制御 機能 を も ち 、 モ ー タ ー の 回 転 角 度 の 調整 を 自分 で 行う こと が 出来 る よう な モー ター 

セレ ーション ere アー ム な ど が 取り 付け や すい よう に サー ボ モ ー タ ー の 軸 に つい て いる ぎざぎざ の こと 。 

サー ボ ホ ー ン eee セレ ーション に 取り 付け 、 モ ー タ ー の 力 を 他 に 伝達 する も の 。 

トリ 人 サー ボ モ ー タ ー で 指定 で きる 中 心 位置 に 対す る ずれ の こと 。 サ ー ボ ホー ン な ど を 取り 付 
けた と き の セ レー ショ ン と の ずれ や な ど が 原因 で 起き る 。 こ の ずれ の 調整 を トリ ム 調 整 
と いう 。 

スト レッ チー ene サー ボ モ ー タ ー の 動作 の 柔らか さ の こと 。 コ ンプ ライ アン ス 。 

ジャ イロ セン サー ere 物体 の 角度 や 角速度 を 検出 する セン サー。 取り 付け た 物体 の 傾き を 計測 で きる 。 

ミキ シン mm セン サー な どの 入力 を も と に サー ボ モ ー タ ー の 出力 角度 を 調節 する こと 。 

ラリ ー 0 カカ) me サー ボ モ ー タ ー の 出力 軸 に 力 が か か っ て いな い 状 態 で 、 自 由 に 手 で 出力 軸 を 回 る 状態 。 

ホー ルド (保持 ) ee サー ボ モ ー タ ー が 現在 位置 で 停止 し た 状態 に な る こと 。 

教 脱力 し た 状態 で 現在 位置 を 随時 更新 する モー ド の こと 。 脱力 中 に サー ボ モ ー タ ー の 出力 
軸 を 手 で 回 転 さ せ た 後に 、 ホ ー ル ド 状 態 に し た と き に 値 を 保存 する 。 テ ィ ー チ ング と も 
呼ぶ 。 

フレ ー ム 周期 OO サー ボ モ ー タ ー の 回 転 角度 を 設定 する と き に 、 サ ー ボ モー ター に 命令 を 送る 間隔 の こ 
と 。RCB-4 で は 10、15、20, 25ms か ら 選 ぶ こ と が で きる 。 

フレ ー ム 数 mt サー ボ モ ー タ ー を ある 角度 か ら 別 の 角度 に 回 転 さ せる と き に 、 そ の 間 を いく つか の 範囲 


に 分 解 し て 動作 を な め ら か に つなぐ こと を 補完 と 呼び 、 そ の 分 割 数 の こと を フレ ー ム 数 
と 呼ぶ 。 各 フレ ー ム に か か る 時 間 は フレ ー ム 周期 と 一 致す る の で 、10ms の フレ ー ム 
周期 で 、10 フレ ー ム で 完了 する 一 連 の 動作 を させ た 場合 は 10 x 10=100ms の 時 間 


が か か る 。 

ニュ ー ト ラル ee サー ボ モ ー タ ー の 動作 範囲 の 中 心 位置 。 数 値 で は 7500。 ロ ボッ ト の ポジ ショ ン 設 定 画 
面 で は わか りや すさ の た め に ニュ ー ト ラル を 0 と 表示 し て いる 。 

ホー ム ポ ジ シ ション ere ロボ ッ ト の 標準 で の 開始 姿勢 の こと 。 通常 は 全て の モー ター が ニュ ー ト ラル 位置 に な っ 
て いる 姿勢 。 

スタ ー ト アッ プ ポ ボ ポジ ショ ン ee ロボ ッ ト の 起動 時 の 姿勢 の こと 。 

スタ ー ト アッ プ モ ーション ee ロボ ッ ト が 起動 し て か ら ス ター ト ア ッ プ ポジ ショ ン へ 移り 、 そ の 後 一 番 最初 に 実行 され 


る モー ショ ン の こと 。 
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HeartToHeart4 : 取扱 説明 書 ショ ー ト カッ ト 一 覧 


ショ ー ト カッ ト 一 覧 


メイ ン ウ ィ ン ド ウ 


Ctrl+N 新規 プロ ジェ クト の 作成 
Ctrl+M 新規 モー ショ ン ウ ィ ン ド ウ の 作成 
Ctrl+P プロ ジェ クト を 開く 
Ctrl+O モー ショ ン を 開く 
Ctrl+S モー ショ ン を 保存 
CtrlrShift+S 全て の モー ショ ン を 保存 
Ctrl+H ホー ム パ ポジション へ 移動 
Ctri+Shift+H 現在 の ポジ ショ ン を ホー ム ポ ジ シ ョ ン と し て 保存 
CtrlrT トリ ム ポ ジ シ ョ ン ム 移動 
F5 ビル ド 
F6 アセ ン ブ ル 
モー ショ ン 編 集 画面 
S 選択 モー ド (Select) 
C 接続 モー ド (Connect) 
B 分 岐 モ ー ド (Branch) 
F フラ ッ グ モー ド (Flag) 
Esc 
続 中 の アン カー ポイ ント を 1 つ 前 に 戻す 。 ポ イン ト 
ono I 
選択 状態 の コン トロ ー ル を 非 選 択 状態 に し て 、 選択 モー 
[その 8] ド に 移行 する a ° 
Ctrl+Z アン ドゥ 
Ctrl+Y リド ゥ 
Ctrl+XX 切り 取り 
Ctrl+C 局 攻 全 
Ctrl+V 張り 付け 
Delete 削除 
Ctri+A 全て 選択 
Ctri+Shift+A 選択 状態 を 反転 
T 変換 
D 分 割 
Ctri+R 表示 名 の 変更 
Ctrl+U 選択 中 の コン トロ ー ル の 大 き さ を 変更 
Ctrl+F 文字 色 の 変更 
Ctrl+B 背景 色 の 変更 
選択 中 の コン トロ ー ル の 次 に 実行 され る コン トロ ー ル 
TAB が 選択 され ます 。 選択 コン トロ ー ル が な い 場 合 は スタ ー 
ト フ ラグ の ある コン トロ ー ル が 選択 され ます 。 
Ctrl+TAB i トロ ー ル 
選択 中 の コン トロ ー ル の 設定 画面 を 開き ます 。 複数 選 
ENTER 択 さ れ て いる 場合 は 一 番 前 に 作成 され た コン トロ ー ル 
の 設定 画面 が 開き ます 。 


選択 中 の コン トロ ー ル を 画面 の 一 番 奥 へ 移動 し ます 。 
選択 中 の コン トロ ー ル を 画面 の 一 番手 前 へ 移動 し ます 。 


プロ ジェ クト ブラ ウザ ウィ ンド ウ 


Ctrl+XX 切り 取り 
Ctrl+C ファ イル コピ ー 
Ctrl+V ファ イル 張り 付け 
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ショ ー ト カッ ト 一 覧 HeartToHeart4 : 取扱 説明 書 


メッ セー ジウ ィ ン ド ウ 


Ctrl+C 選択 し た リス ト を クリ ッ プ ボー ド に コピ ー 
Ctrl+A リス ト を 全て 選択 
Delete 選択 し た リス ト を 削除 
モー ショ ン 一 覧 ウィ ンド ウ 
Delete 選択 し た モー ショ ン を 消去 
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HeartToHeart4 : 取扱 説明 トラ ブル シュ ー テ ィング 


トラ ブル シュ ー テ ィング 


る 起動 し な いと き は ? 


HeartToHeart 4 を イン スト ー ル 途中 に トラ ブル が 発生 し た 場合 、 イ ンス トー ル が 完了 し て いな いこ と が 考え られ ます 。 も し 
アン イン スト ー ル で きる 場合 は アン イン スト ー ル を 行う か 、 再 イン スト ー ル を 行っ て 下さ い 。 


る プロ ジェ クト 設定 画面 で ポー ズ を つけ て も 起動 する と ホー ム ポ ジ シ ョ ン へ 戻っ て し まう 


現在 の バー ジョ ン で は 、 プ ロジ ェクト 設定 画面 で 作っ た ポー ズ や 、 モ ーション 編集 画面 で 作っ た ポー ズ の 状態 で プロ ジェ クト 
設定 内 容 を ROM に 保存 する と 、 そ の まま の ポー ズ で 起動 する か 、 そ れ と も ホー ム ポ ボ ポジ ショ ン で 起動 する か 選択 する ダイ アロ 
グ が 表示 され ます 。 そ の ダイ アロ グ で 現在 の ポー ズ で 保存 する よう に し て くだ さい 。 


る COM ポー ト で 通信 エラ ー が 出る 


まず Dual USB アダ プター HS の 接続 状態 を 確認 し て 下さ い 。 

HeartToHeart 4 で は 、 基 本 的 に プロ ジェ クト が 読み 込ま れ て いな いと 通信 で き な い の で 、 い っ た ん プロ ジェ クト を 読み 込ん 
で か ら プ ロジ ェクト 設定 ウィ ンド ウ を 開い て くだ さい 。 

RCB-4 で は 通信 速度 を 3 種類 より 選べ る よう に な っ た た め 、RCB-4 と Dual USB アダ プター HS で お 互い に 違っ た 通信 速度 
が 設定 され た 場合 は 通信 で きま せん 。 メ イン 画面 で COM ポー ト を 選択 する と 標準 の 状態 で いっ た ん ポー ト が 通信 可能 に な り 
ます の で 、 プ ロジ ェクト 設定 画面 を 開き 、「COM 通信 速度 」ComboBox で 使用 し た い 通 信 速 度 を 選ん で くだ さい 。 選択 す る 
と RCB-4 の 設定 が 書き 換わり ます 。 


RCB-4 の 設定 は ROM へ 保存 し な いと 、 再 起動 し た と き に 元 へ 戻っ て し まう の で 注意 し て くだ さい 。 


人 無線 コン トロ ー ラ ー が 動作 し な い 


下記 項目 を 確認 し て 下さ い 。 

KRI-3/KRC-4/KRR-5FH (以降 、 デ バイ ス ) を 取り 付け て いる 場所 が SIO5 ~ 8 ポー ト で ある こと 。 

サー ボ モ ー タ ー の 通信 速度 と デバ イス の 通信 速度 が 合っ て いる こと 。 デ バイ ス の 通信 速度 を 変更 する に は Dual USB アダ プター 
HS と デバ イス の マネ ー ジ ャ ソフ トウ ェ ア が 必要 で す 。 

デバ イス を 取り 付け た 状態 で 電源 を 入れ る こと 。 

ボタ ン デ ー タ を 書き 込ん だ 後に リス ター ト ま た は 再起 動 を 行う こと 。 

ROM に 書き 込ん だ デー タ は 再起 動 後に 有効 に な り ま す 。 


る ビル ド で 「 到 達 不可 能 な コン トロ ー ル が 存在 し まし た 」 と 表示 され る 
モー ショ ン 編 集 ウ ィ ン ド ウ で ライ ン が 接続 され て いな い コ ント ロー ル が ある 場合 は 、 こ の メッ セー ジ が 表示 され ます 。 この 場合 、 


ビル ド 完 了 後 に 到達 不可 能 な コン トロ ー ル が キャ ン バ ス 上 で 選択 状態 に な り ま す 。 メ ッ セ ー ジ が 表示 され ます が 、 書 き 込 まれ 
た デー タ に は 問題 は あり ませ ん 。 


る モー ショ ン が 正しく 動作 し な い 


モー ショ ン は コン トロ ー ル を 配置 し た だ け で は 実行 し ませ ん 。 か な ら ず コン トロ ー ル を ダブ ルク リッ ク し て 設定 ダイ アロ グ を 
開き 、 設 定 後に OK ボタ ン を 押し て 設定 を 確定 し て 下さ い 。 設定 を 確定 する と RCB-4 が 実行 する プロ グラ ム が 保存 され ます 。 
コン トロ ー ル が 対応 で き な い 数 の ライ ン を 接続 し た 場合 な ど は 、HeartToHeart 4 が 探し 出し た 順番 で プロ グラ ム を 連結 し て 


いき ます の で 、 無 効 な コン トロ ー ル が 発生 し ます 。 接続 状態 を 確認 し て 下さ い 。 
人 @ 起動 時 に 「 ア プリ ケー ショ ン の コン ボー ネン ト で 、 ハ ンド ル さ れ て いな い 例 外 が 発生 し まし た 」 の エラ ー が で る 


Ver2.4 か ら で す が 、 通 常 使う コン トロ ー ル を 違う フォ ル ダ に 移動 し まし た 。Ver2.4 で 初期 起動 し て か ら Ver2.3 を 起動 させ 
た と き に エラ ー が 出る の が 確認 され て いま す 。 初期 設定 の 関係 で コン トロ ー ル が 読み 込め な い 場 合 が あり ます 。 

その 場合 は 、 マ イド キュ メン ト の 中 の HeartToHeart4 の フォ ル ダ の 中 に 初期 設定 ファ イル で ある 「HTH4.xml」 と 「ToolBox」 
の コン トロ ー ル が 入っ た フォ ル ダ が あり ます の で 、2 種類 を 消し て ソフ トウ ェ ア を 再起 動 し て みて くだ さい 。 
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KONDO 


KONDO KAGAKU CO., LTD. 


近藤 科学 株 式 会 社 サー ビス 部 

〒 116-0014 東京 都 荒川 区 東 日 暮 里 4-17-7 

電話 03-3807-7648 (サー ビス 直通 ) 

※ 土 日 祭日 除く AM9:00-12:00 お よび PM1:00-5:00 

support@kondo-robot.com 

(メー ル で の お 質問 に つい て は 、 回 答 に お 時 間 を いた だ く 場 合 が ござ いま す 。 あ ら か じ め ご 了承 くだ さい ) 
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